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A  TEXTOVA CAST

A.1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi je vymezeno ke dni 14. 10. 2014 a je patrné z vykresu zakladniho ¢lenéni izemi, hlavniho a
koordinac¢niho vykresu.

A.2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANA A
ROZVOJ JEHO HODNOT

A.2.1 KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Cilem koncepce rozvoje je umoznit stdly, trvale udrzitelny rozvoj, uspokojeni soucasnych i budoucich potreb
a rozvijeni stavajicich hodnot celého Uzemi mésta.

Motto:
"Zakladni ideou Uzemniho planu je ochrana a rozvijeni zelené patefre sidla, jeji propojovani s urbannimi
strukturami, ochrana krajinnych panoramat, kultivace hran sidla a zkvalitnéni vnitinich sidelnich prostor.”

Koncepce rozvoje vychazi z koncepce zapocaté plvodnim Gzemnim planem a nékterymi jeho zménami. Na
zadkladé demografické progndzy byl vyznamné pfehodnocen expanzivni rozvoj sidel. Vétsi dlraz je kladen na
rozvoj udrzitelny a vyvazeny, hledani vnitfnich prostorovych rezerv, ochranu kvality obytného prostredi,
vyvaZzeny vztah sidla a krajiny, zapojeni zelené do sidelnich struktur a ochranu stavajicich hodnot uzemi.

Zakladni body koncepce rozvoje jsou shrnuty pod ndsledujicimi principy:
"A/ Udrzitelny rozvoj ekonomické zakladny mésta"

Nové plochy pro podnikani (pfedevsim pro rusici vyrobu a obchod vétsiho rozsahu) jsou navrzeny s
dlrazem na kvalitni dopravni obsluznost - primarné v navaznosti na silni¢ni obchvaty na zapadni strané
mésta, kde dopliuji stavajici vyrobni arealy.

Plochy rusici vyroby nejsou umistovany do pfimého sousedstvi s obytnou zastavbou.

Podpora terciérniho sektoru a drobného podnikdni je feSena umoznénim téchto funkci v rdmci vSech
obytnych a obytné smiSenych ploch.

V osadach je v plochach venkovského bydleni a hospodafstvi povoleno a podporovano drobné zemédélstvi.
Uzemni plan chrani a rozviji pro fe$ené Gzemi typické rybnikaFstvi (doplnéni dalsich vodnich ploch). Daldim
tradi¢nim odvétvim v Uzemi je péstovani razi, které Uzemni plan umoznuje v rdmci zemédélskych ploch.

"B/ Ochrana obytné kvality a posileni stability sidel"

Zastavitelné plochy jsou vymezované pouze v pfimérené mire a v pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi a
uvnitt néj. Jsou navrZzeny s ohledem na obsluznost dopravni, technickou a s dlirazem na zajisténi verejné
vybavenosti.

Stavajici centra jednotlivych ¢asti mésta jsou zahustovana plochami smisené obytnymi a doplfiovana
plochami verejné a obc¢anské vybavenosti.

V plochach s obytnou funkci a v jejich sousedstvi je povoleno takové vyufZiti, které neznehodnocuje jejich
obytnou kvalitu (jsou vylouceny rusici aktivity a velikost provozu je omezena na obsluhu lokalnich potfeb).
Pfednostné jsou v navaznosti na obytnou zdstavbu navrhovany plochy zelené a rekreace.

K zajisténi koncepcniho feseni Uzemi v dalSich stupnich vystavby jsou pro vyznamnéjsi zastavitelné plochy
navrzeny podminky zpracovani Uzemnich studii.

K zajisténi kvality obytného prostredi, prostupnosti a zlepSeni orientace v Uzemi je kultivovana a
doplfiovana struktura vefejnych prostranstvi. Zakladem této struktury je fyzické a vizualni propojeni
vyznamnych urbannich a krajinnych mist.
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"C/ VyvaZeny vztah sidla a krajiny"

V Gzemnim planu je kladen dlraz na kultivaci hran sidel tak, aby byl zajistén vhodny prechod sidla do
krajiny, chranény vyhledy do krajinnych panoramat a zajisténo napojeni na cestni sit, pfistup k vodnim
plocham a dal$im krajinnym prvkim.

V okoli sidel jsou vymezovany pfirodni rekreaéni a sportovni plochy v ndvaznosti na cestni sit.

Uzemni plén pracuje s okruznimi a radialnimi (p&simi) propojenimi (pfedev$im v zazemi mésta Blatnd) a
provazanim krajiny se systémem méstské, zejména verejné zelené, ktera je chrdnéna a dopliovana.
Uzemni plan zachovava a dale rozviji prostoupeni pfirodnich (,zelenych”) ploch zastavénym Gzemim, ve
mésté zejména podél potokl Smoliveckého a Zavisinského a podél feky Lomnice. VSechny tyto pfirodni
(,zelené”) prlichody se setkdvaji v tézisti centra mésta — zamecké obore (PP, NATURA 2000). V osadach
prostupuji do sidel zejména nivni a pfirodni plochy spolu s rybniky.

Zachovani pristupnosti bfehd vodnich ploch a vodnich tokd spolu s propojenimi pro pési a cyklisty je
vyznamnou hodnotou pro rekreaci.

"D/ Ochrana obytné kvality a posileni stability krajiny"

Obnova udolnich niv v plochach ptirodnich je navrzena jako protierozni a protipovodnova ochrana uzemi.
Uzemni plan obnovuje nivni luka na erozné ohroZenych pozemcich a pozemcich citlivych z hlediska vodniho
rezimu krajiny v plochach zemédélskych.

Uzemni plan dbd na protierozni ochranu v mistech soustfedéného odtoku vody z pozemkd v plochéch
rozptylené krajinné zelené, ochranu vrcholovych partii a (nebo) pozemkl s vysokym sklonem a mélkou
pldou.

V izemnim pldn jsou obnovovany historické cesty a zajiSténa prostupnost v mistech chybéjicich propojeni v
plochach dopravni infrastruktury krajinné nebo v liniich bezmotorovych propojeni, zachovana a umoznéna
obnova liniové zelené cest, umoZnéno budovani novych cest v plochach krajinnych.

Jsou navrzeny plochy pro pfirodni rekreaci v tésném zazemi sidel, rozvijeni rekreacniho potencialu mésta,
umisténi rozhledny.

Jsou navrzeny plochy pro zalozeni nefunkénich ¢asti prvkd USES.

Jsou navrzeny plochy pro zalesnéni na pozemcich potencidlné erozné ohrozenych a pro optimalizaci vyuziti
uzemi.

Jsou navrZzené nové vodni plochy v tdolnich nivach a umoznéno budovani novych vodnich ploch v plochach
krajinnych.

Jsou navrzeny plochy sidelni zelené zasahujici do Udolnich niv nebo na prechodu sidla a krajiny v ndvaznosti
na zastavitelné plochy pro bydleni a jiné sidelni plochy.

Uzemni plan pracuje s plochami ochranné zelené pro mirnéni negativnich vlivii vyroby nebo zastavby.

A.2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT

Hodnoty kulturni (urbanistické, architektonické), pfirodni a civilizani jsou chranény nastroji izemniho
planu, a to vymezenim hranice zastavéného Uzemi a vymezenim ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. V
ramci zastavitelnych ploch jsou plochy pro ochranu urbanistickych a architektonickych hodnot doplnény
definovanim regulativl prostorového usporadani (charakter zastavby, omezeni vysky).

Ochrana a rozvoj hodnot pfirody a krajiny jsou realizovdny koncepci uspofadani krajiny podrobnéji popsané
v kapitole A.5.

A.3 URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

A3.1 URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanistickd koncepce stanovuje zakladni sméry a principy rozvoje mésta s ohledem na pfiméreny rozvoj
vSech ¢asti Uzemi, zkvalitiovani obytného prostredi, odpovidajici nabidku obc¢anské vybavenosti, ochranu
krajinnych hodnot a vyvazeny vztah sidel a krajiny.

5|104



Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndvaci text

Blatna

StéZejnimi charakteristickymi znaky Blatné, chranénymi a dale rozvijenymi pomoci nastroji uzemniho
planu, jsou prolindni volné krajiny se sidelni strukturou a silueta mésta s vyraznymi dominantami vodniho
zamku, zvonic¢ni véZze a kominU lihovaru.

Krajinné prvky prochazeji z volné krajiny do historického centra mésta, kde se spojuji v tézisti, zamecké
obore (Uzemi PP, NATURA 2000). Ze severu prostupuji prvky krajinné zelené/krajinné plochy/plochy zelené
od vrchu Vinice a rybnikd Podskalsky a Pusty pres Husovy sady a podél Zavisinského potoka. Chybéjici
propojeni na zapadni stranu navrhujeme doplnit bezmotorovym propojenim podél Smoliveckého potoka,
na vychodé zUstavd ponechana ,volna“ niva feky Lomnice. Doplriujeme jeji navaznost pres lokalitu
Blyskavky na vychodni ,,okruzni“ propojeni pro bezmotorovou dopravu okolo rybnik( Pfedni a Zadni Topic,
kontribucni sypky a dale k rybniku Kanecek, v téchto mistech je toto okruzni propojeni posileno vymezenim
ploch krajinnych (zejména pfirodnich a vodnich) a ploch sidelni zelené.

,Okruzni zelend sit“ — provazané plochy navrzenych ploch krajinnych (zejména ptirodé blizsi krajinna zelen),
verejné zelené a pésich bezmotorovych propojeni definuji maximalni rozsah sidelnich zastavitelnych ploch.
Tvofi hranici, za kterou by se mésto nemélo v dohledné dobé rozrlistat (viz schéma zelenych hran v
odlvodnéni v kapitole Ochrana pfirody a krajiny). Svou terénni a prostorovou konfiguraci posiluji vnimany
obraz mésta — kultivuji jeho hrany (tvofi plynuly pfechod sidla do krajiny) a vizualné ukoncuiji sidlo.

Navrzeny rozvoj vychdazi ze stavajici urbanistické kompozice mésta. Ta je tvorfena predevsim historickym
jadrem, jehoz hlavni osnovu tvofi pomyslné ,Z“ ndmésti Miru, ulice J. P Koubka a tfidy T. G. Masaryka. Na
historické jadro volné navazuji hlavni (pfevaziné radialni) kompozi¢ni osy jednotlivych stabilizovanych
struktur. Navrhované zastavitelné plochy tyto struktury dopliuji, rozvijeji, pfipadné uzaviraji a dotvareji
prirozeny prechod sidla a krajiny.

Jizni kompozi¢ni osa (sidelni struktura mirné se rozvirajici mezi ulicemi Jirdskovou a Piseckou) je doplnéna a
prodlouZena o zastavitelné izemi Hnévkov, kompozi¢né uzaviené pasem zahrad a rodinné rekreace pfi
Pisecké.

Jihovychodni kompozicni osa (sidelni struktura mezi nivou Lomnice a ulici Buzickou) je doplnéna a uzaviena
zastavitelnou plochou mezi ulicemi Na Blyskavkdach a K Jatkdm, jejiz hranu tvoti pas pfirodni rekreace.
Vychodni kompozi¢ni osa (sidelni struktura mezi ulicemi Cechovou a Pastickou) je prodlouZena a uzaviena
hlavni zastavitelnou plochou "za Malym vrchem". Zastavitelnému Uzemi dominuje véjifovitd kompozice,
odkazujici na stavajici kompoziéni osu ulice Maly vrch. Hrana sidla a pfechod do volné krajiny jsou tvoreny
pasem zahrad, vefejné zelené a sportovnich ploch, navazujicimi na pfirodni plochy a cestni sit v krajiné.
Severovychodni kompoziéni osa (sidelni struktura mezi ulicemi Pastickou a Holec¢kovou) je ukoncena
vyznamnou pohledovou hranou podél ulice Na Hrebeni, tvofenou pasem zahrad a ochranné zelenég,
navazujici na cestni sit. Je tak zajistén pfirozeny prechod sidla a krajiny a zaroven chranén vyhled na cenné
krajinné panorama s dominantou kostela sv. Jana Kftitele v Pastikach.

Severozapadni kompozicni osa (sidelni struktura pfi Riegrové a vyrobni plochy mezi ulicemi Riegrovou a
Flignerovou) je uvnitf struktur doplnéna a ukoncena rozsahlymi zastavitelnymi plochami, zejména pfi
Riegrové ulici. Pfirozenou hranu sidla tvofi stavajici pds ochranné zelené, vodnich, ptirodnich a
zemédélskych ploch. Na Uzemi dale navazuji stavajici plochy tézby a lesni porosty.

Zapadni kompozic¢ni osa (pfirodni plochy a sidelni struktury mezi ulicemi Flignerovou a Plzeriskou) je v
intravildnu homogenizovana doplnénim mensich zastavitelnych ploch a ¢astec¢né ukonéena plochou
pfirodni rekreace pfi Roudenském rybniku.

Jihozdpadni tangencialni kompozi¢ni osa je doplnéna zastavitelnymi plochami vyroby po své hranici,
tvorené ulici Plzeniskou, Zelezni¢ni trati a koridorem jizniho silniéniho obchvatu prelozky 1/20).
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Obrdzek 1: Schéma urbanistické koncepce Blatné

Osady

UP zachovéva a novym rozvojem navazuje na stavajici charakter osad, vychdzejici z ¢itelné historické stopy
sidelni struktury, venkovského charakteru a vhodného méfitka jednotlivych staveb a jejich celkd.
Zastavitelné plochy a plochy prestavby vyuzivaji volné plochy v zastavéném Uzemi, jsou navrhovany podél
cest, v ndvaznosti na stavajici sidelni strukturu. Osady kompaktniho tvaru jsou Uzemnim planem dale
rozvijeny jako kompaktni (Hnévkov, Skali¢any, Milcice, Jindfichovice), zatimco u osad sloZenych z nékolika
samostatnych, zfetelné komponovanych formaci, je i nadale zachovano jejich oddéleni s meziprostory
prostoupenymi krajinou a pfirodnimi plochami (Drahenicky Mélkov, Blatenka, Cekanice). Hranice
jednotlivych sidel jsou definovany pomoci tradi¢nich pfechodu staveni-zahrada-(sad)-pole a s okolni
krajinou jsou osady propojeny pomoci pésich cest.

Podminky prostorového usporadani vychazi ze stavajiciho méfitka a charakteru zastavby a chrani
charakteristické struktury a siluety sidel.

U délkovych pohledd se jedna predevsim o vyraznou kompoziéni osu zamku v Cekanicich ve sméru zapad —
vychod, ktera se otevird do volné krajiny k rybniku Ov¢in. Historicky zakotvené plochy nivnich luk jsou

v tomto prihledu zachovany.

A3.2 VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH (Z), PLOCH PRESTAVBY (P) A PLOCH ZMEN V KRAJINE (K)
A3.2.1 ZASTAVITELNE PLOCHY
Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy (plochy zmén vné zastavéného tuzemi).
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Ozn. Sidlo Vyuiiti Popis vyuziti plochy Rozloha
(m?)
Z01 Drahenicky BV, Z  vystavba individualnich RD venkovského 4023
Malkov charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do nivy
202 Drahenicky BV, Z  vystavba individudlnich RD venkovského 13978
Malkov charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do krajiny
Z03 Drahenicky BV,Z dostavba individualnich RD venkovského 3161
Malkov charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do krajiny
204 Drahenicky S 2703
Malkov nezpevnéné hristé
Z05 Drahenicky BV,Z  vystavba individudlnich RD venkovského 2021
Malkov charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do krajiny
206 Drahenicky  TI cov 4323
Malkov
207 Skali¢any BV, PV vystavba individudlnich RD venkovského 27 620
charakteru
Z08 Skali¢any VH rozsifeni zemédélského objektu 4951
209 Skali¢any T cov 1362
Z10 Skali¢any vV vefejny prostor pro umisténi htisté ¢i pddia 2150
pro spolecenské a kulturni akce
Z11 Skali¢any BV, Z, vystavba individudlnich RD venkovského 16112
PV,P charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do krajiny
Z12 Skali¢any Z,PV  prechodovy pds zahrad do krajiny 5772
Z13 Blatna T trafostanice 6616
214 Blatnd Mz dokomponovani vyznamné méstské kfizovatky 8523
méstskou zastavbou (verejna vybavenost,
bydleni)
Z15 Blatnd B vystavba individudlnich RD 3943
216 Blatna Z pfechodovy pds zahrad do krajiny 2481
217 Blatnd B, Z, vystavba individualnich RD a vytvoreni 18 606
Z0 pfechodového pasu zahrad do krajiny
718 Blatnd B, MZ, hlavni zastavitelné uzemi (vefejna vybavenost 202 934
VV,S, aplochy pro sport, méstskd zastavba s
PV, komercnim parterem, nerusici vyroba, uvnitf
VN, P, Uzemi zastavba individualnich ¢i fadovych RD;
Z,Z0 prechod do krajiny tvofi pribézny pruh zahrad
a verejné zelené
Z19 Blatna Z zahrady 6 984
Z20 Blatna Z zahrady 3229
221 Blatna B, PV vystavba individudlnich RD 10412
Z22 Blatna B, VV, doplnéni verejné vybavenosti; vystavba 54 162
PV, individualnich RD a vytvoreni prechodového
NR, Z, pasu prirodni rekreace smérem do krajiny
P
Z23 Blatna B, S, vystavba individualnich RD, plocha rekreace 11 760
PV, NR pfirodniho charakteru a hfisté
7224 Blatna VO, ZO plocha vyroby 6701
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Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndavaci text

Ozn. Sidlo Vyuiiti Popis vyuziti plochy Rozloha
(m?)
Z25 Blatna B, VV, vystavba individudlnich RD a vytvoreni 124 169
VN, Z, prechodového pdsu zahrad do krajiny,
P, CH, vystavba rekreacnich chat
PV, nerusici vyroba, doplnéni vefejné vybavenosti
Mz
726 Blatnd P vefejny prostor - nastup do nivy Lomnice 609
727 Blatna DS narovnani komunikace 1/20 2167
728 Blatna 'A% vystavba specialniho zdravotnického zafizeni 16 617
Z29 Blatnd VO rozsireni stavajicich vyrobnich ploch 121 862
Z30 Blatnd VO rozsifeni stavajicich vyrobnich ploch 97 845
Z31 Blatnd MZ, vefejnd vybavenost komercéniho charakteru 5342
Z0
Z32 Blatnd B, Z, vystavba individualnich RD a vytvoreni 4220
PV pfechodového pasu zahrad do krajiny
733 Blatnd B vystavba individualnich RD 11 825
234 Blatna B, P vystavba individualnich RD 17 691
Z35 Blatnd VO rozsifeni stavajicich vyrobnich ploch 23 840
236 Blatna VO, rozsiteni stavajicich vyrobnich ploch; nerusici 69 794
TO, vyroba podél Riegrovy ulice; sbérny dvar
VN, P
z37 Blatna VH plocha venkovského hospodarstvi 4 653
738 Blatnd B vystavba individualnich RD 9782
Z39 Blatna B, P vystavba individualnich RD a odstinéni od 36092
Riegrovy ulice pasem verejné zelené
Z40 Blatna VO, rozsiteni stavajicich vyrobnich ploch; nerusici 17 232
VN, P vyroba podél Riegrovy ulice
741 Blatnd TZ, DI rozSifeni provoznich ploch a kamenolomu 7 360
242 Recice CH vystavba rekreacnich chat 611
Z43 Recice BV, CH vystavba individudlnich RD venkovského 4626
charakteru
744 Recice S nezpevnéné h¥isté 4 467
Z45 Recice BV vystavba individualnich RD venkovského 532
charakteru
746 Recice VZ, VH zemédélska vyroba v udolni nivé; plocha 8 651
venkovského hospodafstvi
Z49 Hnévkov VH rozsiteni usedlosti 1899
Z50 Hnévkov T cov 1098
Z51 Hnévkov BV,Z vystavba individudlnich RD venkovského 9 664
charakteru a vytvoreni prechodového pasu
zahrad do krajiny
752 Hnévkov BV vystavba individualnich RD venkovského 2779
charakteru
Z53 Hnévkov P verejné prostranstvi s moznosti umisténi 1196
kontejner(i TKO
Z54 Hnévkov BV vystavba individualnich RD venkovského 3378
charakteru
Z55 Cekanice VH plocha pro venkovské hospodarstvi 1602
756 Cekanice CH, P vystavba rekreacnich chat, vefejna zelen 9 847
Z57 Cekanice BV vystavba individualnich RD venkovského 3789

charakteru
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Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndvaci text

Ozn. Sidlo Vyuiiti Popis vyuziti plochy Rozloha
(m?)
758 Cekanice BV, PV vystavba individudlnich RD venkovského 7420
charakteru
759 Cekanice T cov 2816
760 Cekanice VH rozsifeni usedlosti 1835
261 - TO plocha pro rozsifeni skladky 35221
262 Cekanice T cov 3161
763 Cekanice BV,Z vystavba individudlnich RD venkovského 3718
charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do nivy
264 Milcice CH vystavba rekreacnich chat 2 883
Z65 Milcice Tl cov 1359
266 Milcice BV rozsiteni plochy venkovského bydleni 801
267 Milcice VH rozsiteni stavajiciho zemédélského arealu o 7 441
plochu venkovského hospodarstvi
268 Milcice PV obecni louka 3607
769 Milcice BV vystavba individualnich RD venkovského 2978
charakteru
Z70 Jindfichovice VH,Z plocha venkovského hospodaistvi a vytvoreni 4173
prechodového pasu zahrad do krajiny
271 Jindfichovice BV,Z  vystavba individualnich RD venkovského 14 023
charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do krajiny
772 Jindfichovice BV vystavba individualnich RD venkovského 3200
charakteru
Z73 Jindfichovice BV,Z  vystavba individualnich RD venkovského 1058
charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do nivy
zZ74 Jindfichovice BV dostavba individudlnich RD venkovského 2401
charakteru
775 Jindfichovice TI cov 2 656
Z76 Blatenka BV vystavba individudlnich RD venkovského 846
charakteru
z77 Blatenka BV,Z  vystavba individudlnich RD venkovského 4417
charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do krajiny
778 Blatenka BV, Z, vystavba individudlnich RD venkovského 3965
PV charakteru a vytvoreni pfechodového pasu
zahrad do krajiny
779 Blatenka T cov 2052
Z80 Blatenka VH, Z1 rozsiteni venkovského hospodarstvi a 3093
vytvoreni pfechodového pasu zahrad do
krajiny
782 Skali¢any BV,S doplnéniverejné vybavenosti (sportovniho 1762
htisté), dostavba proluky
783 Blatna S doplnéni verejné vybavenosti sportovniho 4949
hristé

Tabulka 1: Zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy jsou patrné z vykresu zakladniho ¢lenéni tzemi, hlavniho a koordina¢niho vykresu.
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Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndavaci text

A.3.2.2 PLOCHY PRESTAVBY
Uzemni plan dale vymezuje nésledujici plochy piestavby (plochy zmén v zastavéném tzemi)

Ozn. | Sidlo Vyuziti Popis vyuZiti plochy Rozloha
(m?)
PO1 |Drahenicky BV vystavba individualnich RD venkovského 1129
Milkov charakteru
P03 |Blatna z prechodovy pas zahrad do krajiny 8988
PO4 |Blatna B, PV transformace chatrajiciho objektu byv. 1094
Krckovny na bydleni
PO5 |Blatna Tl rozsifeni COV 3932
P06 |Blatna Mz transformace na zastavbu méstského 2162
charakteru
P07 |Blatna PV pési cesta 6419
P08 |Blatna \AY doplnéni vefejné vybavenosti (archiv M&U) 2186
P09 |Blatna MZ doplnéni zdstavby méstského charakteru 1116
P10 |Blatna MZ doplnéni zdstavby méstského charakteru 513
P11 |Blatna MZ, PV doplnéni zdstavby méstského charakteru 12 342
P13 |Blatna Z,PV vytvoreni pfechodového pasu zahrad podél 12 765
rybni¢niho brehu
P14 |Blatna B, PV doplnéni zadstavby individualnich RD 4 890
P15 |Blatna S rozsiteni plaveckého bazénu 1518
P16 |Blatna S, PV rozsiteni sportovniho arealu 5618
P17 |Blatnd B vystavba bytového domu 2289
P18 |Blatna B vystavba individudlnich RD 3376
P19 |Blatna \AY verejna vybavenost - centrum kulturnich a 3270
spolecenskych aktivit
P20 |Blatna B vystavba individudlnich RD 4217
P21 |Blatna Vv doplnéni vefejné vybavenosti 1036
P22 |Blatna B, P, PV dostavba bytovych domf, vytvoreni 9443

prechodového prostoru (verejna zelen) a
vystavba individudlnich RD

P23 |Blatna B, P vystavba individudlnich RD 7758
P24 |Blatna Mz dokomponovani vyznamné méstské kfizovatky 1484
méstskou zastavbou (vefejna vybavenost,
bydleni)
P25 |Blatna VO rozsiteni stavajicich vyrobnich ploch 15959
P26 |Blatna MZ doplnéni zastavby méstského charakteru 12 838
P27 |Blatna PV plocha pro okruzni kfizovatku 53
P28 |Blatna B vystavba individudliniho RD 807
P29 |Blatna B vystavba individudlnich (fadovych) RD 6198
P30 |Blatna B vystavba individualnich (fadovych) RD 8 060
P31 |Blatna S plocha pro sportovisté 10 045
P32 |Blatna VV, PV doplnéni verejné vybavenosti 3719
P33 |Blatna \AY doplnéni verejné vybavenosti 2728
P34 |Blatna VO doplnéni vyrobni plochy mezi vyrobnimi aredly 20 108
P35 | Hnévkov BY, S vystavba individualnich RD venkovského 7 489
charakteru a plocha pro hristé
P36 | Hnévkov CH, PV  vystavba rekreacnich chat 3 800
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Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndvaci text

Ozn. | Sidlo Vyuziti Popis vyuiiti plochy Rozloha
(m?)

P37 | Cekanice PV verejny prostor (predprostor cekanického 783
zamku)

P38 | Cekanice BV vystavba individualnich RD venkovského 1998
charakteru

P39 | Cekanice Z0 izolaéni zelené k odstinéni stavajiciho 1989
zemédélského arealu

P40 |lJindfichovice BV vystavba individualnich RD venkovského 8142
charakteru a zahrady

P41 |Blatenka \'AY doplnéni verejné vybavenosti 1087

P42 | Blatenka P, PV verejny prostor uvnitf kolonie rekreacnich chat 747

P43 | Blatna Mz dotvoreni uli¢ni fronty Vorli¢ckovy ulice 1399
méstskou zastavbou

P44 |Blatnd VO dotvoreni uli¢ni fronty Plzeriské ulice - 7 895
doplnéni komeréni vybavenosti

P45 | Blatna VO doplnéni vyrobni plochy mezi vyrobnimi aredly 7919

P48 |Blatna VO doplnéni vyrobni plochy mezi vyrobnimi aredly 2100

P49 |Drahenicky VH doplnéni plochy venkovského hospodatstvi 3578

Malkov

Tabulka 2: Plochy prestavby

Zastavitelné plochy jsou patrné z vykresu zdkladniho ¢lenéni zemi, hlavniho a koordinaéniho vykresu.

A33 SYSTEM SIiDELNi ZELENE

Cilem vymezeni systému sidelni zelené je urceni a ochrana pozemk( nezbytnych pro vytvoreni souvislych
pasl verejné pristupné zelené, dostupnych z kazdé casti sidla, vhodnych pro rlizné formy kratkodobé
rekreace a zaroven zachovavajicich prostupnost krajiny. Pfednostné na téchto liniich je planovan také
rozvoj ploch zelené.

Do systému sidelni zelené jsou zahrnuty plochy: pfirodni (NP) a plochy vodni (W) jako kostra systému
zelené v nivach vodnich tokd, zelené verejné a parkové (P), pfirodni rekreace (NR), plochy zelené na
verejnych prostranstvich (PV) a doprovodna zelern komunikaci (DS, PV), pfipadné plochy lesni (NL)

v kontaktu se sidlem (napf. vrch Vinice). Systémovy vyznam maji ¢astecné také plochy zelené ochranné
(Z0), zelené vyhrazené (soucasti ploch obytnych soubord, zdravotnickych a skolnich zafizeni, hibitovi - BH,
OV, OH aj.) a nékteré plochy sportu (S) a zahrad (Z - soukromé zahrady a zahradkarské kolonie).

V rdmci systému sidelni zelené je umoZnéna prostupnost sidla pro bezmotorovou dopravu a navazani
prostupnosti do krajiny.

Hlavni kostru systému zelené Blatné tvoti nivy vodnich tokd, které prostupuji z volné krajiny do historického
centra, zameckého parku a obory (Gzemi PP, NATURA 2000). Na téchto osach jsou provazany plochy
pfirodnich ploch, verfejné zelené a pésich bezmotorovych propojeni. Systém propojenych ploch zelené
(sidelni a krajinna zelen, vyznamné jsou plochy prirodni NP) kolem mésta slouzi k rekreaci a tvofti hranici, za
kterou by se Blatna neméla v dohledné dobé rozrlstat. Svou terénni a prostorovou konfiguraci posiluje
tento okruzni systém vnimany obraz mésta — kultivuje jeho hrany (tvofi plynuly pfechod sidla do krajiny) a
vizualné sidlo ukoncuje.

Hlavni osa (I. rad) systému zelené ma v sidle dominantni postaveni, slouZi jako osa i v souvislostech Sirsiho
okoli (Blatensko), velmi urcujici je jeji provazanost s krajinou. LeZi na linii niv Lomnice a ZaviSinského
potoka. Od severu smérem na vychodo-jihovychod (VIJV) zahrnuje pfirozenou nivu Zavisinského potoka a
plochy zahrddkarskych kolonii, nize Pusty rybnik a plochy zelené na néj vdzané, Husovy sady, Havlickovo a
Dukelské nabrezi, plochy zelené v okoli domova dlichodcl a zimniho stadionu, plochy zelené v okoli a
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v rdmci stadionu a ploch sportu za budovou MéU. Déle na soutoku Zavisinského potoka a Lomnice
(Smolivecky p.) vstupuje osa do zameckého parku a obory, do osy jsou zahrnuty také vodni plochy
meandrujici feky s ostrovy v blizkosti zamku, zde se staci a vede pres plochy sadek (bez vyznamné zelené)
do nezastavéné nivy Lomnice s regulovanym vodnim tokem na VJV okraji mésta (niva je navrZena

k revitalizaci a prirodni rekreaci v plose NP1). Osa je takirka spojita (malé preruseni v misté kfizeni s ulici
Sadova a tfidou T. G. M., vyznamnéjsim prerusenim je prostor sddek pod zdmkem) a je tvorena zejména
plochami pfirodnimi (smérem z mésta a v zameckém praku) a v ramci mésta nejvétsSimi plochami verejné
zelené (parky, parkové upravené plochy).

Vedlejsi osy (ll. a lll. fad) funkéné doplnuji osu hlavni a ptivadi na ni:

— osy Il. fadu jsou vyznamnym koridorem v ramci celého reSeného Uzemi:

— o0sa mezi plochou v nivé Lomnice ( plocha zmény v krajiné K49, NP1), pfes novy hibitov
a krematorium, plochy zelené v okoli rybnik( Pfedni, Zadni Topic¢ a kontribuéni sypky, dale do
krajiny pokracuje nivou potoka smérem k rybniku Kanecek a v prstenci na severovychodnim
(SV) okraji Blatné, zejména v plochach zelené a sportu, je linii ploch zelené ptirodniho
charakteru (okoli rybnikd, nivy) a ndvrhovych ploch zelené v nové rozvijenych lokalitach pro
bydleni, prstenec je urcujici pro kvalitu rekreace v tésném zdzemi mésta,

— o0sa zelené zahrnujici zamecky park a oboru, pokracuje od soutoku severozapadnim smérem
podél Lomnice (Smolivecky p.) a dale do volné krajiny smérem k Re¢ici, je linii ploch zelené
zejména pfirodniho charakteru,

— osy lll. fadu jsou vyznamnou linii zelené s lokalnim ucéinkem, zejména pro mistni ¢asti na liniich:
soutok Lomnice a ZavisSinského potoka, zeler kostela Nanebevzeti P. Marie — ndmésti Miru —
tf. J. P. Koubka — ndmésti J. A. Komenského, zelen ulice Brigadnicka — plovdarna, pokracovani
osy pres rybnik Pfedni Topic¢ ke kontribucni sypce,

— nameéstiJ. A. Komenského, zelen obytnych soubori v ose ulice Na Bilé husi, plochy zelené
v okoli nové skoly a napojeni na osu Il. fadu SV zeleného prstence,

— osa zelené od rybnika Pusty, pres Podskalsky a severozapadnim smérem pfres zeleni v lokalité
ul. Riegrova do volné krajiny,

- spojnice lokalit okolo ul. Riegrova, pies plochu vyroby ve Skali do nivy Lomnice (Smolivecky
p.) a naosu ll. fadu,

— o0saod zdmeckého parku a obory, zelen vyhrazena stfedni Skoly, zahradkarska osada
za rybnikem Nadéje v oblouku ul Vrbenska, pres Roudensky rybnik zapadné do volné krajiny
k Regici.

Zelené koridory (IV. fad) jsou podplrnymi liniemi, které mohou byt vymezeny na zdkladé provoznich
pozadavk( (vyssi pohyb a pobyt lidi, poZzadavek na propojeni smérem z mésta a rekreaci) tam, kde je
zaroven castecné podporen stavajicimi nebo navrhovymi plochami zelené. Jedna se o osy spojujici lokalitu
Pod Sadlovem (i ve sméru od nivy Lomnice) s volnou krajinou smérem jihozapadnim ke Lhotce a
jihovychodnim smérem k Hnévkovu.

V osadach jsou zachovany a dale rozvijeny stdvajici plochy vefejnych prostranstvi venkovského charakteru a
verejné zelené (predevsim navsi). Vyznam v systému zelené osad maji také nékteré plochy sportu (napfr.
fotbalova hristé). Je respektovan venkovsky charakter prechodu sidla do volné krajiny. V mensich sidlech je
dllezita kvalita zelené krajinné, jeji dostupnost (pro pési, cyklisty) a vzajemna provazanost, cozZ je Uzce
svazano s celkovou kvalitou Zivota na venkové.
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A.4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO
JEJI UMISTOVANI

A.4.1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA — ENERGETIKA
Technicka infrastruktura — energetika

Rozvoj v feSeném Uzemi, zahrnujici mésto Blatna a k. U. Drahenicky Malkov, Skali¢any, Blatenka,
JindFichovice u Blatenky, Hnévkov u Mackova, Cekanice a Miléice u Cekanic, je prevazné soustfedén do
katastru Blatna. V ostatnich k. U. se jednd o rozvoj v mensim rozsahu. Zastavitelné plochy vypliuji riizné
volné plochy uvnitf intravilanu sidel, ¢ast rozvoje navazuje na vnéjsi okraj zastavby. Rozsah rozvoje je
umérny vyuzitelné plose a zdméru Ucelu vyuZiti.

V feSeném Uzemi se nachazeji sité VVN a VN ve sprdvé firmy EON a. s. Rozvody pokryvaji celé feSené uzemi,
elektrifikovdna jsou vSechna sidla.

Vymezeni novych zastavitelnych ploch se misty dotyka stdvajicich tras venkovnich vedeni 22 kV
prochazejicich izemim, v nékterych zastavitelnych plochdch Uzemni plan vyuziti koliduje se stavajici trasou
vedeni. V Gzemnim planu je uvaZovano pro uvolnéni nékterych zastavitelnych ploch se zrusenim ¢asti
venkovniho vedeni a nahrazenim tohoto vedeni kabelovym vedenim, nejlépe v mistech, kde je to
realizovatelné kabelovou smyckou, do které se zapoji i stavajici trafostanice. V nékterych zastavitelnych
plochdch je nutno stavajici vedeni respektovat a parcelaci a zastavbu upravit dle vedeni. Nékteré
zastavitelné plochy, vzhledem k malému rozsahu uvaZzované zastavby, budou zasobovany ze stdvajicich NN
rozvodu. Pfi kolizi stavajiciho vedeni a zastavitelné plochy je nutno posuzovat druh - kategorie vedeni, jeho
dlleZitost a novy zamér zastavby nejen z hlediska technické naro¢nosti zasahu do trasy vedeni, ale i
ekonomicky faktor.

V novych zastavitelnych plochach, pres které prochazi kmenové vedeni 22 kV, se dirazné doporucuje
fesit parcelaci a zastavbu s ohledem na toto vedeni a trasu plné respektovat.

Na severnim okraji Blatné je v souladu s nadfazenymi zdméry vymezena plocha pro vystavbu napajeciho
bodu trafostanice 110/22 kV (213).

Rozvoje napajeni z elektrorozvodt v jednotlivych plochach

Ozn. | Sidlo Vyuiiti | Napajeni z elektrorozvodu
PO1 |Drahenicky |BV napdjeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice
Milkov 10017675
P02 | Skalicany wV, S napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce
P04 |Blatna B, PV napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce
P06 |Blatna Mz napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce
P08 |Blatna \AY napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce
P09 |Blatna Mz napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce
P10 |Blatna Mz napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce
P11 |Blatna MZ, PV | napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10014543
P13 |Blatna Z, PV napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
969375
stavajici TS a vedeni VN respektovat pfi parcelaci a
zastavbé
P14 |Blatna B, PV napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
969375
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Ozn. | Sidlo Vyuziti | Napajeni z elektrorozvodt

P15 |Blatna S napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
9698375, TS 10041911

P16 |Blatna S, PV napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10041911

P17 |Blatna B napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
9698375, TS 10041911

P18 |Blatna B napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
9698375, TS 10041911

P19 |Blatna \AY napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10043856
tdvajici TS a vedeni VN respektovat pfi parcelaci a
zastavbé

P20 |Blatna B napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce,
stdvajici TS a vedeni VN respektovat pfi parcelaci a
zastavbé

P21 |Blatna \AY napajeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce

P22 |Blatnd B, P, PV | napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce

P23 |Blatna B, P napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce

P24 |Blatna Mz napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce

P25 |Blatnd VO napajeni bude z okruhu stavajici TS 970092
stavajici TS a vedeni VN respektovat pfi parcelaci a
zastavbé

P26 |Blatnd MZ napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce

P28 |Blatna B napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10017675

P29 |Blatna B napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10017675

P30 |Blatnd B napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10017675

P31 |Blatna S napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10017675
stavajici TS respektovat, vedeni VN zakabelovat

P32 |Blatna VV, PV | napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce, TS
10017675

P33 |Blatna \AY napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10017675

P34 |Blatna VO napdjeni bude z okruhu nové trafostanice TSN2

P35 | Hnévkov BV, S napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
1001445

P36 | Hnévkov CH, PV | napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
1001445
stavajici vedeni VN respektovat pfi zastavbé

P38 | Cekanice BV napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10017152

P40 |lJindfichovice | BV napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
1011460
stavajici vedeni VN respektovat pfi zastavbé

P41 |Blatenka \AY napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
1014126

P42 |Blatenka P, PV napdjeni bude z okruhu stdvajici NN distribuce, TS

1014126
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Ozn. | Sidlo Vyuziti | Napajeni z elektrorozvodt
P43 |Blatna Mz napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
970118
P44 |Blatna VO napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
970118
Z01 |Drahenicky |[BV,Z napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
Malkov 10016728
Z02 |Drahenicky |[BV,Z napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
Malkov 10016728
Z03 | Drahenicky BV, Z napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
Malkov 10016728
Z04 | Drahenicky |S napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
Malkov 10016728
Z05 | Drahenicky BV, Z napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
Malkov 10016728
Z06 |Drahenicky |[TI napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
Malkov 10016728
Z07 |Skalicany BV, PV | napdjeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10014223
Z08 | Skalicany VH napajeni bude z okruhu stavajici NN distribuce, TS
10014223
Z09 | Skalicany T napajeni bude z okruhu stavajici TS 700981
Z10 | Skalicany vV napajeni bude z okruhu stavajici TS 700981
Z11 |Skalicany BV, Z, | napajeni bude z okruhu stavajici TS 700981
PV
Z13 |Blatna T TS 110/22 kV — novy napajeci bod
Z14 |Blatna MZ napajeni bude z okruhu stavajici TS 970093
Z15 |Blatna B napajeni bude z okruhu stavajici TS 10016946
Z17 |Blatna B, Z, ZO | napajeni bude z okruhu stavajici TS 10016815
stavajici vedeni VN respektovat pfi zastavbé
Z18 |Blatna B, MZ, | napajeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN3
vV, S,
PV, VN,
P,Z
Z20 |Blatna Z stavajici vedeni VN respektovat pfi zastavbé
Z21 |Blatna B, PV napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10041911
Z22 |Blatna B, VV, | napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN4
PV, NR,
z
Z23 |Blatna B, S, napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN4
PV, NR | stdvajici vedeni VN respektovat pti zastavbé
Z24 |Blatna VO, ZO | napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN6
Z25 |Blatna B, VV, | napadjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN5
VN, Z, |stavajici vedeni VN respektovat pfi zastavbé a parcelaci
P, CH
Z28 |Blatna \AY napdjeni bude z okruhu stdvajici distribuce NN
Z29 |Blatna VO napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN7
stavajici vedeni VN respektovat pfi zastavbé
Z30 |Blatna VO napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN8
Z31 |Blatna MZ, ZO | napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10017675
Z32 |Blatna B, Z, PV | napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10046124
Z33 |Blatna B napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10046124
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Ozn. | Sidlo Vyuiiti | Napajeni z elektrorozvodi
Z34 |Blatna B, P napdjeni bude z okruhu stavajici TS 10046124
stdvajici venk. vedeni VN zrusit, prelozit do kabelu
Z35 |Blatna VO napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN9
stdvajici vedeni VN respektovat pfi zastavbé
Z36 |Blatna VO, TO, | napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN10
VN, P
Z37 |Blatna VH napajeni bude z okruhu stavajici TS 10032854
Z38 |Blatna B napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10032854
Z39 |Blatna B, P napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN10
Z40 |Blatna VO, VN, | napdjeni bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN10
P
Z42 |Retice CH napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10038113
Z43 |Retice BV, CH | napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10038113

stdvajici venk. vedeni VN zrusit, prelozit do kabelu,
pokud nebude mozné podminku realizovat, bude
stdvajici nadzemni vedeni respektovano (véetné
ochranného pasma)

Z44 | Retice S napajeni bude z okruhu stavajici TS 10038113
stavajici venk. vedeni VN zrusit, prelozit do kabelu,
pokud nebude mozné podminku realizovat, bude
stdvajici nadzemni vedeni respektovano (véetné
ochranného pasma)

Z45 | Retice BV napajeni bude z okruhu stavajici TS 10038113
746 |Retice VZ, VH | napéajeni bude z okruhu stavajici TS 10038113
Z49 | Hnévkov VH napajeni bude z okruhu stavajici TS 1001445
Z50 | Hnévkov T napajeni bude z okruhu stavajici TS 1001445
Z51 | Hnévkov BV, Z napdjeni bude z okruhu stavajici TS 1001445
Z52 | Hnévkov BV napajeni bude z okruhu stavajici TS 1001445
Z54 | Hnévkov BV napdjeni bude z okruhu stavajici TS 1001445
755 | Cekanice VH napajeni bude z okruhu stavajici TS 10017152
256 | Cekanice CH, P napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10017152
757 | Cekanice BV napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10017152
758 | Cekanice BV, PV | napdjeni bude z okruhu stavajici TS 10017152
759 | Cekanice T napdjeni bude z okruhu nové TSN11
260 | Cekanice VH napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10017152
61 |- TO napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10018499
262 | Cekanice T napdjeni bude z okruhu nové TSN11
263 | Cekanice BV, Z napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10017152
stavajici vedeni VN respektovat pti zdstavbé
264 | Milcice CH napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 20000098
265 | Milcice T napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 20000098
266 | Milcice BV napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 20000098
267 | Milcice VH napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 20000098
269 | Milcice BV napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 20000098

Z70 |lJindfichovice |VH, Z napdjeni bude z okruhu stavajici TS 1001460

Z71 |lindfichovice BV, Z napdjeni bude z okruhu stavajici TS 10014160

Z72 |lJindfichovice |BV napajeni bude z okruhu stavajici TS 10014160
Z73 |lindfichovice BV, Z napdjeni bude z okruhu stavajici TS 10014160
Z74 | lJindfichovice |BV napdjeni bude z okruhu stavajici TS 10014160
Z75 |lJindfichovice |TI napdjeni bude z okruhu nové trafostanice TSN12
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Ozn. | Sidlo Vyuiiti | Napajeni z elektrorozvodi

Z76 |Blatenka BV napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10014126
Z77 |Blatenka BV, Z napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10014126
Z78 |Blatenka BV, Z napdjeni bude z okruhu stavajici TS 10014126
Z79 |Blatenka T napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10014126
Z80 |Blatenka VH, Z napdjeni bude z okruhu stdvajici TS 10014126

Tabulka 3: Rozvoje napdjeni z elektrorozvodu v jednotlivych plochdch
Doporuceni pro rozvoj zasobovani el. energii:

a) Rusené vedeni a trafostanice

Pro uvolnéni nékterych ploch k zastavbé je navrzeno zruseni ¢asti venkovniho vedeni vedené v trase pres
tyto plochy. Vedeni bude nahrazeno novym kabelovym vedenim. Nékteré stdvajici trafostanice budou
nahrazeny kabelovymi. Pokud nebude mozné podminku realizovat, bude stavajici nadzemni vedeni
respektovano (v€etné ochranného pasma).

b) Nové trafostanice

Stavajici sit trafostanic bude doplnéna novymi kabelovymi trafostanicemi. Kabelové trafostanice budou
napojeny kabelovym vedenim.

c) Novy distribu¢ni rozvod 22 kV

Pro napojeni novych kabelovych trafostanic jsou navrhovany kabelové okruhy vedeni 22 kV. Tyto okruhy
budou zaroven slouzit jako nahrada za rusené venkovni vedeni. Napojeni bude na nové kabelové svody a na
stavajici kabelové vedeni.

d) Sekundarni rozvody 0,4 kV

Od nové trafostanice a od stavajicich trafostanic bude nova zastavba napojena kabelovymi podzemnimi
rozvody 0,4 kV. U stavajici zastavby bude napojeni na stavajici rozvod dle stavajici situace.

e) Stavajici kmenové vedeni 22 kV

Resit zastavbu ploch dotéenych trasou tohoto vedeni s respektovanim této trasy.

Sdélovaci zafizeni

Zastavitelné plochy budou napojeny na stavajici sdélovaci rozvody.

Zastavba lezici v trase RR paprski a jejich ochrannych pasem podléhd souhlasu spravce RR zafizeni a jim
vydanych regulacnich podminek a omezeni.

Plyn

V feSeném Uzemi budou plynofikovany lokality a plochy, které jsou v dosahu stavajicich rozvodu plynu.

U vzdalenych lokalit s malym rozsahem rozvoje je plynofikace neefektivni.

A.4.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA — VODNi HOSPODARSTVI

Zasobovani pitnou vodou

Vodovodni sit se bude rozsifovat v zavislosti na budouci vystavbé.

Stdvajici vodovodni rozvody jsou vétSinou vyhovujici, do budoucna lze uvaZovat s pfipojenim novych
zastavitelnych ploch v sidlech Blatnd a Cekanice a uvazuje se také o napojeni sidla Skali¢any. V ramci
projektové dokumentace fesici pfipojeni novych zastavitelnych ploch na vodovod pro vefejnou potfebu
bude provedeno provéreni dostatec¢né kapacity stavajicich vodovodnich rozvod( a celé Vodarenské
soustavy Jizni Cechy (Rimov), kterd je zdrojem pitné vody ve mésté. Zaloznim zdrojem je Gpravna vody
Bezdédovice. Provozovatelem je CEVAK a.s. Zastavitelné plochy v ostatnich sidlech budou zasobeny pitnou
vodou z vlastnich zdroj(, ze studen.
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Nové vodovodni rozvody budou realizovany v souladu s pozadavky na pozarni ochranu staveb, viz CSN 73
0873 — Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou. V pfipadé nedostatecné kapacity radd bude
pro nové zastavitelné lokality Fe$eno PBR v ramci jinych zdroji pozarni vody, vodni plochy, poZarni nadrze,
vodotece

viz CSN 75 2411 — Zdroje pozarni vody.

Navrhy na opatieni

— Podle rozvoje mésta/sidla bude provedena potfebna dostavba vodovodu do nové zastavby dle
UPD.

— Nové zastavitelné plochy v Blatné a Cekanicich budou pfipojeny na stavajici vodovodni soustavu.

— Nové zastavitelné plochy v sidle Skalicany budou zasobeny z vlastnich studni do vybudovani
obecniho vodovodu.

— Nové zastavitelné plochy v sidlech bez obecniho vodovodu budou zasobeny z vlastnich studni.

— Postupna obnova nevyhovujicich vodovodnich fad( a doplnéni chybéjicich Usekd ve stavajicim
vedeni.

Odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

Mésto Blatnd ma postupné budovany jednotny kanalizaéni systém, ktery odvadi odpadni vody z asi 75%
intravildnu mésta. Destové vody pfimo, splasky a primyslové odpadni vody pres Cistirnu odpadnich vod do
vodotece, kterou je feka Lomnice.

Soucasné zatizeni Cistirny odpadnich vod je uvedeno pro pocet obyvatel ve vSech odkanalizovanych ¢astech
mésta Blatna véetné vybavenosti a rekreacnich objekt(:

Parametr Vyhled

Pocet EO 7 500 EO
BSK5 819 kg/den
Qo4 2076 m3/den

PFi zapocteni navrhovaného poctu EO se bude bliZit zatizeni COV k hrané své kapacity.
Navrhy na opatieni

— Intenzifikace a zkapacitnéni COV.

— Napojeni zastavitelnych ploch v dosahu stavajici splaskové kanalizace na soucasnou kanalizaéni sit.
V nepfiznivych konfiguracich terénu vyuzit tlakové systémy kanalizace pro napojeni na jiz
vybudovanou infrastrukturu.

— Odkanalizovani zastavitelnych ploch mimo dosah navrhované kanalizace feSit vyuZitim
decentralizovaného zptisobu ¢isténi, napf. v mensich COV pro vice objektd v dané lokalité nebo
formou domovnich COV.

— Likvidace precisténé vody ze zastavitelnych ploch mimo dosah navrhované kanalizace bude
vzhledem rozdilnym hydrogeologickym pomérim feSena nasledujicim zpisobem:

Blatenka — Z hlediska geologického jsou pro zasakovani precisténych vod pfiznivé podminky.
Hydrogeologické poméry pro vsakovani jsou podminecné pfiznivé a to z divodu mélce uloZzené hladiny
podzemni vody v nékterych ¢astech zajmového tzemi (278).

Dle individudlni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod feSena v
prioritnim poradi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spoleéné COV nebo vice domovnich COV do blizkych povrchovych vod nebo
stavajici kanalizace (pfedpokladano u 276, 277, Z78, P41).

2/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV pies pldni vrstvy do vod
podzemnich ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuZitelnost sousedicich
pozemku a vzajemnou pozici vodnich zdroja (predpokladano u Z80).
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Cekanice — Z hlediska geologického jsou pro zasakovani precisténych vod ptiznivé podminky.
Hydrogeologické poméry pro vsakovani jsou misty nepfiznivé a to z dlivodu mélce uloZené hladiny podzemni
vody v nékterych ¢astech zajmového uzemi (263).

Dle individualni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod feSena v
prioritnim poradi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spoleé¢né COV nebo vice domovnich COV do blizkych povrchovych vod nebo
stavajici kanalizace (predpokladano u 756, 258,760, 7263, P38).

2/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV pres pddni vrstvy do vod
podzemnich s ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuzitelnost sousedicich
pozemkd a vzajemnou pozici vodnich zdrojd (pfedpokladano u 255, Z57).

Hnévkov — Geologické poméry pro vsakovani precisténych odpadnich vod z DCOV do vod podzemnich jsou
v Hnévkové pfiznivé. Hydrogeologické poméry pro vsakovani jsou vzhledem k uvaZované hustoté zastavby
nepfriznivé.

Dle individualni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod feSena v
prioritnim poradi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV do blizkych povrchovych vod
nebo stavajici kanalizace (predpokladano u Z51, 252, Z54, P35, P36).

2/ Vlypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV pres padni vrstvy do vod
podzemnich s ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuZitelnost sousedicich
pozemkd a vzajemnou pozici vodnich zdroju.

Jindfichovice — Geologické poméry pro vsakovani precisténych odpadnich vod z DCOV do vod podzemnich
jsou pfiznivé. Hydrogeologické poméry pro vsakovani jsou vzhledem k uvaZované hustoté zastavby misty
nepfiznivé.

Dle individualni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod rfeSena v

prioritnim pofadi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV do blizkych povrchovych vod
nebo stavajici kanalizace (predpokladano u Z70, 271, 272, Z73, Z74, P40).

2 Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV pies pldni vrstvy do vod
podzemnich s ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuZitelnost sousedicich
pozemku a vzajemnou pozici vodnich zdroja.

Milcice — Geologické poméry pro vsakovani piecisténych odpadnich vod z DCOV do vod podzemnich jsou
pfiznivé. Hydrogeologické poméry pro vsakovani jsou vzhledem k uvaZované hustoté zastavby misty
nepriznivé.

Dle individualni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod rfeSena v
prioritnim poradi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV do blizkych povrchovych vod
nebo stavajici kanalizace (predpokladano u 264, Z68).
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2/ Vlypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV pres pdni vrstvy do vod
podzemnich s ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuZitelnost sousedicich
pozemkd a vzajemnou pozici vodnich zdroju (pfedpokladano u 266, 267, Z69).

Recice — Geologické poméry pro vsakovdni precisténych odpadnich vod z DEOV do vod podzemnich nejsou
zcela pfiznivé vzhledem k mélce uloZené hladiné podzemni vody v celém SirSim okoli zajmového Uzemi.

Dle individualni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod rfeSena v
prioritnim poradi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV do blizkych povrchovych vod
(pfedpokladano u Z42 az Z46).

2/ Vypousténi odpadnich vod ze spoleéné COV nebo vice domovnich COV Vypousténi odpadnich vod s
ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuZitelnost sousedicich pozemki a
vzajemnou pozici vodnich zdroju.

Skali¢any — Geologické poméry pro vsakovani precisténych odpadnich vod z DCOV do vod podzemnich jsou
v celé zajmové lokalité pfiznivé. Hydrogeologické poméry pro vsakovani jsou vzhledem k uvazované hustoté
zastavby nepftiznivé.

Dle individudlni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod feSena v
prioritnim poradi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV do stavajici kanalizace
(pfedpokladano u 207, 208, Z10, Z11, P02).

2/ Vypousténi odpadnich vod ze spoleéné COV nebo vice domovnich COV pies pldni vrstvy do vod
podzemnich s ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuzitelnost sousedicich
pozemkd a vzajemnou pozici vodnich zdroju.

Drahenicky Malkov - Geologické poméry pro vsakovani precisténych odpadnich vod z DCOV do vod
podzemnich jsou pfiznivé. Hydrogeologické poméry pro vsakovani jsou misty nepfiznivé z dvodu mélce
uloZené hladiny podzemni vody v nékterych castech zajmového Uzemi. (201 a Z05)

Dle individudIni situace v misté jednotlivych zastavitelnych ploch bude likvidace odpadnich vod feSena v
prioritnim pofadi:

1/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV do blizkych povrchovych vod nebo
stavajici kanalizace. (pfedpokladano u 201, 202, Z03, Z04, Z05, P01)

2/ Vypousténi odpadnich vod ze spole¢né COV nebo vice domovnich COV pies pddni vrstvy do vod
podzemnich s ohledem na budouci parcelaci zastavitelnych oblasti, zastavitelnost a vyuZitelnost sousedicich
pozemku a vzajemnou pozici vodnich zdroja.

Destové vody

Se srazkovymi vodami bude nakladano dle platné legislativy.

Pro likvidaci srazkovych vod a precisténych vod v priimyslovych zastavitelnych plochach (229, 730, Z35, 736,
Z40, 241, P05, P25, P34, P45) bude realizovdno takové opatfeni a zafizeni, kterd podporuje vsakovani
srazkového odtoku vyparem, vsakem zadrZzovanim (retenci) a pomalym regulovanym odtokem do lokalniho
kolobéhu vody (do vod podzemnich ¢i vod povrchovych). Likvidace srazkovych vod ze zpevnénych ploch
(pokud se neplanuje jejich jiné vyuZziti) bude feSena pfednostné povrchovym vsakovanim (napf. pres
souvislou zatravnénou humusovou vrstvu nebo vsakovanim v prilehu, doplnénym ryhou, slouZicimi pro
docasné zadrZzeni srazkové vody pred tim, nezZ se vsakne do podlozi, pfipadné pfed odvedenim do vodniho
toku).
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V pripadé vyssich naroki na celkovy akumulaéni objem povrchovych prvk( bude opatieni doplnéno o
koncovou retencni nadrz se vsakovanim (suchy poldr) nebo vodni nadrz — jezirko. V pfipadé mozného
znedisténi srazkovych vod smisenim se zavadnymi latkami je nutné umisténi zafizeni k jejich zachyceni
(napf. lapoly pro zachyceni ropnych latek a olejl). Pro znecisténé srazkové vody je nutno cely systém
doplnit o predcisténi, zejména pro zachyceni nerozpusténych latek.

A.4.3 DOPRAVNIi INFRASTRUKTURA
Zelezniéni doprava

Regionalni Zeleznicni traté ¢. 191 (Nepomuk — Blatna) a 203 (Bfeznice — Strakonice) véetné depa kolejovych
vozidel a napojeni vle¢ky do priimyslového Uzemi jsou v feseném Gzemi stabilizované.
Nepredpokladaji se Zadné zmény ani rozsifovani.

Silni¢ni doprava

Soucasna silniéni sit tvoFena silnicemi 1/20 (Karlovy Vary — Plzefi — Ceské Bud&jovice), 11/121 (Blatnd —
Buzice), 11/173 (Blatna — Bélcice), 11/175 (Blatna — Mirovice), 111/02019, 111/02021, 111/12114, 111/1399,
/1731, 11/1732, 111/1734, 111/1735, 111/1738 a 111/1739 je respektovana.

Uzemni plan vymezuje (zastavitelné/prestavbové) plochy pro preloiky a rozsiteni silnic:
— Rozsiteni silnice 1/20, Plzeriska ulice (227)
— Rozsiteni ktizovatky 1/20 — Vrbenska (P27)

Uzemni plan dale vymezuje koridory pro prelozky silnic:
— 1I/173 Zapadni obchvat Blatné (D1)
— 1I/175 Obchvat Skalican (D3)
— 1/20, hranice Plzeriského kraje — Hnévkov a /20, Hnévkov — Sedlice (D4)

Podminky plosného vyuZiti a prostorového usporadani téchto koridord jsou stanoveny v kapitole A.6.4.
Mistni komunikace a doprava v klidu

Soucasna sit mistnich komunikaci je stabilizovana a Uzemni plan ji respektuje.

Mistni komunikace pro dopravni obsluhu nové navrzenych lokalit zastavby jsou v Uzemnim planu vymezeny
v pripadech, kdy je feseni jednoznacné. V ostatnich pfipadech bude navrh mistnich komunikaci fesen
naslednou dokumentaci.

Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu pro garazovy diim na ukor stavajicich kapacit u kfizovatky ulic
Silhova — Nerudova, jiné hromadné garaze ¢&i parkovisté UP nevymezuje. Parkovani a odstavovani vozidel
bude feSeno v pfislusnych plochach zastavby. V pfipadé vystavby na misté stavajicich fadovych
individualnich gardzi je realizace podminéna ¢aste¢nou nahradou nebo dohodou o nahradé stavajici
parkovaci kapacity.

Bezmotorova doprava

Pési a cyklisticky pohyb se odehrava predevsim v ramci stavajici a navrzené komunikacni a cestni sité v
sidlech a krajing, i lokalné v ramci jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Se stoupajicimi
intenzitami a rychlostmi motorové dopravy stoupa pozadavek na oddéleni bezmotorového provozu
prerozdélenim prostoru komunikace, pfi vysoké zatézi motorové dopravy mimo zdstavbu je uvazovano
vytvoreni soubézné bezmotorové komunikace.

Konkrétni propojeni a pravidla pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti jsou vyobrazena ve

vykresové dokumentaci a popsana v rdmci pfislusnych regulativ(i. Podstatna Cast sité je stabilizovan3,
doplriovany jsou zejména Useky a vazby zajistujici celistvost komunikacni, resp. cestni sité pro dosazeni
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dostateéné pési a cyklistické prostupnosti prostoru mésta a krajiny, véetné chranénych propojeni. Uzemni
plan nevymezuje konkrétni podrobné usporadani komunikaci, napfiklad navrh integracnich opatreni ve
vozovce, které musi byt feSeno naslednou dokumentaci.

A.4.4 OBCANSKE VYBAVENI, VEREJNY PROSTOR

Obcanska vybavenost, sport

UP definuje v plochach s rozdilnym zptsobem vyuZiti plochy VV (vefejna vybavenost), které slouZi vyluéné
obcanské vybavenosti (zejména nekomercni — verejna sprava, skolstvi, kulturni zafizeni, socialni zatizeni,
cirkevni stavby, zdravotnictvi, sport, stavby integrovaného zachranného systému; komercni obc¢anska
vybavenost je v plochach ptipustnd). Kromé stavajicich je vymezeno 8 novych ploch obcanské vybavenosti
v Blatné (z toho 4 pro sportovisté a jedna pro zdravotnické zafizeni), 2 ve Skalicanech (z toho 1 pro
sportovisté), 1 v Blatence a po 1 ploSe pro sportovisté v Hnévkové a Drahenickém Malkové.

UP dale umoziiuje v plochach s obytnymi funkcemi (bydleni, bydleni venkovské, méstské jadro, méstska
zastavba a venkovské hospodarstvi) umisténi nekomeréniho obc¢anského (verfejného) vybaveni a pfi
dodrzeni podminky obsluhy lokdlnich potfeb v Uzemi také komeréniho ob¢anského vybaveni.

Obcanska vybavenost komeréniho charakteru (i vétsiho rozsahu) je dale umoznéna v plochach vyroby a
obchodu a plochdach nerusici vyroby a podnikani.

Verejny prostor

Verejné prostory jsou vymezeny v plochach "PV - verejna prostranstvi", zahrnuji vSechna liniova i centralni
verejna prostranstvi véetné komunikaci.

Odpadové hospodarstvi

Stavajici koncepce odpadového hospodafstvi neni zdsadné ménéna. Je vymezena plocha pro rozsifeni
skladky v k. 4. Hnévkov (plocha Z61). Déle je vymezena plocha pro rozsiteni sbérného dvora (soucasti
plochy Z36 s vyuzitim "TO - nakladani s odpady").

23|104



A.5

A5.1

Zména ¢. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovnévaci text

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZEN{ PLOCH A
STANOVEN{ PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI,
REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A
PODOBNE

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce usporadani krajiny vychazi ze zakladnich krajinnych charakteristik (viz Analyza vstupnich podkladd,
Vyhodnoceni krajinného razu Jiho¢eského kraje a dalsi podklady z UAP, viz kapitola odvodnéni ochrana a
rozvoj hodnot), je podfizena zajmim trvale udrzitelného rozvoje, upfednostiuje posileni polyfunkéniho
charakteru Uzemi a vytvari podminky pro ochranu krajinného razu, vyjadfuje ji Uzemni plan v:

A

B

zakladnim ¢lenénim uzemi:

dle zplsobu vyuZiti na ¢ast zastavénou, zastavitelnou a ¢ast volné krajiny; pfirodni, produkéni a
obytnou;

roz€lenéni krajiny plochami s rozdilnym zptisobem vyuziti (viz vykres B — Hlavni vykres)

a stanovenim podminek jejich vyuziti (viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkaz(.).

Pomoci téchto ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou v zajmu trvale udrZitelného rozvoje realizovana
opatreni:

zachovani, ochrana a obnova znak( krajiny (zejména nivy, vodni toky a plochy, lesy, drobné prvky
zelené zemédélské krajiny, cesty atp.) pfi respektovani pozadavk( sou¢asného hospodafského
vyuZziti Uzemi, provoznich vztahi a prostorotvornych vazeb; vymezeni ploch krajinnych pfednostné
na pozemcich, které mély historicky podobné vyuZiti (napf. obnova udolnich niv, historickych cest);
dlraz na ochranu a rozvoj udolnich niv, posileni jejich ekologicko-stabiliza¢ni funkce;

zachovani charakteristického zplsobu vyuZiti krajiny a jeji historicky provérené struktury, vytvoreni
podminek pro uzivani obnovitelnych/neobnovitelnych zdrojl a udrZitelné hospodareni v krajiné
(zemédélstvi, rybnikarstvi, zahradnictvi, lesnictvi aj.);

protierozni opatfeni uréenim citlivych, erozné ohrozenych pozemkd, u kterych je nutna uprava
zpUsobu hospodareni (k feSeni v dokumentaci podrobnéjsiho méritka) v plochach NZ1; ochrana
soucasného rozsahu zatravnéni pozemk( a vymezenim ploch NZ2 v mistech ohroZenych erozi a

z hlediska vodniho rezimu krajiny citlivych (nivni louky); ochrana niv, lest a souc¢asnych prvki
drobné krajinné zelené dllezitych pro jejich vyznam v ochrané pred negativnimi Gcinky eroze;
opatreni pro podporu retence a optimalizaci vodniho rezimu krajiny vymezenim ploch pfirodnich
(NP) v nivach vodnich tokd, a podporou dalsich ekologicky stabilnéjsich prvk( krajiny, ploch lesnich
(NL), smiSenych nezastavéného Uzemi (NS) a ploch zemédélskych s trvalymi travnimi porosty (NZ2);
umoznénim obnovy a budovani drobnych vodnich ploch pfirodniho charakteru v plochach
pfirodnich, zemédélskych, lesnich a smiSenych nezastavénych (NP, NZ, NL, NS), umoZnénim obnovy
a budovani vodnich ploch v plochach vodnich a ptirodni rekreace (W a NR); respektovani
zaplavovych zén jakozto ploch, kde az na vyjimky nelze umistovat stavby (adolni nivy);

zachovani a rozvijeni pfirodnich hodnot, biodiverzity a ekologické stability, mj. vymezenim USES

a respektovanim ploch chranénych Gzemi pfirody a krajiny (ZCHU, Natura 2000), respektovanim
vyznamnych krajinnych prvk(, pamatnych stromi a pfirodniho parku;

vytvoreni podminek pro ochranu a rozvijeni estetickych kvalit, jako pfedpokladu obytnosti krajiny,
napf. ochrana vyznamnych vyhled( a pohledovych horizont(, podpora diverzity vyuziti krajiny;
zachovani zakladu cestni sité v krajiné, respektovani rekreacnich vazeb a navrh rozvoje cest

pro bezmotorovou dopravu v plochdach a liniich (v plochach DK a DN a liniich bezmotorovych
propojeni), zachovani doprovodné liniové zelené;
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— zachovani a ndvrh ploch sidelni zelené na osach systému zelené sidla a jejich napojeni do krajiny
mimo intravilan, rozvoj ploch pro pfirodni rekreaci v zadzemi sidel;

— vhodny prechod sidla do krajiny (plochy Z, ZO, P, NR, NS aj. na okraji zastavéného a zastavitelného
uzemi), pripadné odclonéni stavajicich ploch s negativnim vlivem;

— vhodné umisténi zastavitelnych sidelnich ploch,

— vymezeni ploch pro vysypky v plose uréené pro tézbu nerost(, kde nelze umistovat budovy.

Uzemni plan vymezuje plochy zmén v krajiné, které jsou vyjmenovény v nasledujici kapitole.

A.5.2 PLOCHY ZMEN V KRAJINE
Uzemni plan dale vymezuje nésledujici plochy zmén v krajiné.

Rozloha
Ozn. k.a. Vyuziti kéd [ha]
Drahenicky lochy trvalych travnich porostd,
KO1 | malkov plochy trvaly ynich porost NZ2 2,48
protierozni a retenéni opatreni
Drahenicky lochy trvalych travnich porostd,
KO2 | malkov plochy trvaly ynich porost NZ2 0,32
protierozni a retenéni opatreni
Drahenicky | niva, protierozni, retenéni a ekostabilizaéni
KO3 | malkov Pro NP 0,99
opatreni
K04 Eﬂr;ti:wky Udolnice, protierozni a retencni opatfeni NSz 0,85
Drahenicky | niva, protierozni, retenéni a ekostabilizaéni
KOS5 | malkov Pro NP 0,72
opatreni
Drahenicky | protierozni opatfeni, ochrana lokalniho
K06 . ! NSz 0,31
Malkov vrcholu
Ko7 [ oot | cesta k Cov DK 0,05
alkov
KO8 | Skalicany zalesnéni, optimalizace vyuZiti pozemk NL 1,05
Skalicany rotierozni opatreni, optimalizace vyuzZiti
K09 P zniopatrent, op Y NSz 0,07
pozemkda
K10 | Skalicany cesta pro bezmotorovou dopravu DN 0,05
Skalicany rotierozni opatfreni, ochrana lokalniho
K11 P patrent, NZ2 1,65
vrcholu
K12 | Skalicany cesta pro bezmotorovou dopravu DN 0,04
Skalicany lochy trvalych travnich porostd
K13 plochy frvalych travnich POrost, NZ2 1,75
protierozni a retenéni opatfeni
K14 | Skalicany krajinna zelen, lokalni biokoridor NSp 0,09
K15 | Skalicany krajinna zelen, lokalni biokoridor NSp 0,30
Skalicany cesta pro bezmotorovou dopravu,
K16 pro bezmotore P DN 0,36
komunikace ucelova
Skalicany lochy trvalych travnich porostd
K17 plochy frvalych travnich POrost, NZ2 3,11
protierozni a retenéni opatfeni
K18 | Skalicany krajinna zelen, lokalni biokoridor NSp 0,55
Skalicany niva, protierozni a retenéni opatreni NP
K19 %, Protieroz P ’ ! 1,59
lokalni biokoridor NSz,p
Skalicany lochy trvalych travnich porostd
K20 plochy trvalych travhich porostd, NZ2 1,26
protierozni a retenéni opatfeni
Skalicany niva, protierozni a retenéni opatreni,
K21 %, Protieroz P NP 0,99
lokdlIni biokoridor
Skalicany lochy trvalych travnich porostl
K22 plochy trvalych travnich porostd, NZ2 2,87
protierozni a retenéni opatfeni
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Rozloha
Ozn. k.. Vyuziti kod [ha]
Blatna
K23 cesta pro bez’rrvloton,:)vou dopravu, DN 0,15
komunikace Ucelova
Blatna - - p S P
K24 nlva,vprc?tlerozm, retencni a ekostabilizacni NP 0,09
opatreni
K25 |Blatnd udolnice, protierozni a retenc¢ni opatfeni NSz 0,44
K26 |Blatna prirodni rekreace, rekultivace skladky RN 2,02
Blatna Y i ¥
K27 pIochy trva’chh tra\im’ch povros'fu, NZ2 185
protierozni a retenéni opatreni
Blatna Y i ¥
K28 pIochy trvallych tra\im,ch povrosFu, NZ2 3,46
protierozni a retenéni opatreni
Blatna
K29 cesta pro bezTotor?vou dopravu, DN 0,18
komunikace Ucelova
Blatna fi 3 drevinna 2
K30 pnrozvena dfevinna vegetace podél NP 111
Kanecku
K31 |Blatnd rybnik w 3,96
Blatna i i i éni reni
K32 mva,], Rro.tlero'zm a retencni opatreni, NP 0,27
lokalni biokoridor
K33 Blatna niva, protierozni a reten¢ni opatteni, NP, 113
lokalni biokoridor; zpevnéna cesta DK !
Blatna plochy trvalych travnich porostd,
K34 protierozni a retencéni opatreni, lokalni NZ2 4,81
biokoridor
Blatna r m r r
K35 cesta p' (0] bez,voto ?vou dopravu, DK 0,33
komunikace Ucelova
K36 |Blatna pfirodni rekreace NR 2,1
K37 |Blatna pfirodni rekreace NR 0,67
K38 |Blatna pfirodni rekreace NR 0,39
K39 Blatna niva,vpr?tierozm’, retenéni a ekostabiliza¢ni NP 3,06
opatreni
Blatna Y i ¥
K40 pIochy trveilych tra\im,ch povrosFu, NZ2 245
protierozni a retenéni opatreni
K41 |Blatna pfirodni rekreace NR 1,17
Blatna - - p < P
K42 mva,vpr?tlerozm, retencni a ekostabiliza¢ni NP 272
opatreni
K43 |Blatnd ochranna zelen vyrobni plochy Z0 1,39
Blatna - - p S P
K44 mva,vpr?tlerozm, reten,cnl a elfos’fablllzacnl NP 8,57
opatreni; bezmotorové propojeni
Blatna udolnice, protierozni a retencni opatfeni, NSz,
K45 0,96
cesta pro bezmotorovou dopravu DN
Blatna niva, protierozni a reten¢ni opatreni,
KAG lokalni biokoridor; cesta pro . NP, 184
bezmotorovou dopravu, komunikace DN
Ucelova
Blatna - - p < T
K47 nlva,vpr(?tlerozm, retencni a ekostabilizacni NP 0,26
opatreni
K48 |Blatna sanace a rekultivace skladky NL 0,22
Blatna niva, protipovodiova, protierozni, NP1
K49 retencni a ekostabilizaéni opatteni, lokalni DN ! 16,7

biokoridor; cesta pro bezmotorovou
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Rozloha
Ozn. k.. Vyuziti kod [ha]
dopravu, komunikace ucelova; plocha pro
pfirodni rekreaci
K51 Blatna rﬁv?,quﬁerozniaretenéniopatFenL NP 0,31
lokalni biocentrum
K52 Hnévkov niva, ?r?tipovodﬁo.\{é, E)r?tierovzni,’ NP 2282
retencni a ekostabilizacni opatreni
Hnévkov t
K53 cesta pro bezTo orvaou dopravu, DN 0,70
komunikace Ucelova
Hnévkov niva, plochy trvalych travnich porostd,
. , . v s NP,
K54 protierozni, retencni a ekostabiliza¢ni NZ2 14,19
opatfeni
K55 Hnévkov rﬁvatprqﬁeroanretenéniaekostabﬂhaéni NP 4,29
opatreni
Hnévkov
K56 cesta pro bezTotor?vou dopravu, DN 0,76
komunikace Ucelova
K57 Hnévkov niva,vpr(?tierozni, retencni a ekostabilizacni NP 0,37
opatreni
Hnévkov loch lvch ich ¥
K58 p oc. \Y trvet yc tra\im’c povrosFu, NZ2 6,18
protierozni a retenéni opatreni
Hnévkov r
K59 cesta p' (0] bez,njotorf)vou dopravu, DN 0,62
komunikace Ucelova
K60 | Hnévkov udolnice, protierozni a reten¢ni opatfeni NSz 1,16
Hnévkov loch lvch ich ¥
K61 p oc. \Y trvet yc tra\im’c povrosFu, NZ2 3,63
protierozni a retenéni opatreni
K62 | Cekanice udolnice, protierozni a reten¢ni opatfeni NSz 0,72
Cekanice
K63 cesta pro bezTotor?vou dopravu, DN 0,14
komunikace Ucelova
K64 Cekanice niva,vpr?tierozm’, retencni a ekostabiliza¢ni NP 0,87
opatreni
Cekanice lochy trvalych ich (
K65 p oc. yt vaf yc tra\im’c poros?u, NZ2 1,56
protierozni a retenéni opatreni
Cekanice lochy trvalych ich (
K66 pcm.ytv§yc Uavjc m%o#u, NZ2 0,66
protierozni a retenéni opatreni
K67 | Miltice zalesnéni, optimalizace vyuziti pozemk NL 0,71
K68 Milcice rﬁv?,Rroﬁero?niaretenéniopatFenL NP 365
lokalni biokoridor
Jindfichovice lochv trvalvch ich ¥
K69 pcm.ytv§yc Uavjc m%o#u, NZ2 6,85
protierozni a retenéni opatreni
K70 Jindfichovice | rybniky W 0,64
K71 Blatenka udolnice, plochy trvalych travnich porostl, NSz, 524
protierozni a retenéni opatfeni NZ2 !
K72 | Blatenka Udolnice, protierozni a retenéni opatfeni NSz 0,93
K73 |Blatenka Udolnice, protierozni a retenéni opatfeni NSz 1,52
K74 |Blatenka Udolnice, protierozni a retenéni opatfeni NSz 0,76
K75 | Skalicany prirodni rekreace NR 1,96
K76 | Skalicany plocha pro vysypky a deponie NT 0,79
K77 |Blatnd ptirodni rekreace NR 0,36
K78 | Cekanice pFirodni rekreace NR 0,17

Celkem 163,81

Tabulka 4: Plochy zmén v krajiné
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Plochy zmén v krajiné jsou patrné z vykresu zakladniho ¢lenéni izemi, hlavniho a koordinacniho vykresu.

A5.3 OCHRANA PRIRODY A KRAJINY
Ochranu a rozvoj hodnot zajistuje Uzemni plan predevsim v pripadé:
— pfirodni pamatky (véetné ochranného pasma) a evropsky vyznamné lokality soustavy Natura 2000
(plochy NP, v malé vymére P, ev. PV a okrajové S),
— vyznamnych krajinnych prvki ze zakona (zvlasté plochy NL, NP a NS),
— pamatnych stromu (na plochach NP a NL),
— hodnotnéjsich ploch, které tvoii systém USES (zejména plochy NP a NL, NS, NZ2, okrajové dali),
dalsich ekologicky stabilnéjsich segment( krajiny (drobné krajinné prvky - NS),
— ochrany krajinného razu v Uzemi (napf. ochrana a rozvoj znak( krajinného razu - niv, rozmisténi a
zpUsob vyuZiti ploch drobné krajinné zelené, charakteru pfechodu sidla a krajiny aj.).

Daraz v ochrané pfirody a krajiny je kladen na ochranu ploch tdolnich niv:

— na zachovani ptirozenych ploch zejména v plochdch NP (napf. v souvislosti s vymezenim
zastavitelnych sidelnich ploch 204, Z23), dale W a méné v dalSich krajinnych plochach (NZ2, NS);

— na zachovani ploch sidelni zelené (Z, P) a ptirodni rekreace (NR) v plochach udolnich niv v
intravilanu;

— naobnovu nivv plochach zmén v krajiné pfirodnich (K03, KO5, K19, K21, K24, K32, K33, K39, K44,
K45, K46, K47, K52, K54, K55, K57, K64, K68 a plose pro revitalizaci nivy Lomnice K49);

— na obnovu niv drobnych a periodickych vodnich tok( nebo v plochach vihcich pad v liniich ddolnic
zejména v plochach NZ2 ( plochy zmény v krajiné K01, K02, K13, K17, K22, K27, K28, K34, K40, K61,
K65, K69);

— navymezeni ploch sidelni zelené (Z, P a NR) v plochach udolnich niv (napf. plochy zmén v krajiné
K37, K38, K41, K77, K78, a plochy zmén v krajiné v zastavéném a v zastavitelném Uzemi Z01, Z04,
723,726, 732,734, 263, P03).

V ramci koncepce usporadani krajiny jsou provérena vhodna mista pro umisténi rybnik( a ostatnich vodnich
ploch dokreslujici krajinny raz Blatenska. V plochach krajinnych W a NR je mozné budovat nové vodni
plochy; v plochach NP, NZ, NL, NS je mozné budovat nové drobné vodni plochy pfirodniho charakteru (viz
kapitola A.6). Tfi nové vodni plochy v plochach zmén v krajiné K31 a K70 jsou umistény v idolnich nivach.

V soucinnosti s protieroznimi opatienimi (viz kapitola A5.5) jsou zachovany vegetacni prvky volné krajiny
mimo les, jako znaky krajinného razu (liniova vegetace podél cest, meze aj.), vymezené jsou zejména v
plochach NS. V ptipadé, Ze velikost jejich plochy je mimo méfitko Uzemniho planu (vétsinou mala Sitka u
liniovych prvka), jsou soucasti dalSich ploch (typicky DK, DN a W, ale i dalSich), v rémci kterych jsou jejich
existence, obnova i nové zaloZeni pripustné (viz kapitola A.6).

S ohledem na ochranu krajinného razu a obrazu sidel je zvazovano umisténi a rozsah zastavitelnych
sidelnich ploch (napf. na severnim okraji Blatné smérem na Pastiky, lokalita Na Hrebeni).

Pro napt. pohledovou exponovanost hrany intravildnu, ¢i dochovany charakter sidla, fe$i UP plynuly
prechod sidla a krajiny (viz schéma zelenych hran v odivodnéni a viz zastavitelné plochy Z01, Z02, Z03, Z05,
Z11, 716, 217,218, 222,725, 728, Z34, 238, Z51, 263, Z70, Z71, Z77, Z78, Z80, P03, P13).

V rdmci odclonéni negativnich vliv( stavajicich ploch byly vymezeny plochy ochranné zelené (napf. K43,
P39, 717).

S ohledem na ochranu krajinného razu a charakter vyuZiti Uzemi upresfiuje Uzemni plan podminky pro
umistovani staveb ve volné krajiné pro ucely uvedené v § 18 odst. (5) stavebniho zdkona (viz kapitola A.6).

Jsou zachovéana mista vyznamnych vyhledl a pohledd, rozvojem nejsou nijak znehodnocena, s vyjimkou
mist vyhledu prostorové souvisejicich se zastavitelnou plochou Z07 a budouci trasou prelozky silnice 1/20,
koridorem D4. Zachovani charakteristického obrazu sidla v ramci intravildnu, véetné zachovani vyznamnych
pohledd fesi urbanisticka koncepce.

Jsou chranény vyznamné stromy a stromoradi (viz kapitola C.10.9).
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A5.4

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Na spravnim Gzemi mésta Blatna jsou vymezeny nasleduijici prvky USES:
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nadregionalni biocentrum NBC 36 Velka Kus
nadregiondlni biokoridor NBK 116 Velkd Ku$ — ReZabinec s vloZzenymi biocentry
o lokalni biocentrum LBC 1 Velky Okrouhlik
lokalni biocentrum LBC 2 Nad Novymi Luzanky
lokalni biocentrum LBC 3 U Nedvédky
lokalni biocentrum LBC 4 Kozina
lokalni biocentrum LBC 5 Nad Chvalovem
lokalni biocentrum LBC 6 U Jordanku
lokalni biocentrum LBC 7 Na Karlové
o lokdlni biocentrum LBC 8 Na Sazkach
regionalni biocentrum RBC 852 Hlini¢ni vrch
regionalni biokoridor RBK 277 Drahenicky vrch — Hlini¢ni vrch s vioZzenym biocentrem
lokalni biocentrum LBC 10 VySovyregiondlni biokoridor RBK 4000 Hlini¢ni vrch — Stfizovicky vrch
s vloZzenymi biocentry
o lokdlni biocentrum LBC 11 Na Sirokém
o lokdlni biocentrum LBC 12 U Huberta
lokalni biocentrum LBC 9 Pfedni zdstava
lokalni biocentrum LBC 13 Brloh
lokalni biocentrum LBC 14 Velky Mdlkovsky rybnik
lokalni biocentrum LBC 15 Vyhlidka
lokalni biocentrum LBC 16 Nad Zavisti
lokalni biocentrum LBC 17 Kanecek
lokalIni biocentrum LBC 18 Ritoviz
lokalni biocentrum LBC 19 Zamecky park v Blatné
lokalni biocentrum LBC 20 Re¢icky rybnik
lokalni biocentrum LBC 21 Pod Myty
lokalni biocentrum LBC 22 Chvalov
lokalni biocentrum LBC 23 Ov¢in
lokdIni biocentrum LBC 24 Pod Jezdiny
lokaIni biocentrum LBC 25 Novy rybnik U Cekanic
lokdIni biocentrum LBC 26 Mokry rybnik
lokalni biokoridor LBK |
lokalni biokoridor I
lokalni biokoridor LBK 4 - 24
lokalni biokoridor LBK 6-23
lokalni biokoridor LBK 6-I
lokalni biokoridor LBK 7-
lokalni biokoridor LBK 9-23
lokalni biokoridor LBK 852-14
lokalni biokoridor LBK 36-19
lokalni biokoridor LBK 11-I
lokalni biokoridor LBK 13-14
lokalni biokoridor LBK 13-I
lokalni biokoridor LBK 15-16
lokalni biokoridor LBK 15-I
lokalni biokoridor LBK 15-II
lokalni biokoridor LBK 16-I
lokalni biokoridor 16-I
lokalni biokoridor LBK 17-18
lokalni biokoridor LBK 17-I
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— lokalni biokoridor LBK 17-II
— lokalni biokoridor LBK 18-19
— lokalni biokoridor 18-I

— lokalni biokoridor LBK 19-20
— lokalni biokoridor LBK 19-
— lokalni biokoridor LBK 20-
— lokalni biokoridor LBK 20-II
— lokalni biokoridor LBK 21-22
— lokalni biokoridor LBK 21-I
— lokalni biokoridor LBK 24-25
— lokalni biokoridor LBK 25-26
— lokalni biokoridor LBK 25-I
— lokalni biokoridor 4000-13

V feSeném Uzemi mésta Blatna zasahuje ochranna zéna nadregionalniho biokoridoru NK 116 Velka Kus —
ReZabinec. RBK 4002 byl zpfesnén mimo hranice Gzemi Blatné.

Uzemni plan navrhuje v plochdch zmén v krajiné doplnéni nefunkénich &asti nebo usekl prvkd USES,
konkrétné jde o plochy K14, K15, K18, K19, K21, K32, K33, K34, K46, K49, K51, K68.

Pro plochy srozdilnym zpdsobem vyuZiti, na kterych se nachazi prvky USES, byly definovany obecné
regulativy (viz kapitola A.6.4)

A.5.5 PROSTUPNOST KRAJINY

Uzemni plan zachovava stavajici cestni sit (respektovani historickych cest) a navrhuje nové cesty v mistech
chybéjiciho propojeni (provéreni obnovy zaniklych historickych cest).

X

Uzemni plan vymezuje ,zaklad cestni sité v krajiné“, pro cesty vymezené v ramci n&j plati (viz regulativy), 7e
jsou prostupné pro bezmotorovou dopravu (pési, cyklistika aj.). Jako ,,zaklad cestni sité v krajiné” jsou
oznaceny:
— komunikace (II, lll. tF., mistni a Gcelové), stezky a pésSiny pro bezmotorovou dopravu stdvajici cestni
sité (viz vykres dopravy);
— plochy nové navrhovanych komunikaci (mistni a icelové), plochy cest a pésiny pro bezmotorovou
dopravu (viz schéma nize);
— linie bezmotorovych propojeni v krajiné (viz schéma nize).

Vétsina prvkd cestni sité je vymezena v ramci ploch DK a DN (zejména komunikace), vyjimecné v ostatnich
krajinnych plochach (bezmotorova propojeni - stezky a pésiny).

Nové navrhované komunikace ve volné krajiné jsou vymezeny v navrhovych plochach s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti DK (zpevnéné komunikace v krajiné) a DN (nezpevnéné komunikace v krajiné) viz schéma
na nasledujici strance.

Celkem je navrhovanych ploch dopravni infrastruktury ve volné krajiné 18 (v ramci ploch zmén v krajiné
K07, K10, K12, K16, K23, K29, K33, K35, K45, K46, K49, K53, K56, K59, K63), vétsinou se jedna o plochy DN
(nezpevnéné komunikace v krajiné), odlivodnéni jejich vymezeni je soucasti kapitoly C.10.6. Odivodnéni
navrzenych zastavitelnych ploch.

Bezmotorova propojeni jsou ve volné krajiné ve vSech pripadech navrhem a jsou vymezena plovouci
znackou na plochach krajinnych. V krajinnych plochach se bezmotorova propojeni zfizuji vyhradné s
povrchem propustnym pro vsakovani vod s vyjimkou pravé dvou propojeni v ramci plochy NP1 — niva
Lomnice (plocha zmény v krajiné K49).
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feSené uzemi

DK - zpev. komunikace v krajiné, stav

DK - zpev. komunikace v krajing&, navrh
DN - nezpev. komunikace v krajing, stav
DN - nezpev. komunikace v krajing, navrh
les

vodni plochy

i

sidlo, stav

sidlo, rozvoj

Obrdzek 2: Schéma zpevnénych, nezpevnénych komunikaci v krajiné stdvajicich a navrhovanych
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feSené Uzemi

bezmotorové propojeni

Al

les

vodni plochy

sidlo, stav

sidlo, rozvoj

Obrdzek 3: Schéma bezmotorovych propojeni
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Ve volné krajiné jsou také navrZeny plochy DS (plochy silni¢ni dopravy silnic I. tfidy), kterym se vénuje
kapitola A.4.3 Dopravni infrastruktura.

Obecné je ve vsech plochach krajinnych (viz obecna ¢éast regulativil)) mozné za uréitych podminek budovat
nové plochy dopravni infrastruktury (viz obecna éast regulativt v kap. A.6.4).

Uzemni plan zachovava podminky pro existenci a obnovu doprovodné vegetace cest (stromoradi, aleje aj.
liniova zelen) v rdmci ploch DK a DN a ostatnich plochach krajinnych, explicitné NZ a NS, pfipadné dalsich
(NP, NL, W, NR), v neposledni fadé také v ramci tzv. bezmotorovych propojeni. Samostatné jsou plochy
doprovodné vegetace cest vymezeny zejména v rdmci ploch NS.

Rozvoj cestni sité je ve vazbé na potreby celé koncepce usporadani krajiny:

Rozvoj rekreace

— turistika pési a cyklisticka — doplnéni prostupnosti celym Uzemim, ale i mezi jednotlivymi sidly
(napF. linie prostupnosti mezi Blatnou a Hnévkovem a dale do Cekanic; v plochdach lesnich jen 3
kratké useky chybéjicich bezmotorovych propojeni);

— provéreni ndvaznosti zakladu cestni sité v krajiné mimo resené tuzemi a doplnéni prostupnosti do
chybéjicich smér( mimo fesené Gzemi (napt. plochy zmén v krajiné K16, K23, K56, K59 a K63);

— vytvoreni cile kratkych vychazek, programové naplné krajiny v zdzemi sidel (napt. podminky pro
realizaci cyklostezky v oblouku na SV okraji Blatné; na vice mistech prostupnost nivami vodnich
tokd v okoli sidel aj.);

— nevytvéreni bariér prostupnosti nebo minimalizace jejich Uc¢inkd zejm. v souvislosti s jiznim
obchvatem (4 linie bezmotorovych propojeni) a oplocenim v krajiné (viz regulativy);

— provéreni obnovy znakl krajinného razu, historickych cest, pro Ucely rekreace a hospodareni v
krajiné (vétsina ploch zmén v krajiné a linii cestni sité v krajiné).

Hospodareni v krajiné
—  zajisténi lepsi pFistupnosti pozemkd pro hospodareni, ¢astecné souvisi s prostupnosti pro rekreaci
(aZ na vyjimky vSechny navrhové plochy a linie ve volné krajiné; moznost realizace potiebné nové
dopravni infrastruktury ve vSech krajinnych plochach — viz vyse);
— v kombinaci s protieroznimi, retenénimi a dalSimi krajinotvornymi opatfenimi (napf. plochy zménv
krajiné K45, K 49, K53, K 54 a K56).

Regenim urbanistické koncepce je zachovéna prostupnost sidel (viz kapitola A.4.3), kterd je rozvijena v
novych plochdch pro bydleni (zejména v plochach PV, pfip. liniich bezmotorovych propojeni). Na pomezi
koncepce usporadani krajiny a urbanistické je feSena pési prostupnost, propojenost sidla s volnou krajinou
viz schéma vysSe (napf. bezmotorova propojeni ve Skali¢anech v tésném zazemi intravilanu).

A.5.6 PROTIEROZNI OPATRENI
Uzemni plan provéfil plochy erozné ohrozené a navrhuje protierozni opatieni. Plochy vyrazné ohrozené
vétrnou erozi se v Uzemi nevyskytuji. Ochrana vici nepfiznivym ucinklim zejména vodni eroze spociva v:
— vymezeni a navrhu ploch ptirodnich (NP) v nivach vodnich tok(, tedy podpora retence a ekologické
stability krajiny (plochy zmén v krajiné KO3, KO5, K19, K21, K24, K32, K33, K39, K44, K45, K46, K47,
K49, K52, K54, K55, K57, K64 a K68),
— protieroznich opattenich na zemédélskych pozemcich v mistech soustfedéného odtoku (plochy NZ2
v plochach zmén v krajiné K01, K02, K13, K17, K22, K27, K28, K34, K40, K61, K65, K69 a plochy NS
v plochach zmén v krajiné K04, K09, K25, K60, K62, K71, K72, K73, K74),
— protieroznich opatfenich na zemédélskych pozemcich v mistech s vysokym sklonem svahu a/nebo
mélkou, skeletnatou ptdou (plochy zmén v krajiné K06, K11, K20, K58 a K66),
— vymezeni stavajicich ploch drobné krajinné zelené (meze, Gdolnice, liniova vegetace cest aj.)av
jejich obnové (viz plochy zmén v krajiné NS v druhé odrazZce od shora),
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respektovani vymezenych krajinnych prvkl ve vefejném registru pUdy (LPIS), zejména v plochach
smiSenych nezastavéného Uzemi s funkci zemédélskou (NSz) a pfirodni (NSp) a v plochach
pfirodnich (NP),

oznaceni erozné citlivych pozemku (NZ1), kde je nutné uplatnéni organizacnich, agrotechnickych,
vegetacnich nebo technickych protieroznich opatfeni, konkrétni feSeni navrhne dokumentace
podrobnéjsiho méfitka (napf. studie protieroznich opatreni, komplexni nebo jednoduché
pozemkové Upravy),

vymezeni ploch zemédélskych v soucasnosti s trvalymi travnimi porosty (NZ2), potencidlné erozné
ohroZenych (na svazich) nebo z hlediska vodniho rezimu krajiny citlivych (v nivach, ddolnicich),
nutné respektovani jejich limit ve zplsobech vyuziti,

zachovani ploch lesnich (NL) na svazich, ve vrcholovych partiich kopct a v mistech vychoz( hornin,
v mensi mife také navrhu ploch lesnich (K08, K67).
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Obrdzek 4:
Schéma

I: feSené (zemi

NZ 1 - erozné ohroZené a pro vodni rezim citlivé

NZ 2 - trvalé travni porosty

les

vodni plochy

sidlo, stav

sidlo, rozvoj

zemédeélskych ploch erozné ohroZenych (NZ1) a trvalych travnich porostt (NZ2)

A.5.7 OCHRANA PRED POVODNEMI
Ochranu pred povodnémi v Uzemi zajistuji:
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— nutnost dodrzeni podminek vyplyvajicich s pfislusnych zvlastnich pravnich predpist (vodni
zakon)pro aktivni zonu zaplavového Uzemi a zaplavové Gzemi

— respektovani vymezenych aktivnich zén zaplavovych uzemi a Q100, kde nejsou v Uzemnim planu
vymezeny zastavitelné plochy a plochy zmén v krajiné s rozdilnym zplsobem vyuziti sidelniho
charakteru (blizsi popis nize),

—  funkéni nivy vodnich tokd spolu s pfirozenymi vodnimi toky a plochami, kde je umoznén pfirozeny
vyvoj, které jsou v izemniho pldnu upevnény nebo navrzeny zejména jako plochy ptirodni (NP) a
vodni (W),

— zachovani a rozvoj historickych zédplavovych luk (plochy NP, NS, NZ2), vymezeni téchto ploch
obnovuje historické struktury krajiny,

— moznosti pfipustného vyuZiti (viz kapitola A.6), jako je obnova a zakladani drobnych vodnich ploch
pfirodniho charakteru, vodnich tokl a souvisejici charakteristické vegetace, zejména na plochach
NP, NZ, NL a NS,

— dobrd retence krajiny a funkéni protierozni opatreni (viz kapitola vyse).

V aktivni zoné zaplavového uzemi a zaplavovém Gzemim, vymezeném na Lomnici a ZaviSinském potoce,
jsou vymezeny stavajici plochy zejména sidelni zelené (P, Z, v malé mite PV) a krajinnych ploch (zvlasté NP a
W, méné pak NR, NZ a NS), okrajové do zén zasahuiji stavajici sidelni plochy (S, VN, Tl). Nové do zaplavového
Uzemi zasahuje pouze jedna navrhova plocha sportu (soucasti zastavitelné plochy 723).

Ve vSech ostatnich plochach udolnich niv v feSeném Gzemi (na vodnich tocich, kde neni vymezeno
zéplavové Uzemi) jsou vymezovany zastavitelné plochy a umistovana do nich vefejna infrastruktura jen ve
zcela vyjimeénych a zvlaét odGvodnénych pripadech. Napf. takika ve véech p¥ipadech plochy COV, dale
zastavitelné plochy P32, P35, Z64 a okrajové zastavitelné plochy Z01 (smérem k nivé plocha Z), 223, 744,
746, 778 (vice viz kapitola C.10.7, odlivodnéni navrZzenych zastavitelnych ploch). Vice o principu ochrany niv
viz kapitola ochrana pfirody a krajiny, druhy odstavec.

V ramci budouci trasy preloZzky silnice 1/20 v koridoru D4 (jizni obchvat Blatné) co nejméné, s ohledem na
mozna technicka reseni (efektivni vedeni trasy obchvatu), zasahovat do ploch pfirodnich a vodnich

v plochach udolnich niv (viz schéma rozsahu ploch v odGvodnéni v kapitole C.10.16.5 ochrana pred
povodnémi), tzn. minimalizace zpevnéni a zastavéni v téchto plochach.

Uzemni plan zajistuje Gzemni ochranu ploch potiebnych k umistovéani opatieni na ochranu pied povodnémi
a vymezuje Gzemi uréena k rozlivim povodni, zejména se jedna o plochy NP a W obecné, ale umistovani
protipovodnovych opatreni je také mozné v plochach NZ a NL (viz kapitola regulativy).

Je navriena samostatna specificka plocha pro revitalizaci nivy Lomnice (NP1) vychodné od mésta, ktera
bude slouzit predevsim pro zlepSeni zadrzovani vody v krajiné, protipovodnova, protierozni

a ekostabilizaéni opatfeni, ale také pro pfirodni rekreaci v blizkém krajinném zazemi mésta (viz kapitola
A.6).

A.5.8 REKREACE
Podminky pro rekreaci v Uzemi zajistuji:

— vytvoreni podminek pro ochranu a rozvijeni estetickych kvalit, znak( krajiny a kvalitniho pfirodniho
zazemi sidel a jeho dostupnost, realizované v ramci vSech opatreni koncepce usporadani krajiny
(dbraz na vyznamné krajinné prvky, drobnou krajinnou zelen),

— ochrana mist vyhledu a horizontd (viz kapitola A.5.3),

— kvalitni systém zelené sidla (viz kapitola A.3.3), zejména v plochach na jeho hlavni ose, v nivé feky
Lomnice (napft. plochy K49, K77, P07), kvalitni systém verejnych prostranstvi (viz kapitola A.4.4),

— dobrd prostupnost krajiny, respektovani rekreacnich vazeb a kvalita cest pro pési a cyklisty
(trasovani, doprovodna zelen), viz kapitola A.5.5, provazanost rekreacné atraktivnich Uzemiv ramci
sirsiho okoli (napf. niva Lomnice),

— dobrd prostupnost mezi sidlem a volnou krajinou a dobra prostupnost v blizsim krajinném zazemi
sidel, viz kapitola A.5.5,
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— zachovani a rozvoj specifickych ploch pro sport a pfirodni rekreaci na okraji sidel i ve volné krajiné
(napt. zachovani ploch u rybnik( Malkovsky, Zavist, Drazky, Kozina, Chvalov a plochy zmén v krajiné
K26, K36, K37, K38, K41, K49, K75, K77),

— vymezeni lokality vhodné pro umisténi rozhledny na vrchu Vinice,

— plochy parkd a verejné zelené (P), vetfejnych prostranstvi (PV) a plochy sportu (S) pro rekreaci uvnitf
sidel (zastavitelné plochy 204, 218, 723, 268, P15, P16 a P37 ), které jsou napojeny na krajinné
plochy mimo zastavéné uzemi.
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Obradzek 5:
Schéma

feSené Gzemi

NR - pfirodni rekreace, stav
NR - pfirodni rekreace, navrh
les

vodni plochy

i

sidlo, stav

sidlo, rozvoj

zpevnénych, nezpevnénych komunikaci v krajiné stdavajicich a navrhovanych
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A.5.9 DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

Dobyvaci prostory a loZiska nerostnych surovin

V feSeném Uzemi se nachazi 3 dobyvaci prostory a 3 loZiska nerostnych surovin.
Dva DP a dvé loZiska jsou vymezené v plose ,NT — plochy téZby nerostll — nezastavitelné”, tedy
s umoznénim tézby a souvisejicich provoz(. Jedna se o dobyvaci prostory:
— 70806 Blatna,
— 71120 Drahenicky Malkov,
a loZiska
—  Blatna 3124100 (B),
— Drahenicky Malkov 3255300 (B).
Do dobyvaciho prostoru Blatna zasahuji téZ plochy vodni a plochy ochranné zelené (stav).

Dobyvaci prostor 70702 Skali¢any (loZisko Pastiky-Skalicany 3180800 (B)) neni dlouhodobé tézen, tézba je
zde evidovana jako ,,dfivéjsi povrchova®, jsou vyvinuté bifehové porosty a zatopeny lom je vyuzivan
k rekreaci. Plocha je vymezena pro pfirodni rekreaci (plocha zmény v krajiné) a plochy lesni (stavajici).

Do FeSeného Uzemi okrajové zasahuje téZ dobyvaci prostor 70934 Vahlovice (velikosti cca 1700 m?2).
V tomto misté je vymezen jako plocha lesni, jiznéji (jiZz mimo DP a loZisko) je ale vymezena plocha pro tézbu
(plocha zmény v krajiné).

Chranéna loziskova uzemi (CHLU)

Do CHLU Drahenicky Malkov nezasahuje 7adné zastavitelna plocha. Jsou zde vymezeny pouze plochy pro
tézbu Ci plochy lesni (dle sou¢asného stavu).

CHLU Blatna je vymezeno ve vét$im rozsahu nei dobyvaci prostor a zasahuje do n&j kromé krajinnych ploch
i plocha zmény v krajiné pro rekreaci (v drobném rozsahu cca 280 m?), zastavitelna plocha pro vyrobu

(v rozsahu cca 9 200 m?), zastavitelna plocha téZzby (TZ) a stévajici plocha vyrobni (v rozsahu cca 8 300 m?).
Zaroven je zde navrzena plocha pro zazemi k tézbé (zastavitelna) v€etné pfijezdu v souladu s vydanym
Uzemnim rozhodnutim.

CHLU Pastiky je vymezené v plo3e pFirodni rekreace (viz vy3e) nebo v plose lesni (dle sou¢asného stavu).
Poddolovana a sesuvna uzemi

V feSeném Uzemi se nevyskytuje poddolované ani sesuvné Uzemi.

A.5.10 STARE EKOLOGICKE ZATEZE

V fe$eném Uzemi se dle databdze SEKM nenachdazi 74dna stara ekologicka zatéz. Dle UAP ORP Blatna (12-
2012) se ale v feSeném Uzemi nachazi 9 pravdépodobné kontaminovanych mist. Pét z nich se nachazi v
zastavéném Uzemi, jedna se o vyrobni plochy a vymezeny jsou v plose vyroby (VO), nerusici vyroby (VN) ¢i
plose pro drazni dopravu (DZ). Pravdépodobné kontaminovana mista v extravilanu jsou vymezena v
plochach smiSenych nezastavéného Uzemi (NS), pfipadné jako plocha zmény v krajiné prirodni rekreace
(NR) — mysleno napf. pobytova louka, nikoli individuaIni rekreace.

Dale bylo identifikovano mimo data z UAP jedno kontaminované misto, sanace zatéze a rekultivace plochy
je feSena plochou zmény v krajiné K48.
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STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti pokryvaji beze zbytku celé fesené Uzemi a jsou vymezeny v hlavnim a
koordinaénim vykresu. Jednotlivym plochdam jsou pfifazeny zplsoby jejich vyuZiti v ¢lenéni

hlavni vyuziti, které je pro danou plochu vhodné jako prevazujici,

pfipustné vyuziti, které stanovuje dalSi mozné vyuziti. Jde zejména o Cinnosti, stavby a zafizeni
doplriujici hlavni vyuZiti, s nim souvisejici a/nebo sluditelné,

v nékterych ptipadech je stanoveno podminéné pfipustné vyuziti, které je mozné realizovat za
splnéni danych podminek,

nepripustné vyuziti, které neni mozné realizovat.

Dale jsou pro vybrané plochy stanoveny podminky prostorového usporadani a dalsi regulace.
Dle ¢asového horizontu jsou plochy rozliSeny na stavajici a zastavitelné (viz graficka ¢ast izemniho planu).

Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti jsou v feSeném Uzemi ¢lenény dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. s pouZzitim
datového modelu MINIS do téchto funkénich typl a podtypu:
plochy bydleni

B — bydleni
BV — bydleni venkovské

plochy rekreace

CH - rodinna rekreace

plochy ob¢anského vybaveni

VV — vefejna vybavenost
OH — hrbitovy
S —sport

plochy verejnych prostranstvi

PV — verejna prostranstvi

plochy smiSené obytné

MJ — méstské jadro
MZ — méstska zdstavba
VH — venkovské hospodarstvi

plochy dopravni infrastruktury

DS —silnice

DI — doprava v klidu

DZ - Zeleznice

DK — zpevnéné komunikace v krajiné
DN — nezpevnéné komunikace v krajiné

plochy technické infrastruktury

Tl — technicka infrastruktura
TO — nakladani s odpady

plochy vyroby a skladovani

NV — nerusici vyroba

VO — vyroba a obchod

VZ — zemédélska vyroba

VX — vyroba specificka - fotovoltaika

plochy tézby

NT — plochy téZby nerost(i — nezastavitelné
TZ — plochy tézby nerostl - zastavitelné

plochy zemédélské

NZ(1,2,3) — plochy zemédélské
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plochy smisené nezastavéného uzemi
— NS - plochy smiSené nezastavéného uzemi
— NR - pfirodni rekreace
plochy lesni
— NL-plochy lesni
plochy pfirodni
— NP —plochy pfirodni
— NP1 - niva Lomnice
— NP2 - zdmeckd obora
plochy vodni a vodohospodarské
— W —plochy vodni

V souladu s § 3 odst. (4) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZzadavcich na vyuZivani Uzemi je vyuZita
moznost podrobnéji ¢lenit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Jedna se o plochy zelené, které nejsou vyse
zminénou vyhlaskou samostatné specifikovany.

— P —parky, vefejna zelen
— Z-zahrady a sady
— Z0O — zelen — ochrannd a izolaéni

Pro nékteré plochy (s oznacenim kddu plochy a pofadovym cislem, napf. ZV1) jsou stanoveny dopliujici ¢i
mirné odlisné regulativy. Souhrn platnych regulativll je uveden v tabulce pod pfislusnym oznacenim dané
plochy.

A.6.1 POUZITE POJIMY
agroturistika

Podnikani a sluzby poskytované za ucelem poznavani Zivota zemédélcl a venkova obecné. Jedna se napf. o
ubytovani a stravovani navstévnikd, skoleni, dilny, kursy (véetné jizdaren), exkurse, prodej lokalnich
produktl, apod.

bezmotorova propojeni

Predevsim pési a cyklisticka propojeni zlepsujici prostupnost tzemi (napfiklad verejné pristupné prichody,
pasaze, cesty, UCelové komunikace a mistni komunikace IV. tfidy apod.).

celkova vyska zastavby

svvs

nejvyssi bod zastavby (napt. hieben, atika, apod.). Udavana je v metrech. Do celkové vysky zastavby se
nezapocitava vyska drobnych vyskovych dominant (vézicky, kominy, apod.).

drobna architektura

Zahrnuje drobné sakralni stavby (kaple, bozi muka, ktizky, apod.), umélecké prvky (sochy, pamatniky,
apod.), vodni prvky (kasny, fontany, pitka, strouhy, drobné vodni plochy a toky apod.), pfistfesky a stanky
souvisejici s uzivanim verejnych prostranstvi (odpocivadla, zastavky MHD, drobny stankovy prodej, apod.)
do velikosti zastavéné plochy 16m?, kavarny a vefejnd WC do velikosti zastavéné plochy 25m?, apod.

drobna krajinna architektura

Zahrnuje drobné sakralni stavby (kaple, boZi muka, kfizky, apod.), umélecké prvky (sochy, pamatniky,
apod.), vodni prvky (studanky, strouhy, apod.), pfistfesky souvisejici s uzivanim krajiny (turisticka
odpocivadla), apod.

drobna vodni plocha
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M3 plochu do velikosti 2000 m?, slouZi k zadrzeni vody a hospodafeni s ni (napf. rekreaéni, okrasna,
zavlahova a protipozarni), pfipadné k zemédélské vyrobé na vodnich plochach (chov ryb, vodnich Zivocich(
a péstovani rostlin). Je mozné vyuziti technickych prvkd.

drobna vodni plocha pfirodniho charakteru

Ma plochu do velikosti 2000 m?, slouZi k pfirozenému zadrZovani vody (retence, eroze), podpore
ekologické stability a druhové rozmanitosti; charakteristické je zasazeni nddrze do terénu, organické
tvarovani zatopy (vyuZiti pfirozenych, nepravidelnych tvar(), nerovné dno bez pravidelného vyspadovani,
pozvolné brehy (Siroké mélciny) a pfirozenda vegetace brehd.

vodni plocha ptirodniho charakteru

Neni na rozdil od drobné vodni plochy pfirodniho charakteru (vySe) omezena rozlohou, je umoZnéna
v plochach pfirodnich (NP) a lesnich (NL).

drobné uzZitkové stavby

Jsou stavby do 25m? a 4m vysky, pfimo souvisejici s vyuZitim plochy (rekreaéni altany, pergoly, sklady
zahradniho nacini, skleniky, chov drobnych domacich zvitat, apod.).

drobné zemédélské hospodareni

Chov domdcich zvifat, péstitelstvi a rybnikarstvi (rybolov) slouZici samozasobovani, drobnému podnikani
(nikoliv velkovyrobé) a agroturistice.

ekologicka stabilita

Schopnost ekosystému vyrovndvat vnéjsi zmény a rusivé vlivy a zachovavat své pfirozené vlastnosti a
funkce.

eroze

Pfirozeny proces rozrusovani a transportu objektd na zemském povrchu, jeji pfi¢inou

je mechanické plsobeni pohybujicich se okolnich latek, predevsim vétru, vody, ledu, snéhu aj.; na mnoha
mistech je zvySovana Cinnosti ¢lovéka, coz nasledné muze vést k poskozenim a ztratam funkcénosti; vodni
eroze zemédeélské plidy ma za nasledek jeji odnos, snizovani irodnosti i vododrznosti, riziko vyplaveni sidel
apod.

extenzivni formy hospodareni

Opak intenzivni; jsou v souladu se zlepSovanim Zivotniho prostfedi; jednd se zejména o trvalé kultury
(louky, pastviny, sad), na jejichz obhospodarovani je vynakladano minimum energie, vstupl (bez pouzivani
chemickych latek, s nizkou ¢etnosti péce); extenzivni sady jsou vyznamnym krajinotvornym prvkem, sady
urcitych ovocnych druhi (hrusné, jabloné aj.) maji minimalné stejnou délku své existence jako nékteré typy
hospodarského lesa (doba obmyti 80-100 let).

forma podrostni maloplosna (typ lesniho hospodarského zplisobu pasecného)

Lesni porost je prosvétlovan (je snizovano jeho zakmenéni) s cilem dosdhnout spontanni pfirozené obnovy
pod ponechanymi stromy; pfi této formé nevznika hola plocha (paseka) a vétSinou neni nutna ani vysadba
sazenic.

hrana sidla

Pomyslna linie nebo pas, ktery tvofi pfedél mezi zastavénymi Ci zastavitelnymi plochami sidla a volnou
krajinou.

hydromorfni pady

Skupina pad (HPJ 64-76), na jejichZ vyvoji se vyraznym zplsobem podilela voda (dodasné nebo trvalé
povrchové zamokreni, zvySena hladina podzemni vody); ptdy ¢asto v nivach vodnich tokd a vétsinou
nevhodné pro intenzivni zemédélské hospodareni (vhodné max. trvalé travni porosty); ochrana téchto pad
je dllezita pro zajisténi retence krajiny, jejich rozsah je mnohde znakem ohroZenosti ploch povodnémi;
podobny vyznam v ochrané krajiny maji také periodicky zamokfované pldy (HPJ 44, 47-54 a HPJ 58).
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chata

Stavba pro rodinnou rekreaci — stavba, jejiz objemové parametry a vzhled odpovidaji poZzadavkim na
rodinnou rekreaci, a ktera je k tomuto Ucelu uréena; stavba pro rodinnou rekreaci mize mit nejvyse dvé
nadzemni a jedno podzemni podlaZi a podkrovi.

§ 2 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi.

chov a péstitelstvi pro samozasobovani
Chov drobnych domacich zvifat a péstitelstvi slouzici samozasobovani.
intenzivni formy hospodareni

Jsou opakem extenzivnich, jednd se o konvenéni zemédélské a lesnické hospodareni s vysokou mirou
intenzity péce (hnojeni, chemicka ochrana rostlin, ¢asté pojezdy techniky, monokultury, holose¢né
hospodareni v lese aj.).

koeficient zastavéni plochy (KZP)

Koeficient urcéuje maximalni mozny podil zastavéné plochy pozemku (ve smyslu § 2 odst. 7 stavebniho
zdkona), bez zpevnénych ploch. Divodem vyclenéni zpevnénych ploch z KZP je jejich odliSny charakter z
hlediska stanoveni prostorové regulace.

koeficient zpevnénych ploch (ZPEV)

Koeficient urc¢uje maximalni podil ploch zpevnénych (tzn. ploch neumozniujicich vsak destovych vod) na
pozemku.

koeficient zelené (KZ)

Koeficient uréuje minimalni podil zapocitatelnych ploch zelené (tzn. ploch schopnych vsakovani destovych
vod) na pozemku.

krajinné prvky a rozptylena zelen

Pfirodni nebo uméle vytvorené utvary (meze, terasy, travnaté udolnice, skupiny dfevin, remizy, stromoradi
a solitérni dreviny), nej¢astéji ve volné (mimo intravilan a souvislé lesni porosty), zemédélské krajing;
charakterem (typ vegetace, specificky raz a velikost) se lisi od pfevazujicich zemédélskych ploch s polnimi
kulturami; dotvareji krajinny ramec, pIni mimoprodukéni funkce hospodareni v krajiné a prostorové
ovliviiuji zemédélskou ¢innost; jsou predmétem spolecenského, pravem chranéného zajmu, k jejich
zachovani v plivodnim stavu, bez nezadoucich vlivi ze zemédélského a lesniho hospodareni.

krajinné prvky, mimoprodukéni funkce hospodareni v krajiné

Protierozni, zvySeni retence vody v krajiné, protipovodriova, udrzeni/zvyseni ekologické stability Uzemi,
krajinotvorna, kulturni, esteticka a rekreacni aj.

lesni hospodafsky zplsob vybérny

Vysledkem jeho uplatfiovani je vybérny les, ktery se nejvice svou strukturou a druhovym sloZzenim dokaze
pribliZit pfirozenym lesim, ale pfitom zlstat stdle lesem hospodaiskym, poskytujicim kvalitni dfivi; 1ze
rozlisit formu vybérnou skupinovité (vybiraji se skupinky) a jednotlivé (vybiraji se jednotlivé stromy).
mobiliaf

Zahrnuje lavicky (a dalsi prvky k sezeni), osvétleni (pouli¢ni lampy, svitidla, apod.), odpadkové kose a
kontejnery, drobné bezpecnostni zabrany (sloupky, patniky, zabradli, apod.), orientacni prvky (informacni
tabule a ukazatele, informacni znacky, apod.), stojany na kola, prvky pro volny ¢as (houpacky, Sachové
stolky, prolézacky, apod.), apod.

negativni vlivy

Negativnimi vlivy se rozumi negativni vlivy na kvalitu Zivotniho prostfedi a verejné zdravi. Jedna se napt. o
ucinky, které zhorsuji zejména hlukové poméry (tzn. nedodrzeni stanovenych limitd hluku), kvalitu a Cistotu
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ovzdusi, pachovou zatéz v izemi, mikroklima, Cistotu povrchovych nebo podzemnich vod, pfipadné
znedistuji ptdu, zhorsuji pidni poméry, maji neptiznivé dopady na horninové prostfedi anebo na Zivotni
podminky pro biotu.

nerusici zemédélské hospodareni

Lesni hospodareni, chov zvifat, péstitelstvi, rybnikarstvi (rybolov) a souvisejici vyroba, jejichz negativni vlivy
(zejména hluk, dopravni zatéz a exhalace) nad pripustnou mez neprekracuji hranice plochy.

obcanska vybavenost

Zahrnuje verejnou spravu, Skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, zdravotnictvi, ubytovani, zatizeni
verejného stravovani, socidlni zafizeni, administrativu. Dale pak obchody, sluzby a nerusici provozovny
femeslné vyroby do pfipustné velikosti.

plocha pozemku pfi parcelaci
Velikost pozemku vzniklého parcelaci.
plochy s pfirozenym vyvojem

Jsou plochy s vysokym vyznamem pro ekologickou stabilitu izemi, pro retenci vody a dalsi funkce; jsou zde
spoledenstva odpovidajici stanovisti (pfirodé blizka drevinna a/nebo travobylinna vegetace) nebo plochy,
kde by mél byt ponechan prostor pro jejich vyvoj; pokud je provadén management, je v souladu

se zachovanim nebo rozvojem prirodnich hodnot (napt. extenzivni pastva, selektivni seceni travnich
porostd, vybérovy zpUsob tézby dfevni hmoty).

pohledové exponovana mista

Jsou mista z daleka dobfre viditelnd, obycejné na horizontech a ve vrcholovych partiich kopc.
pristiesek

Je poloodkrytou stavebni konstrukci chranici prostor shora, ale neuzavirajici ho pIné ze stran. MUze stat
volné, Castéji je primknut ke sténé budovy.

protierozni opatieni

Jsou zamérena na snizeni negativniho vlivu eroze, jejich cilem je zachyceni povrchové odtékajici vody na
pozemku, prevedeni co nejvétsi ¢asti povrchového odtoku na vsak do padniho profilu a snizeni rychlosti
odtékajici vody; déli se na opatfeni organizacni (tvar a velikost pozemku; prostorova a funkéni optimalizace
pozemku - orna plda / sady / vinice / ochranné zalesnéni a zatravnéni; protierozni rozmisténi plodin a smér
vysadby), agrotechnicka (napt. vysev do ochranné plodiny, mulovani, zatravnéni meziradi, specificka orba
aj.) a technicka (meze, zasakovaci pasy, prllehy, pfikopy, nadrze, cesty aj.). Protierozni funkci maji napft.

stavajici krajinné prvky.

plida se zemédélskym vyuZitim

Zahrnuje pozemky ZPF, pozemky staveb, zafizeni a jinych opatreni pro zemédélstvi (napf. krajinné prvky).
ptdni blok

Souvisla plocha zemédélsky obhospodarované pldy zietelné v terénu oddélené zejména lesnim porostem,
cestou, vodnim tokem nebo zemédélsky neobdélanou plidou, zpravidla je obhospodarovan jednim
uZivatelem a je péstovana jedna kultura.

regulativy
Regulativy se rozumi stanoveni ploSného a prostorového usporadani a vyuziti Gzemi.
rekreacni sport

Sportovni stavby a zafizeni mensiho rozsahu a prevazné rekreacniho charakteru. Jedna se napfiklad o
viceucelové saly a télocvi¢ny, posilovny a sportovni herny (stolni tenis, squash, kuzelky, apod.), slouzici k
uspokojeni lokalnich potfeb v Uzemi.
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remiz

Je dievinny porost ve volné, nezalesnéné krajiné, hdj.

retence vody

Je schopnost obecné celé krajiny nebo konkrétni plochy zadrZet vodu, zpomalit jeji odtok a z vétsi ¢asti ji
zasaknout v misté; dobrd retence nepodporuje rychly odtok vody do vodoteci a tim snizuje rizika povodni
(bleskovych, lokalnich, i nize po toku) a sucha (v mistech spadu srazek, zasakovani do podzemnich vod).
Retence se shizuje napfimovanim vodnich tokd, odvodiiovanim zemédélskych pld, vysousenim mokradd,
snizovanim rozlohy lest a roztrousené krajinné zelené, budovanim zpevnénych a nepropustnych ploch.

revitalizace vodnich ploch a toku

Je proces napravy nevhodné provedenych Gprav smérem k plvodnimu, pfirodé blizkému stavu s cilem
obnovy pfirozené funkce vodnich ekosystém (zvyseni retencnich schopnosti krajiny; samodistici
schopnosti tokd, stability vodniho rezimu snizovanim rozdil extrémnich pritoka aj.); nevhodnymi
Upravami jsou napf. zmény sklonu vodniho toku, narovnavani tokd, nevhodné stabilizace dna a bfehd,
odstranovani prahovych objekt(, zrychleni odtoku, likvidace bfehovych porosti a likvidace malych vodnich
ploch (mokradll a podmacenych stanovist) v disledku melioraci; retencéni a akumulacni schopnost nivy se
da podpotit napf. obnovou fi¢nich ramen, tvorbou ptirodé blizkych soubéznych koryt, budovanim tdni v
nivé toku a vysadbou stanovistné vhodnych doprovodnych drevin dobfe sndsejicich zamokrené prostredi.

rodinny diim
Stavba pro bydleni, ve které vice neZ polovina podlahové plochy odpovida poZadavkdm na trvalé rodinné
bydleni a je k tomuto ucelu uréena; rodinny diim mliZe mit nejvysSe tfi samostatné byty, nejvyse dvé

nadzemni a jedno podzemni podlaZi a podkrovi.
§ 2 vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

femeslnda vyroba

Zahrnuje femeslnou vyrobu a sluzby (napf. truhlarstvi, zamecnictvi, pekarstvi, sklarstvi, instalatérstvi,
autoopravny, zahradnictvi apod.).

sidelni zelen

Zelen je obecny pojem pro blize nespecifikovany typ vegetacniho prvku, tvofeného rostlinou/skupinou
rostlin zaloZenych nebo spontanné vzniklych, v prostorovém usporadani bod (pf. pamatny strom), linie (pf.
stromoradi), plocha (zahon, travnik, skupina stromd/keft), jejichZ vlastnosti zavisi na Zivotni formé
(letnicky, trvalky, kefe, stromy); sidelni zelen se od zelené krajinné lisi intenzitou managementu (investici
prostiedk(l do jejich stavajici existence a vyvoje), pficemz Uroven péce je podminéna cilenym stavem plochy
a jejiho vyuziti; tedy, ne vSechna zelen nachazejici se v intravilanu je zeleni sidelni, naopak, v sidle se mohou
vyskytovat plochy pFirodniho charakteru (niva vodniho toku, MZCHU), které pravé pro nizkou miru
péstebnich aj. zasah( jsou plochami typové odpovidajicimi krajinné nebo prirodni zeleni. Sidelni zelen se
vyskytuje na plochach vefejnych i soukromych, pouze vsak zelen verejné pristupnd, ¢asto bez omezeni
(napt. parky, ndmésti) nebo s uréenym rezimem navstévnosti (Skolni zahrady, détska hristé, hrbitovy aj.) je
soucasti systému zelené sidla.

socidlni zafizeni

Zahrnuiji zafizeni socidlni péce, domy s pecovatelskou sluzbou, domovy a penziény dichodcd, azylové
domy, socialni krizova centra, denni a pobytova zafizeni vSech typq, jesle, apod.

stavby dopravni infrastruktury, souvisejici s vyuzitim plochy

Zahrnuji zejména pozemni (automobilové, pési a cyklistické) komunikace, pfijezdové cesty, parkovaci a
garazova stani, zajistujici dopravni dostupnost a feseni dopravy v klidu v rdamci funkéni plochy / lokality,
garazové domy v plochach s bytovymi domy.
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stavby pro tézbu
Stavby pro tézbu jsou takové stavby Ci zafizeni, které slouZi k téZeni, zpracovani ¢i Upravé nerostl (napf.
technologicka linka, tfidicka, drticka, apod.) a souvisejici administrativni ¢innosti (administrativni budovy).
udolni niva, niva
Je rovina (¢asto tvar mélké misy) podél vodniho toku, ktera je tvofena sedimenty transportovanymi a

usazenymi timto vodnim tokem (stalym/obcasnym), pticemz pti povodnich byva zpravidla ¢astecné ¢i cela
zaplavovana. Krom svého tvaru je také definovana vyskytem hydromorfnich pud.

udolnice

KFivka spojujici mista nejvétsiho vyhloubeni pfi¢ného fezu ddolim; urcuje smér s nejmensim spadem; sklon
udolnice urcuje sklon udoli; opakem je hibetnice.
usek biokoridoru

Usekem biokoridoru se rozumi jeho &ast v rdmci jednoho ptidniho bloku. Délky Gseku jsou v fadech stovek
metrd a vice.

ustoupené podlazi

Ustoupené podlazi je takové, které ustupuje od vnéjsi hrany zastavby minimalné o vzddlenost rovnou své
vysce. U kompaktni blokové zdstavby se vnéjsi hranou rozumi hrana smérem do verejného prostranstvi.

verejné prospésna stavba (VPS)

Stavba pro verejnou infrastrukturu anebo uréena k rozvoji nebo ochrané tzemi obce, kraje nebo statu,
vymezena ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci.
§ 2 odst. 1 stavebniho zdkona €. 183/2006 Sb.

verejné prospésné opatreni (VPO)

Opatteni nestavebni povahy slouzici ke snizovani ohrozeni tzemi a k rozvoji anebo k ochrané pfirodniho,
kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané uzemné planovaci dokumentaci. § 2 odst. 1
stavebniho zadkona ¢. 183/2006 Sb.

verejna prostranstvi

Verejnd prostranstvi zahrnuji vSechna ndmésti, ulice, trzisté, chodniky, verejnou zelen, parky a dalsi
prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouZici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k
tomuto prostoru.

(§ 34, zakon €. 128/2000 Sb., o obcich).

volna krajina

Je obycejné myslena krajina mimo intravilan, pfipadné také mimo souvislé lesni porosty (pak je vzidy
zminéno).

vyska zastavby

Urcuje maximalni pocet nadzemnich podlazi (NP) zastavby, pfipadné doplnénych o podkrovi (P) nebo
ustoupené podlazi (U). Udavana je ve formatu (x)NP + U/P.

zafizeni a stavba pro reklamu

Zaftizeni pro reklamu je informacni nebo reklamni panel, tabule, deska ¢i jina konstrukce slouzici reklamnim
ucellim. Zatizeni o celkové plose vétsi nez 8m2 se povaZuje za stavbu pro reklamu.

zastavéné uzemi

Uzemi nachazejici se uvnitf hranice zastavéného tzemi, vymezené Gizemné pldnovaci dokumentaci.
§ 2 odst. 1 pism. d) stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.

zastavitelna plocha
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Plocha pudorysného fezu v Urovni horniho lice podlahy 1.NP, vymezena vnéjsim licem obvodovych
konstrukci tohoto podlazi. U objektd poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je vnéjsSim obvodem
obalova ¢dra vedend vnéjsim licem svislych konstrukci. U zastfeSenych staveb nebo jejich ¢asti bez
obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha podlazi vymezena ortogonalnim prliimétem stresni
konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavéné plochy se zapocte i plocha, v niz neni strop nizsiho podlazi,
napfiklad schodisté, haly a dvorany probihajici pfes vice podlazi. Zapocitdva se plocha prostor podloubi,
prajezd( a podobné, které jsou souédsti nosnych konstrukci staveb.

A.6.2 PODROBNEJSi PODMINKY K NEKTERYM ZASTAVITELNYM PLOCHAM

Ozn. Sidlo Vyuziti Podminky

P04 |Blatna B, PV bude rozsifena prijezdova komunikace pro pfistup
k architektonicky hodnotnému objektu byvalé
Krckovny

PO5 | Blatna T v aktivni zoné zaplavového Uzemi a v zaplavovém

Uzemi je nutné dodrZet podminky vyplyvajici z
prislusnych zvlastnich pravnich predpisl (vodni

zakon).

P06 |Blatnd Mz nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni porost( podél
Zavisinského potoka

P11 |Blatnd MZ, PV bude realizovdna ¢astecnd ndhrada nebo dohoda
o nahradé stavajici parkovaci kapacity

P13 |Blatnd Z, PV bude respektovano stavajici vedeni VN a TS

P14 |Blatnd B, PV bude rozsirena prijezdova komunikace na
potfebnou Sitku dle platnych pravnich predpist

P17 |Blatnd B bude realizovdna ¢astec¢nd ndhrada nebo dohoda
o nahradé stavajici parkovaci kapacity

P19 |Blatnd \AY, bude respektovano stavajici vedeni VN a TS

P20 |Blatnd B bude respektovano stavajici vedeni VN a TS

P25 |Blatna VO bude respektovano stavajici vedeni VN a TS;

v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zaplavovém
Uzemi je nutné dodrZet podminky vyplyvajici z
prislusnych zvlastnich pravnich predpisl (vodni

zakon).
P31 |Blatna S bude respektovano stavajici vedeni VN
P32 |Blatna VV, PV v aktivni z6né zaplavového Uzemi a v zaplavovém

Uzemi je nutné dodrZet podminky vyplyvajici z
prislusnych zvlastnich pravnich predpisl (vodni

zakon)

P33 |Blatna \AY bude zachovdno parkovani pro objekt blizkého
komunitniho centra

P34 |Blatna VO bude zachovdna prostupnost plochy

bezmotorovym propojenim — "vefejnou cestou"
pfi okraji plochy

P36 | Hnévkov CH, PV bude respektovdno stavajici vedeni VN;

budou minimalizovany zdsahy do stavajici zelené
pfi vychodni hranici plochy

P40 |lJindfichovice | BV bude respektovano stavajici vedeni VN

Z13 |Blatna T pfi realizaci zastavby plochy nesmi dojit k zadsahu
do zelené podél bezejmenné vodotece na
severnim okraji plochy
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Ozn. Sidlo Vyuziti Podminky

Z15 |Blatna B objekty k bydleni budou umistény ve vzdalenosti
vétsi nez 25m od okraje lesnich pozemk;
doplrikové objekty budou umistény ve vzddlenosti
vétsi nez 10m od okraje lesnich pozemki;
oploceni Ize umistit ve vzdalenosti vétsi nez5 m
od okraje lesnich pozemkd

Z17 |Blatna B, Z, ZO bude respektovano stavajici vedeni VN a TS;
realizace vystavby je podminéna realizaci
prislusné ¢asti plochy ZO

Z18 |Blatna B, MZ, bude zpracovana Uzemni studie pro ¢ast Uzemi;

VV,S, bude respektovano stavajici vedeni VTL
PV, VN,
P,Z
Z20 |Blatna z bude respektovano stavajici vedeni VN
Z22 |Blatna B, W, bude respektovano stavajici vedeni VTL a
;VéNR' bezmotorové propojeni
Z23 |Blatna B, S, bude respektovano stavajici vedeni VN a VTL;
PV, NR v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zaplavovém
Uzemi je nutné dodrZet podminky vyplyvajici z
prislusnych zvlastnich pravnich predpisl (vodni
zakon)

Z24 | Blatna VO, ZO veskeré stavby véetné oploceni budou umistény
ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje lesnich
pozemkd

Z25 |Blatna B, VV, stavajici vedeni VN bude respektovano;

VN, Z, vedeni VTL pfetinajici Uzemi bude respektovano;
P,CH  ve stopé vedeni je navrZen pas zahrad;
s ohledem na sloZité vlastnické vztahy je pro ¢ast
Uzemi predepsana podminka dohody o parcelaci —
bude se jednat o 3 dohody o parcelaci

Z29 |Blatna VO bude respektovano stavajici vedeni VTL a VN;
podminkou je zfizeni COV;
veskeré stavby vcetné oploceni budou umistény
ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje lesnich
pozemku

Z30 |Blatna VO bude respektovano stavajici vedeni VTLa VN

Z32 |Blatna B, Z, PV bude vybudovana pfistupova komunikace podél
severniho brehu rybnika

Z34 |Blatna B, P bude respektovano stavajici vedeni VN;

v aktivni zoné zaplavového Uzemi a v zaplavovém
Uzemi je nutné dodrzet podminky vyplyvajici z
pfislusnych zvlastnich pravnich predpist (vodni
zakon)

Z35 |Blatna VO bude respektovano stavajici vedeni VTLa VN

Z36 |Blatna VO, TO, bude respektovano stavajici vedeni VTL

VN

Z39 |Blatna B, P, PV bude zpracovana Uzemni studie;

v ramci Uzemni studie bude feSeno umisténi siti Tl

Z42 |Retice CH bude respektovano stavajici vedeni VN
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Ozn.

Sidlo

Vyuziti

Podminky

743

Recice

BV, CH

stavajici nadzemni vedeni VN bude preloZeno do
podzemniho vedeni;

pokud nebude mozné podminku realizovat, bude
stavajici nadzemni vedeni respektovano (véetné
ochranného pasma)

744

stdvajici nadzemni vedeni VN bude prelozeno do
podzemniho vedeni;

pokud nebude mozné podminku realizovat, bude
stavajici nadzemni vedeni respektovano (véetné
ochranného pasma)

752

Hnévkov

BV

bude zajisténo dopravniho pfipojeni spliujici
podminky platnych pravnich predpis(

Z53

Hnévkov

objekty budou umistény ve vzdalenosti vétsi nez
25m od okraje lesnich pozemku;

doplrikové objekty budou umistény ve vzddlenosti
vétsi nez 10m od okraje lesnich pozemkd

254

Hnévkov

BV

budou minimalizovany zasahy do stavajici zelené
pfi vychodni hranici plochy

61

Hnévkov

TO

budou vybudovany ochranné clonici valy, na
kterych bude vysazen pas izolacni zelené pro
zachyceni tuhych znedistujicich latek;

bude respektovano stavajici vedeni VN;

veskeré stavby vcetné oploceni budou umistény
ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od okraje lesnich
pozemkd

763

Cekanice

BV, Z

bude respektovano stavajici vedeni VN

267

MilCice

VH

veskeré stavby budou umistény ve vzdalenosti
vétsi nez 25 m od okraje lesnich pozemk;
oploceni Ize umistit ve vzdalenosti vétSi nez 5 m
od okraje lesnich pozemkd

Z69

MilCice

BV

bude zfizeno dopravni napojeni na severnim konci
plochy; popt. bude plocha pfipojena k sousednim
nemovitostem

Z71

Jindfichovice

BV, Z

objekty k bydleni budou umistény ve vzdalenosti
vétsi nez 25m od okraje lesnich pozemk(;
doplrikové objekty budou umistény ve vzdalenosti
vétsi nez 10m od okraje lesnich pozemk;
oploceni lze umistit ve vzddlenosti vétsSi nez 5 m
od okraje lesnich pozemki

Z76

Blatenka

BV

nesmi byt dotéena vzrostld liniova vegetace podél
komunikace pfi zapadnim okraji lokality

777

Blatenka

BV, Z

objekty k bydleni budou umistény ve vzdalenosti
vétsi nez 25m od okraje lesnich pozemkd;
doplrikové objekty budou umistény ve vzdalenosti
vétsi nez 10m od okraje lesnich pozemkd;
oploceni Ize umistit ve vzddlenosti vétSi nez 5 m
od okraje lesnich pozemkd

783

Blatna

S

bude respektovano stavajici vedeni VN

Tabulka 5: Podrobnéjsi podminky k nékterym zastavitelnym plochdm
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A.6.3 LIMITY A PODMINKY DOTCENYCH ORGANU

Pro zastavitelné plochy a plochy prestavby v ndvaznosti na dopravni stavby, na plochy vyroby a obchodu
(VO), na plochy technické infrastruktury (TI) a na vefrejnou vybavenost (VV) obecné plati, Ze:

... pro nové navrhované plochy s charakterem chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho
prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb, které jsou umistény v tésné navaznosti na silnice
1/20, 11/121, 11/173, 11/175 a Zelezniéni trat, musi investor jednoznaéné prokazat splnéni hygienickych limitd
hluku pro chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb a chranény vnitini prostor staveb
ze stavajicich ploch dopravy, véetné pripadné realizace protihlukovych opatieni.

. v pripadé umisténi nové navrhovanych ploch s charakterem chranéného venkovniho prostoru,
chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb, napt. nové navrhované
plochy Z33, 7234, P11, P09, Z31, Z14, P49 v tésné navaznosti na stavajici plochy, které mohou byt zdrojem
hluku (plochy TI, VO, VZ) musi investor jednoznaéné prokazat splnéni hygienickych limitd hluku pro
chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb popfipadé chranény vnitini prostor staveb
ze stavajicich ploch VO a Tl, v€etné pripadné realizace protihlukovych opatieni.

... pro nové navrhované plochy vyroby a obchodu (VO) a plochy technické infrastruktury (Tl) musi investor
jednoznaéné prokazat splnéni hygienickych limita hluku pro nejblizsi chranény venkovni prostor, chranény
venkovni prostor staveb a chranény vnitini prostor staveb. Tyka se nové navrhovanych ploch VO a Tl, které
jsou umistény v ndvaznosti na stavajici, pfipadné nové navrhované plochy s charakterem chranéného

venkovniho prostoru, chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb.

... pro nové navrhované plochy VV (vefejna vybavenost) je stanoven regulativ: pro stavby a provozy, které
jsou zdrojem hluku, musi investor jednoznaéné prokazat splnéni hygienickych limitd hluku pro nejblizsi
chranény venkovsky prostor, chranény venkovni prostor staveb, pfipadné je povinen realizovat vhodna
protihlukova opatfeni.

. plochy zasaZené nadlimitnim hlukem z provozu vedeni vysokého napéti a trafostanic na nové
navrhovanych plochach nesmi mit charakter chranéného venkovniho prostoru, chranéného venkovniho
prostoru staveb a chranéného vnitiniho prostoru staveb.

A.6.4 PODMINKY PLOSNEHO A PROSTOROVEHO USPORADANI{ PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi
Pro celé feSené tzemi plati nasledujici podminky:

regulace reklamy — MPZ Blatna
Pro celé uzemi MPZ Blatna plati zdkaz umistovani billboardu, velkoplo$nych reklam, staveb pro reklamu a
zafizeni pro reklamu o celkové plose nad 2 m2.

USES
Pro viechny plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti, na kterych je vymezen USES, plati nasledujici:

—  Pro prvky USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru nemovitosti v kategorii
les, plati, Ze lze upfesnit jejich vymezeni pfi zpracovani lesniho hospodafiského planu (LHP) nebo
lesni hospodaiské osnovy (LHO), za dodrzeni piirodovédnych kritérii pro vymezovani USES.

—  Pro prvky USES, které jsou vymezeny na zemédélské pidé, plati, Ze lze upfesnit jejich vymezeni
pfi zpracovani komplexnich pozemkovych tprav (pfidat protierozni opatreni) ¢i jednoduchych
pozemkovych tprav, za dodrzeni piirodovédnych kritérii pro vymezovani USES; upiesnéné
vymezeni USES se ze schvalenych podrobnéjsich dokumentaci promitne do nejbliz$i zmény
uzemniho planu.

— Stavby, zafizeni a jina opatieni ve volné krajiné dle § 18 odst. 5 stavebniho zdkona (zakon
¢. 183/2006 Sb.); jejich obecné podminky umistovani viz nize; lze umistovat v ramci USES za
podminky, ze nedojde k naruseni funkci prvku USES; posouzeni miry naruseni bude provedeno
specialistou (biolog, fytocenolog, entomolog aj.) a/nebo autorizovanym projektantem USES
v oborové dokumentaci; dale plati, Ze museji byt v souladu s charakterem plochy (napf. pastvina —
stavby souvisejici s pastvou dobytka).
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— Pro stavby, zafizeni a jina opatieni ve volné krajiné dle § 18 odst. 5 stavebniho zdkona (zakon
¢. 183/2006 Sb.) umistované ve vefejném zajmu (zejm. verejna technicka a dopravni
infrastruktura) plati, Ze budou pfednostné umistovany mimo plochy USES. Pokud jsou plochy USES
dotceny, je minimalizovdn zasah do nich (napf. kolmé vedeni liniové technické infrastruktury, vc.
ochrannych pasem). Omezeni se netyka rozsiteni stavajicich silnic prochdazejicich prvkem USES,
jejich prelozek a jejich dalSich Gprav.)

— Ojedinéle Ize provadét terénni Upravy za splnéni podminky, Ze nedojde k naruseni funkci prvku
USES (napf. velké prevy$eni — zména charakteru stanovistnich podminek a pferuseni biokoridoru);
posouzeni miry naruseni bude provedeno specialistou (biolog, fytocenolog, entomolog aj.)
a/nebo autorizovanym projektantem USES v oborové dokumentaci.

— Lze umistit doc¢asné oploceni v souladu s charakterem plochy a v souvislosti s extenzivnim
managementem plochy (napf. pastva) za podminky, Ze nebudou oploceny celé tGseky koridort
nebo vétsi ¢asti biocenter a za splnéni podminek pro oploceni definovanych (viz nize podminky pro
stavby a zafizeni aj dle odst. § 18 odst. 5 zdkona 183 / 2006 Sb.). Docasné lze oplotit celé plochy
nové zalozenych prvkd USES.

— Lze umistit cestu pro bezmotorovou dopravu (pési, cyklistika, jezdectvi), za splnéni podminky,
7e nedojde k naruseni funkci prvku USES (nap¥. degradace porostd, eroze aj.), posouzeni miry
predpokladaného nebo akutniho naruseni bude provedeno specialistou (na provoz jezdeckych
stezek, biolog, fytocenolog aj.) a/nebo autorizovanym projektantem USES v oborové dokumentaci.

bezmotorova propojeni - plovouci znacka

Bezmotorova propojeni zlepsuji zejména pési a cyklistickou prostupnost tzemi.
Pro plochy s plovouci znackou "bezmotorova propojeni " plati nasledujici:
— V ramci plochy bude zajistén vefejny pési prichod a cyklisticky prajezd kdekoliv v rozmezi
vzdalenosti do 50 m od grafické znacky.
— Prichod bude pfednostné bezbariérovy, je-li to s ohledem na charakter mista mozné a vhodné.
— Mimo zastavitelné plochy a ve volné krajiné se bezmotorova propojeni zfizuji v souladu s
podminkami pro umistovani novych staveb dopravni infrastruktury v plochach krajinnych
(retence vody, viz nize).
— Podél bezmotorovych propojeni je mozna vysadba zelené s kompozi¢nim vyznamem (zejména
stromoradi).

lokalni vyskova dominanta navrhovana - plovouci znacka

Jedna se o stavby, jejichZ podstatou funkcnosti je vyska. Zaroven usnadfuji orientaci, dotvareji
charakteristicky obraz mista, jeho charakter, Cini sidlo pohledové zajimavym. Navrhované lokalni
dominanty mohou byt v souladu s rozdilnym zplsobem vyuziti umistény kdekoli v ramci dané plochy.
—  Lokalni dominanty nepodléhaji vySkovému omezeni prostorové regulace dané plochy.
—  Maximalni celkova vyska navrzenych lokalnich dominant je stanovena indexem.

lokalni vySkova dominanta stavajici - plovouci znacka

Jedna se o stavby, jejichZ podstatou funkénosti je vyska. Zaroven usnadniuji orientaci, dotvareji
charakteristicky obraz mista, jeho charakter, Cini sidlo pohledové zajimavym.
— Lokalni dominanty nepodléhaji vyskovému omezeni prostorové regulace dané plochy.
— Maximalni celkova vyska stavajicich lokalnich dominant je neprekrocitelna.

stavby, zafizeni a jina opatfeni uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona

Pro stavby, zafizeni a jina opatfeni uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb.
v platném znéni) se stanovuji nasledujici podminky:

Vsechny stavby, zafizeni a jina opatfeni jsou umistovany v souladu s charakterem plochy a v souladu
s charakterem nezastavéného tzemi.
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a) pro zemédélstvi

Mohou jimi byt pouze nepodsklepené stavby do 50 m? (typu pfistiesky pro zvifata, kdlny apod.) do
1 NP a max. vysky 5 m, bez pobytovych a obytnych mistnosti, pokud neni v regulativech plochy
uvedeno jinak. Stavby jsou dostupné (komunikace mistni a Ucelové, cesty a stezky) a jsou umistény
bud'v tésné blizkosti sidla, nebo na okraji ptidnich blokd, vidy v mistech, ktera nejsou pohledové
exponovana; zadouci je tyto stavby umistovat v blizkosti ploch vegetace v krajiné (les, remiz, mez,
doprovodna vegetace cest aj.).

Vyslovné se vyluéuje umistovani staveb pro skladovani mineralnich hnojiv a pfipravkl a
prostiedki pro ochranu rostlin.

b) pro lesnictvi, hospodareni v lesich a pro vykon prava myslivosti

Vyslovné se vylucuje umisténi staveb pro lesnictvi jinde nez v lese a do vzdalenosti 50 m od
okraje lesa.

Mohou jimi byt pouze nepodsklepené stavby do 50 m? (typu sklad krmiva, kilna apod.) do 1 NP a
max. vysSky 5 m.

c) pro vodni hospodaistvi

Jsou umoinény v plochach vodnich W, dalsi podminky pro moznosti umisténi vodnich ploch a
pro upravu vodnich tokl jsou definovany v regulativech ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
(zejm. NP, ale i dalsi).

d) pro tézbu nerostt

Vyslovné se vylucuje umisténi staveb pro tézbu nerostl blize neZ 150 m od obytnych staveb.

e) pro ochranu pfirody a krajiny
pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

f)

V plochach krajinnych (NL, NZ, NP, NS, W a NR) je moZné umisténi novych staveb dopravni
infrastruktury (vcetné pésich propojeni) s nezpevnénym povrchem bez omezeni; zpevnéné
povrchy jsou ptripustné, pouze pokud budou komunikace propustné pro vodu nebo bude
umoznéno vsakovani vody v blizkém okoli (retence). U ploch smiSenych nezastavénych (NS) a u
ploch, které jsou soucasti USES, je umisténi dopravni infrastruktury podminéno jesté dale (viz
regulativy plochy).

Novymi stavbami dopravni infrastruktury se rozumi nové trasované komunikace. U stavajicich
komunikaci typu silnice I. - lll. tf., mistni a Ucelové se zpevnénym, nepropustnym povrchem
(vymezeny jako DS, DK) je mozné v plochach krajinnych jejich rozsifeni, umisténi vyhyben,
chodnikd, realizace pfelozky atp.

Ve vsech plochach s rozdilnym zplUsobem vyuiZiti Ize pFipustit realizaci staveb a zafizeni
technického vybaveni, které jsou nezbytné pro vyuziti téchto ploch, a dalsi technicky a
ekonomicky odlvodnénou technickou infrastrukturu. Pouze u ploch NS (viz niZze) a v plochach,
kde je vymezeny USES (viz vy3e), je toto vyuZiti podminéné.

g) pro rekreaci

Vyslovné se vylucuje umisténi staveb pro rekreaci typu ekologicka a informacni centra a
hygienicka zafizeni jinde nez v plochach pfirodni rekreace. Stavby pro rekreaci typu informacni
tabule nejsou omezeny.

Stavby pro rekreaci typu pési a cyklistické turistické cesty a stezky jsou pfipustné za podminek
platnych pro umistovani novych staveb dopravni infrastruktury v plochach krajinnych (viz vyse).

oploceni ve volné krajiné

Pro oploceni ve volné krajiné a oploceni staveb, zafizeni a jinych opatieni uvedenych v § 18 odst. 5
stavebniho zakona (zakon €. 183/2006 Sb. v platném znéni) se stanovuji nasledujici podminky:

Oploceni je vyslovné vylouéeno kromé ploch, pro jejichz zplisob vyuZiti je nezbytné (napf.
specifické zplsoby hospodareni na zemédélské plidé jako nékteré typy ovocnarstvi, zelinarstvi;
lesni, ovocné, okrasné a jiné skolky; vybéhy pro chovnou zvér; vyzkumné plochy; objekty historické
zelené, napf. zamecky park a obora v Blatné, aj.); je preferovano docasné oploceni.

Cesty vyznacené jako ,zadklad cestni sité v krajiné” nebudou oploceny nebo budou oploceny
zpusobem, ktery zachova jejich bezmotorovou prostupnost. Jako ,zaklad cestni sité v krajiné“ jsou
oznaceny:
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o komunikace (ll, Ill. tF., mistni a ucelové), stezky a pésiny pro bezmotorovou dopravu stavajici
cestni sité;

e noveé navrhované komunikace (mistni a Ucelové), stezky a pésiny pro bezmotorovou dopravu;

e linie bezmotorovych propojeni v krajiné.

Pro krajinné plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti NZ, NZ1, NZ2, NL, NP, NS plati i v zastavéném tzemi
prisnéjsi regulativ — vysSe stanovené podminky pro stavby, zafizeni a jina opatfeni uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zakona (zdkon ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni) a pro oploceni ve volné krajiné a oploceni
staveb, zafizeni a jinych opatfeni uvedenych v § 18 odst. 5 stavebniho zakona (zékon ¢. 183/2006 Sb.

v platném znéni). Pro plochy NZ3, NP1 a NP2 plati podminky vyuZiti uvedené u konkrétniho regulativu.

Uzemni pldn vymezuje koridory dopravni infrastruktury pro preloiky silnic (viz A.4.3. Dopravni
infrastruktura):

11/173 Zapadni obchvat Blatné (D1)
11/175 Obchvat Skalican (D3)
1/20, hranice Plzeriského kraje — Hnévkov a 1/20, Hnévkov — Sedlice (D4)

—  Vyuiiti téchto koridori je nadfazeno plocham s rozdilnym zplGsobem vyuZiti.

— V téchto koridorech lze umistit silnice I. a ll. tfidy a dalsi vyvolané stavby dopravni (silnicni) a
technické infrastruktury souvisejici a ochrannou zelen, pfi tom je nutné dbat na zachovani
maximalni prostupnosti krajiny pro pési a minimalizaci zdsah( do Udolnich niv, jakoZto VKP ze
zdkona.

— V pfipadé kfizeni koridor( dopravni infrastruktury a lokalniho prvku USES dojde v tomto tseku
k ¢dste€nému omezeni funkénosti USES.

53|104



Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndvaci text

Podminky plo$ného a prostorového uspofadani ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

B bydleni

hlavni vyuziti

Stavby pro bydleni.

pfipustné vyuZziti

Verejna sprava, Skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, zafizeni vefejného stravovani,

stavby integrovaného zdchranného systému do velikosti 600 m2 zastavéné plochy.
Chov a péstitelstvi pro samozasobovani.

Plochy verejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, parkovani, sidelni zelené a
hrist.

Drobnad architektura a mobiliafr.

podminéné pripustné vyuziti

Administrativa.

Socidlni zafizeni a zdravotnictvi do velikosti 500 m? zastavéné plochy.

Ubytovani do kapacity 30 l0zZek.

Obchody a nerusici provozovny sluzeb do velikosti 300 m? zastavéné plochy. Nerusici
femeslnd vyroba do velikosti 300 m? zastavéné plochy.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby slouZi k obsluze lokalnich potfeb v Gzemi (napfiklad ordinace Iékafl, kancelare
malych firem, malé pekarny, cukrarny, opravny, femesiné dilny apod.). Stavby svym
provozem nerusi obytny charakter izemi (zejména hlukem, dopravni zatézi a
exhalacemi).

Stavby dopravni a technické infrastruktury, a stavby doplrikové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim plochy.

nepfipustné vyuZiti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluZeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

Skladovaci a halové stavby.

Veskeré dalsi ¢innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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BV bydleni venkovské

hlavni vyuziti

Stavby pro bydleni.

pfipustné vyuZziti

Drobné zemédélské hospodareni.

Verejna sprava, Skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, stavby integrovaného
zachranného systému do velikosti 300 m2 zastavéné plochy.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.
Drobna architektura a mobiliaf.

podminéné pripustné vyuZiti

Administrativa, zafizeni vefejného stravovani.

Sociélni zaFizeni a zdravotnictvi do velikosti 500 m? zastavéné plochy.

Ubytovani do kapacity 30 lGzek.

Obchody a nerusici provozovny sluzeb do velikosti 300 m? zastavéné plochy. Nerusici
femeslnd vyroba do velikosti 500 m? zastavéné plochy.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby slouZi k obsluze lokalnich potfeb v Uzemi (napfiklad ordinace Iékar, kancelare
malych firem, malé pekarny, cukrarny, opravny, femesiné dilny apod.). Stavby svym
provozem nerusi obytny charakter izemi (zejména hlukem, dopravni zatézi a
exhalacemi).

Stavby dopravni a technické infrastruktury, a stavby doplnkové.
Pro vyse uvedené podminéné pripustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzZitim plochy.

nepfipustné vyuZziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluZeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

Skladovaci a halové stavby.

Veskeré dalsi Cinnosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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CH rodinna rekreace

hlavni vyuziti

Stavby pro individudalni rodinnou rekreaci (chaty).

pfipustné vyuZziti

Chov a péstitelstvi pro samozasobovani.

Oploceni.

Drobné uzitkové stavby.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.
Drobna architektura a mobiliaf.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuZiti

Stavajici objekty rodinnych dom( je moZné dostavovat a prestavovat za podminky, Ze je
vystavén pfistup k objektdim dle podminek vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi ve znéni pozdéjsich predpisd. Uvedené podminéné
pfipustné vyuZiti se nevztahuje na pfeménu rekreacniho objektu na rodinny dim, ktera
je nepfipustna.

Stavby doplnkové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb.
Stavby a zafizeni pro reklamu.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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Vv verejna vybavenost

hlavni vyuziti

Stavby verejné vybavenosti (vefejna sprava, skolstvi, kulturni zafizeni, socialni zafizeni,
cirkevni stavby, zdravotnictvi, stavby integrovaného zachranného systému).

pfipustné vyuZziti

Zafizeni vefejného stravovani, administrativa, sport, obchody a sluzby.
Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.
Drobna architektura a mobiliaf.

podminéné pripustné vyuZiti

Ubytovani, bydleni.

Pro vysSe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Souvisi s hlavnim vyuZitim, jako napf. ubytovani navstévnikd, byt a kanceldr spravce
apod.

Stavby dopravni a technické infrastruktury, a stavby doplnkové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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OH hibitovy

hlavni vyuziti

Hrbitovy a vefejnd pohrebisté.

pfipustné vyuZziti

Stavby a zafizeni pro pohtbivani, stavby a zafizeni provozniho vybaveni (obtradni sing,
krematoria, kaple, kostely apod.).

Oploceni.

Plochy verejnych prostranstvi a sidelni zelené.

Drobna architektura a mobiliaf.

podminéné pripustné vyuZiti

Stavby dopravni a technické infrastruktury, a stavby doplfikové.

Pro vysSe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb.
Stavby a zafizeni pro reklamu.

podminéné pripustné vyuziti
Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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S sport

hlavni vyuziti

Stavby a plochy pro sport a rekreaci.

pfipustné vyuZziti

Stavby doplnikové (3atny, tribuny, stavby slouZici provozu a administrativé sportovist).
Koupalisté a vodni plochy. Tabofisté. Kynologicka cvicisté.

Mala ubytovaci zafizeni do kapacity 20 lGzek.

Verejné stravovani, obchody a sluzby do celkové velikosti 300 m2 zastavéné plochy,
bezprostiedné souvisejici s hlavnim vyuZitim (napf. pdjcovny a prodej sportovnich
potreb, restaurace, obcerstveni).

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni a sidelni zelené.

Drobna architektura a mobiliaf.

podminéné pripustné vyuziti

Stavby dopravni a technické infrastruktury.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb.

Stavby pro reklamu.
Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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PV verejna prostranstvi

hlavni vyuziti

Verejna prostranstvi véetné ploch silni¢ni dopravy, zahrnuijici silnice Il. a lll. tfidy, mistni
a Ucelové komunikace.

pfipustné vyuZziti

Pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napt. autobusova nadrazi,
odstavna stani pro autobusy a odstavné a parkovaci plochy.

Stdvajici stavby integrovaného zachranného systému (hasi¢ské zbrojnice) do 100 m2
zastavéné plochy.

Plochy verejné sidelni zelené a hfist.

Drobnad architektura a mobiliafr.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

v

podminéné pripustné vyuziti

nepripustné vyuZziti

Stavby a zafizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

Komunikace Il. tfidy tvofici paterni sit.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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(1] méstské jadro

hlavni vyuziti

Stavby smisené pro bydleni a obéanskou vybavenost.

pfipustné vyuZziti

Verejna sprava, Skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, zdravotnictvi, ubytovani,
zatizeni vefejného stravovani, socidlni zafizeni, administrativa.

Obchody, sluzby a nerusici provozovny femeslné vyroby do velikosti 700 m? zastavéné
plochy.

Stavby integrovaného zdchranného systému do velikosti 700 m? zastavéné plochy.
Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.
Drobna architektura a mobiliar.

podminéné pripustné vyuZiti

Stavby dopravni a technické infrastruktury, a stavby doplfikové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Velkokapacitni sklady, odstavné plochy pro ndkladni automobily a autobusy a pro
privésy téchto nakladnich vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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Mz méstska zastavba

hlavni vyuziti

Stavby smisené pro bydleni a obéanskou vybavenost.

pfipustné vyuZziti

Verejna sprava, Skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, zdravotnictvi, ubytovani,
zatizeni vefejného stravovani, socidlni zafizeni, administrativa, rekreaéni sport.
Obchody a nerusici provozovny sluzeb a femeslné vyroby do velikosti 800 m2 zastavéné
plochy.

Stavby integrovaného zdchranného systému.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.

Drobna architektura a mobiliar.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuziti

Stavby doplnkové.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Velkokapacitni sklady, odstavné plochy pro ndkladni automobily a autobusy a pro
privésy téchto nakladnich vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

podminéné pripustné vyuziti

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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MZ1  méstska zastavba obchodni

hlavni vyuziti

Stavby smisené pro obchod a obéanskou vybavenost.

pfipustné vyuZziti

Verejna sprava, skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, zdravotnictvi, ubytovani,
zatizeni vefejného stravovani, socidlni zafizeni, administrativa, rekreaéni sport.
Nerusici provozovny sluzeb a femesiné vyroby do velikosti 800 m2 zastavéné plochy.
Stavby integrovaného zdchranného systému.

Bydleni.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.
Drobna architektura a mobiliar.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuziti

Stavby doplnkové.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Velkokapacitni sklady, odstavné plochy pro ndkladni automobily a autobusy a pro
privésy téchto nakladnich vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

podminéné pripustné vyuziti
Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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VH venkovské hospodafistvi

hlavni vyuziti

Stavby smisené pro bydleni s nerusicim zemédélskym hospodarenim.

pfipustné vyuZziti

Nerusici vyroba, ubytovani, verejné stravovani, skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby,
socialni zafizeni.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.

Drobna architektura a mobiliaf.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuZiti

Administrativa, obchod a sluzby.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuZzitim, jako napf. sprava les(, prodej lokalnich
produktd, jizdy na konich apod.

Stavby doplnkové.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Velkokapacitni sklady, odstavné plochy pro ndkladni automobily a autobusy a pro
privésy téchto nakladnich vozidel, pokud bezprostfedné nesouvisi s hlavnim vyuzitim.
Zatizeni dopravnich sluzeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

podminéné pFipustné vyuziti

Veskeré dalsi Cinnosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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DS silnice

hlavni vyuziti

Plocha silni¢ni dopravy silnic I. tfidy.

pfipustné vyuZziti

podminéné pripustné vyuZiti

Stavby souvisejici se silniénimi komunikacemi (napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty).
Plochy verejnych prostranstvi a doprovodné a izolacni zelené.

Drobna architektura a mobiliaf bezprostfedné souvisejici s vyuzitim plochy.

Plochy verejnych a pronajimatelnych parkovist, garazi a garazovych domu véetné
vybaveni; plochy staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. odstavna stani
pro autobusy a nakladni automobily, odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby
pozemnich komunikaci apod.).

Technicka infrastruktura.
Stavby dopravni a technické infrastruktury, souvisejici s vyuzitim plochy.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Nesmi omezit realizaci stavby hlavni (silnice I. tfidy).

Trvale nenarusi, neztizi, ani neznemozni provoz na pozemnich komunikacich.

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim.
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DI doprava v klidu

hlavni vyuziti

Plocha pro stavby dopravy v klidu.

pfipustné vyuZziti

Plochy verejnych a pronajimatelnych parkovist, garazi a garazovych domu véetné
vybaveni; plochy staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. odstavna stani
pro autobusy a nakladni automobily, odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby
pozemnich komunikaci apod.).

Stavby souvisejici s dopravnimi komunikacemi (napf. ndspy, zarezy, opérné zdi, mosty).
Plochy verejnych prostranstvi a doprovodné a izolacni zelené.

Drobna architektura a mobiliaf bezprostfedné souvisejici s vyuZitim plochy.

podminéné pripustné vyuZiti

Technicka infrastruktura.

Pro vyse uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Trvale nenarusi, neztizi, ani neznemozni provoz na pozemnich komunikacich.

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim.
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DK zpevnéné komunikace v krajiné

hlavni vyuziti

Plocha silni¢ni dopravy Il. a lll. tfidy, zpevnéné mistni, Ucelové komunikace a cesty pro
bezmotorovou dopravu.

pfipustné vyuZziti

Nezpevnéné komunikace. Stavby souvisejici se silnicnimi komunikacemi (nap¥. naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty).

Plochy verejnych prostranstvi a doprovodné a izolacni zelené.

Drobna krajinna architektura a mobiliaf bezprostfedné souvisejici s vyuzitim plochy.
Plochy parkovist véetné vybaveni.

Stavby technické infrastruktury, souvisejici s vyuzitim plochy.

v

podminéné pripustné vyuZiti

nepripustné vyuZziti

Stavby a zafizeni pro reklamu.

Komunikace Il. tfidy tvofici paterni sit.

Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim.
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DN nezpevnéné komunikace v krajiné

hlavni vyuziti

Nezpevnéné mistni a Ucelové komunikace, cesty pro bezmotorovou dopravu.

pfipustné vyuZziti

Stavby souvisejici s typem komunikaci (napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty).
Plochy verejnych prostranstvi, zelené a ptirodni rekreace.

Souvisejici drobna krajinna architektura a mobiliar.

Stavby technické infrastruktury souvisejici s vyuzitim plochy.

podminéné pripustné vyuZiti

Zpevnéné povrchy komunikaci.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Jsou propustné pro vodu nebo je umoznéno vsakovani vody v blizkém okoli (retence).

nepripustné vyuZziti

Stavby a zafizeni pro reklamu.

v

Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim.
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Dz Zeleznice

hlavni vyuziti

Plochy drah a staveb na draze (véetné naspu, zarezl, opérnych zdi, mostd, kolejist).

pfipustné vyuZziti

Zelezniéni zastavky a piistupové cesty, drazni telekomunikaéni zafizeni. Zafizeni slouZici
draini dopravé.

Plochy verejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni a doprovodné a izolacni zelené.
Drobna architektura a mobiliaf bezprostfedné souvisejici s vyuZitim plochy.

podminéné pfipustné vyuziti

Bydleni, obchody, sluzby, administrativa, verejné stravovani a ubytovani.

Pro vysSe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Vztahuje se k provozu stavby (napf. byt pro spravce, zaméstnance, nadrazni restaurace,
prodejna apod.).

Stavby dopravni a technické infrastruktury a stavby doplrikové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim.
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TI technicka infrastruktura

hlavni vyuziti

Plochy staveb a zafizeni, které slouZi pro zfizeni a provozovani technického vybaveni a
technickych sluzeb obce (zdsobovaci sité, zafizeni na vodnich tocich, COV, uklidové a
technické sluzby apod.).

pfipustné vyuZziti

Stavby souvisejici se zasobovanim pitnou a uzitkovou vodou, s odvadénim odpadnich a
destovych vod, se zadsobovanim elektrickou energii, se zasobovanim zemnim plynem a
teplem, se spojovymi sluzbami (kabelova vedeni, vysilace atd.) a s protipovodriovymi
Upravami na vodnich tocich.

Plochy ochranné izolacni zelené.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuziti

Stavby doplnkové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Stavby a zafizeni sklddek komunalniho odpadu, sbérné dvory.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim.
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TO nakladani s odpady

hlavni vyuziti

Stavby a zafizeni sklddek komunalniho odpadu v¢. sbérnych dvorda.

pfipustné vyuZziti

Kompostdarensky provoz, tridirny plastl a papiru, spalovny odpadd.
Administrativa, vyroba a skladovani.

Manipulacni plochy souvisejici s provozem. Plochy ochranné izolacni zelené.
Stavby dopravni a technické infrastruktury.

Vyroba (véetné zemédélské) a skladovani.

podminéné pripustné vyuZiti

Stavby doplnkové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.
Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim.
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\"/4 zemédélska vyroba

hlavni vyuziti

Stavby a zafizeni zemédélské vyroby a skladovani.

pfipustné vyuZziti

Péstitelstvi, hospodareni, chov zvirat, rybarstvi, lesnictvi a souvisejici vyroba.
Remeslna vyroba.

Plochy izolaéni a sidelni zelené.

Drobnad architektura a mobiliaf.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuZiti

Bydleni, administrativa, obchod a sluzby.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Vztahuji se k hlavnimu vyuZiti (napf. byt pro spravce, zaméstnance, prodejna
zemédélskych produkt).

Budou umistény mimo pusobeni negativnich vlivi hlavnich a pfipustnych ¢innosti a bude
zajisténo splnéni prislusnych hygienickych limit.

Stavby doplnkové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepfipustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.
Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

Veskeré dalsi Cinnosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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VO vyroba a obchod

hlavni vyuziti

Vyroba (véetné zemédélské) a skladovani.

pfipustné vyuZziti

Stravovaci zafizeni, administrativa, vyvojova pracovisté, obchod, sluzby, ¢erpaci stanice
pohonnych hmot, autobazary. Stavby integrovaného zachranného systému. Manipulacni
a odstavné plochy.

Zafizeni pro reklamu.

Plochy bezmotorovych propojeni, izolani a sidelni zelené.

Drobna architektura a mobiliaf.

Garazové domy.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pripustné vyuziti

Stavby doplnkové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu nesouvisejici s vyuzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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VN nerusici vyroba a podnikani

hlavni vyuziti

Pramyslova, zemédélska, rybarska a femeslna vyroba s vyloucenim negativnich vlivl za
hranici plochy.

pfipustné vyuZziti

Obchod, sluzby, vyvojova pracovisté, administrativa a stravovaci zafizeni. Stavby
integrovaného zachranného systému.

Plochy verejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni a izola¢ni a sidelni zelené.
Drobna architektura a mobiliaf.

Garazové domy.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

v

podminéné pripustné vyuZiti

Bydleni.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:

Vztahuji se k hlavnimu vyuZiti (napf. byt pro spravce, zaméstnance).

Bude umisténo mimo plisobeni negativnich vlivi hlavnich a pfipustnych ¢innosti a bude
zajisténo splnéni prislusnych hygienickych limit(.

Stavby doplnkové.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby souviseji s hlavnim nebo pripustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Stavby a zafizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

v ove v v

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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VX vyroba specificka — fotovoltaika

hlavni vyuziti

fotovoltaicka elektrarna

pfipustné vyuZziti

Bezmotorova, zejména pési a cyklistickd propojeni a stezky.

podminéné pripustné vyuZiti

Stavby dopravni a technické infrastruktury.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim plochy.

nepfipustné vyuziti

Stavby a zafizeni pro reklamu.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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w plochy vodni

hlavni vyuziti

Vodni plochy, koryta vodnich tokl a jiné souvisejici plochy urcené pro prevazujici
vodohospodarské, ekologické a rekreaéni funkce vyuziti.

pfipustné vyuZziti

Vodni plochy, koryta a doprovodné plochy v mistech, kde neni mozny nebo Zadouci
jejich prirozeny vyvoj (napf. zatrubnéni tokl, zpevnéné brehy), obycejné v sidlech nebo
jejich bezprostfednim kontaktu.

Doprovodna zeler vodnich ploch a tokd.

Cestni sit, mostky, lavky, mobiliaf a drobna krajinna architektura.

Vodohospodarské stavby (jezy, hraze, objekty protipovodiniové ochrany, opevnéni brehi
apod.).

podminéné pripustné vyuziti

nepripustné vyuZziti

Stavby a zafizeni pro reklamu.

Veskeré dalsi ¢innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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Nz plochy zemédélské

hlavni vyuziti

Plda se zemédélskym vyuzitim.

pfipustné vyuZziti

Opatfeni pro zvyseni zadrzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni a
ekostabiliza¢ni opatteni (krajinné prvky).

Revitalizace vodnich ploch a tokd.

Zakladani novych drobnych vodni ploch pfirodniho charakteru na padach nizsich trid
ochrany (lll. - V. tfida), zejména na hydromorfnich pidach a/nebo v tdolnicich.
Doprovodna zelen komunikaci, stromotadi.

Okrasné, produkéni, ovocné a jiné skolky.

Drobna krajinnd architektura a mobiliar.

v

podminéné pripustné vyuziti

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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Nz1 erozné ohrozena zemédélska plda

hlavni vyuziti

Plda se zemédélskym vyuzitim, kde hrozi pfekroceni limitu pro maximalni pfipustnou
ztratu pudy a plochy z hlediska vodniho rezimu krajiny citlivé.
Je nutné uplatnéni protieroznich opatreni a opatfeni pro zlepSeni retence ploch.

pfipustné vyuZziti

Opatfeni pro zvyseni zadrzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni a
ekostabilizacni opatteni (krajinné prvky).

Revitalizace vodnich ploch a tokd.

Zakladani novych drobnych vodni ploch pfirodniho charakteru na padach nizsich trid
ochrany (lll. - V. tfida), zejména na hydromorfnich pidach a/nebo v Gdolnicich.
Doprovodna zelen komunikaci, stromotadi.

Okrasné, produkéni, ovocné a jiné skolky.

Drobna krajinna architektura a mobiliar.

v

podminéné pripustné vyuziti

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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Nz2 trvalé travni porosty

hlavni vyuziti

Louky a pastviny.

pfipustné vyuZziti

Opatfeni pro zvyseni zadrzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni a
ekostabiliza¢ni opatteni (krajinné prvky).

Revitalizace vodnich ploch a tokd.

Zakladani novych drobnych vodnich ploch ptirodniho charakteru na ptdach nizsich t¥id
ochrany (lll. - V. tfida), zejména na hydromorfnich pidach a/nebo v tdolnicich.
Doprovodna zelen komunikaci, stromotadi.

Okrasné, produkéni, ovocné a jiné skolky; extenzivni sady.

Drobna krajinnd architektura a mobiliar.

podminéné pripustné vyuziti

Dalsi zemédélské vyuZiti ploch, pokud je to zplsobem, ktery ma podobny vliv na
pozemek jako plosné zatravnéni a je v souladu s charakterem krajiny.

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.
Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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NZ3 plochy zemédélské s pristresky

hlavni vyuziti

Plda se zemédélskym vyuzitim.

pfipustné vyuZziti

Opatreni pro zvyseni zadrzovani vody v krajiné, protipovodniova, protierozni a
ekostabiliza¢ni opatteni (krajinné prvky).

Revitalizace vodnich ploch a tokd.

Zakladani novych drobnych vodnich ploch ptirodniho charakteru na ptdach nizsich t¥id
ochrany (lll. - V. tfida), zejména na hydromorfnich pidach a/nebo v tdolnicich.
Doprovodna zelen komunikaci, stromotadi.

Okrasné, produkéni, ovocné a jiné skolky.

Drobna krajinnd architektura a mobiliar.

Pristfesky pro zvér i uskladnéni zemédélskych produkt( do celkové zastavéné plochy
200 m? na celé funkéni plose a max. vysce 1 NP.

v

podminéné pripustné vyuziti

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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NL plochy lesni

hlavni vyuziti

Plochy urcené k pInéni funkci lesa.

pfipustné vyuZziti

Opatfeni pro zvyseni zadrzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni a
ekostabilizacni opatfeni.

Stdvajici vodni plochy pfirodniho charakteru, vodni toky a jejich revitalizace, zakladani
novych drobnych vodnich ploch pfirodniho charakteru.

Lesni Skolky a obory.

Drobna krajinnd architektura a mobiliar.

Lokalni vyskova dominanta na vrchu Vinice (viz vySe navrhovana plovouci znacka).

v

podminéné pripustné vyuZiti

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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NP plochy p¥irodni

hlavni vyuziti

Plochy pfirodnich a krajinnych hodnot s pfirozenym vyvojem.

v

pfipustné vyuZziti

Vs

Vodni plochy pfirodniho charakteru a vodni toky, mokrady, nebo periodicky vihka mista
a prameniste.

Plochy extenzivnich trvalych travnich porostl, pfipadné extenzivnich sad(.

Opatreni pro zlepSeni zadrzovani vody v krajiné, protipovodnova, protierozni a
ekostabilizacni opatfeni.

Drobna krajinnd architektura, l[dvky a mobiliaf.

podminéné pripustné vyuZiti

Hospodareni na lesnich pozemcich (specifické; napf. vybérny zplsob nebo maloplosna
forma podrostniho hospodareni).

Vyse uvedené za podminky, Ze nedojde k naruseni plnéni funkci prirodnich ploch (napr.
plosné kaceni drevin, terénni Upravy a jiné nevhodné cinnosti z hlediska obecné i zvlastni

ochrany ptirody a krajiny).

nepfripustné vyuziti

Intenzivni hospodareni.

Stavby a zafizeni pro reklamu.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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NP1 niva Lomnice

hlavni vyuziti

Plochy pfirodnich a krajinnych hodnot, slouzici pfirodni rekreaci v zazemi mésta.

pfipustné vyuZziti

Opatreni pro zlepSeni zadrZovani vody v krajiné, protipovodnova, protierozni a
ekostabilizacni opatfeni.

Vodni plochy pfirodniho charakteru a vodni toky, mokrady, nebo periodicky vihka mista.
Verejna prostranstvi a vefejna zelen.

Prirodni koupalisté, pfirodni tdbofisté, hristé pfirodniho charakteru, kynologicka cvicisté,
chov zvitat pro rekreaci ptirodniho charakteru (napf. jizda na koni, edukacéni chov
hospodarskych zvifat; nesmi mit prevazujici charakter).

Plochy extenzivnich trvalych travnich porost(, pfipadné extenzivnich sad(.
Bezmotorova, zejména pési a cyklistickd propojeni a stezky.

Je mozné vybudovdni pouze dvou stezek se zpevnénym, nepropustnym povrchem pro
cyklisty a bruslare.

Drobna krajinna architektura, ldvky a mobiliar.

podminéné pripustné vyuziti

Oplocovani pozemku pro péstitelské nebo chovatelské vyuzivani plochy (botanicka
zahrada, obecni sad, vybéhy zvitat aj.).

Pro vyse uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:

Oploceni nezamezuje verejné pristupnosti ploch a nema negativni vliv na prichod
povodniovych vod.

nepfipustné vyuZziti

Intenzivni hospodareni.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

Veskeré dalsi Cinnosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZitim.
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NP2  zamecky park

hlavni vyuziti

Plochy pfirodnich a krajinnych hodnot, zamecky park.

pfipustné vyuZziti

Vodni plochy pfirodniho charakteru a vodni toky, mokrady, nebo periodicky vihka mista.
Verejna prostranstvi a vefejna zelen.

Chov oborni zvére.

Drobna krajinnd architektura, l[dvky a mobiliaf.

Drobné uzitkové stavby.

Parkové cesty a stezky.

Opatreni pro zlepSeni zadrzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni

a ekostabilizaéni opatreni.

v

podminéné pripustné vyuziti

Oplocovani pozemku.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:

Oploceni nezamezuje verejné pristupnosti ploch a nema negativni vliv na prichod
povodniovych vod.

nepripustné vyuZziti

Intenzivni hospodareni.

Stavby a zafizeni pro reklamu.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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NS plochy smiSené nezastavéného tzemi

hlavni vyuziti

Krajinné prvky a rozptylena zelen.

pfipustné vyuZziti

z — zemédélska funkce

— krajinnd zelen na zemédélskych pozemcich nebo v jejich blizkosti plnici
mimoprodukéni funkce hospodareni v krajiné (napf. remizy, meze, travnaté
udolnice, skupiny dfevin, lada aj.)

— pfipustné jsou extenzivni formy hospodareni

p — ptirodni funkce

—  prvky USES, plochy pro udrZeni a zvy3eni ekologické stability krajiny

podminéné pripustné vyuZiti

Dopravni infrastruktura.

Mobiliar a drobnad krajinnd architektura.

Drobné vodni plochy pfirodniho charakteru a vodni toky.

Specifické hospodareni na lesnich pozemcich (napf. vybérny zptsob nebo maloplosna
forma podrostniho hospodareni).

Pro vyse uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Nedojde k naruseni ¢i omezeni protieroznich, ekostabilizacnich a krajinotvornych funkci

(napf. plosné kaceni drevin, terénni Gpravy).

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.
Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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NR pfirodni rekreace

hlavni vyuziti

Sport a rekreace v pfirodé (travnaté pobytové louky, plochy pro zimni lyZovani apod.) —
pouze nezpevnéné plochy.

pfipustné vyuZziti

Vodni plochy — pfirodni koupalisté, pfirodni taboristé, hristé prirodniho charakteru,
kynologicka cvicisté, chov zvirat pro rekreaci pfirodniho charakteru (napft. jizda na koni,
edukacni chov hospodafskych zvifat; nesmi mit pfevazujici charakter).

Verejna prostranstvi, vefejna zelen, souvisejici technicka infrastruktura.

Bezmotorova, zejména pési a cyklisticka propojeni a stezky v€etné mobiliare a drobné
krajinné architektury.

Hygienické zazemi (WC, sprchy) a klubovna slouzici danému vyuZiti — do celkové
zastavéné plochy 50 m2 na celé funkéni plose a max. vySce 1 NP.

podminéné pripustné vyuziti

Zpevnéné povrchy komunikaci a ploch.

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Jsou propustné pro vodu nebo bude umoznéno vsakovani vody v blizkém okoli.

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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NT plochy tézby nerosti — nezastavitelné

hlavni vyuziti

Tézba nerostnych surovin.

pfipustné vyuZziti

Vysypky, odvaly, odkalisté, deponie.

Manipulaéni plochy, plochy pro parkovani a odstavna stani.

Docasné stavby a zafizeni slouZici tézbé nerosta.

Protihlukova opatreni a stavby (napf. ochranné valy).

Zelen ochranna a izolacni.

Sanace, rekultivace, revitalizace.

Dopravni a technicka infrastruktura, ktera je nutna pro zajisténi tézby.
Oploceni.

v

podminéné pripustné vyuziti

nepripustné vyuZziti

Stavby pro reklamu.
Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

v v

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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TZ plochy tézby nerosti — zastavitelné

hlavni vyuziti

Plochy pro zafizeni a stavby souvisejici se zpracovanim a distribuci nerostnych surovin.

pfipustné vyuZziti

Administrativa.

Vysypky, odvaly, odkalisté, deponie. Manipulaéni plochy, plochy pro parkovani a
odstavna stani.

Zelen ochranna a izola¢ni. Sanace, rekultivace, revitalizace.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

Oploceni.

v

podminéné pripustné vyuZiti

nepfipustné vyuziti

Stavby pro reklamu.
Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

v v

Veskeré dalsi ¢innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné

pfipustnym vyuZzitim.
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P parky, vefejna zelen

hlavni vyuziti

Verejné pristupna sidelni zelen, parky a parkové upravené plochy.

pfipustné vyuZziti

Plochy vefejnych prostranstvi.

Drobna architektura a mobiliaf. Hristé pfirodniho charakteru (s nezpevnénym nebo
zpevnénym, ale propustnym povrchem).

Bezmotorova, zejména pési a cyklisticka propojeni.

Stdvajici stavby integrovaného zachranného systému (hasi¢ské zbrojnice) do 100 m2
zastavéné plochy.

Nezbytna technicka infrastruktura.

podminéné pripustné vyuZiti

Oplocovani pozemku.
Péstitelské vyuzivani plochy (botanicka zahrada, obecni sad aj.).

Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:
Oploceni nezamezuje verejné pfistupnosti ploch.

nepripustné vyuZziti

Stavby a zafizeni pro reklamu.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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Z zahrady a sady

hlavni vyuziti

Sady a zahrady.

pfipustné vyuZziti

Chov drobnych domdcich zvifat a péstitelstvi.

Oploceni.

Drobné uzitkové stavby.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.
Drobna architektura a mobiliaf.

podminéné pripustné vyuZiti

Stavby dopravni a technické infrastruktury.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro privésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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1 hospodaiské zahrady

hlavni vyuziti

Sady a zahrady.

pfipustné vyuZziti

Drobné zemédélské hospodaFeni a souvisejici stavby do 50 m?.

Oploceni.

Drobné uzitkové stavby.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, sidelni zelené a hrist.
Drobna architektura a mobiliar

podminéné pripustné vyuZiti

Stavby dopravni a technické infrastruktury.
Pro vySe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim plochy.

nepripustné vyuZziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb.

Stavby pro reklamu.

Zaftizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZzitim plochy.

Veskeré dalsi ¢innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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20 zelen ochranna a izolacni

hlavni vyuziti

Plochy stromU a kel plnici izolaéni funkci.

pfipustné vyuZziti

Technické prvky ochrany pred negativnimi vlivy (napf. zemni valy, stény).

podminéné pripustné vyuZiti

v v/

Komunikace pési a ucelové.

Pro vysSe uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati tyto podminky:

Nedojde k redukci minimalni funkcni Sirky a kvality izolaéni zelené (napf. proti hluku min.
30 m Sitky pIné zapojené zelené).

nepfipustné vyuziti

Stavby a zafizeni pro reklamu.

v v

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pfipustnym vyuZzitim.
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A.6.5

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI PLOCH

Podminky prostorového usporadani ploch stanovuji nasledujici charaktery zastavby:

Vseobecné

Blatna

Vyznamné historické pamatky a dominanty

Zastavba rekreacniho charakteru

Kompaktni zastavba vyrobnich a hospodarskych areal
Volna zdstavba hospodarskych staveb

Volna zdstavba vyrobnich a ostatnich staveb

Kompaktni méstska zastavba
Méstska vilova zastavba
Zastavba solitéry
Predméstskd obytna zastavba
Sportovni aredly a stavby

Tradi¢ni vesnicka zastavba
Vesnicka zastavba
Sportovni hristé

Kazdému z téchto charakter(l zastavby jsou kromé definice charakteru pfifazeny i prostorové regulativy, a
to koeficient zastavénych ploch, koeficient zpevnénych ploch, koeficient zelené, vyska zastavby a v
nékterych pripadech i velikost pozemku.

Obecné plati:
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Destové vody budou vsakovany na pozemku stavby. Tam kde neni vzhledem ke geologickému
podloZi umoZnén vsak destovych vod do podloZi v ramci stavebniho pozemku, bude zajistén jiny
zpusob retence srazek.

Pokud stavajici zastavba ve stabilizovaném tzemi presahuje KZP uréeny timto UP, je mozné
stavajici podily zastavénych ploch (k datu vydani tohoto UP) prekradujici stanovenou hranici
rozsifit maximalné o 10 %, dale jsou pfipustné dalsi zmény stavby, spliiujici ostatni regulativy.

V zastavitelnych plochéch s rozdilnym zplsobem vyuiiti, pro které neni zvlast stanovena
prostorova regulace, je moZné umistovat stavby v souladu s hlavnim, pfipustnym a podminénym
vyuzitim o max. vysce 1NP. Pro plochy vefejné zelené (P, ZO) a zahrad (Z, Z1) dale plati minimalni
KZ 0,8 a maximalni KZP 0,1.

Pro plochy pfirodni (NP) v zastavéném tzemi plati, Ze na nich mohou byt umistovany pouze
stavby s difevénou konstrukci do 50 m? (typu pfistiesky pro zvifata, killny apod.) do 1 NP a max.
vysky 5 m, bez pobytovych a obytnych mistnosti.

Vyska zastavby je urcena Ciselnym a pismennym kddem u jednotlivych ploch ve vykresu
prostorového usporadani. Urcuje maximalni pocet nadzemnich podlazi (NP) zastavby, pfipadné
doplnénych o podkrovi (P) nebo ustoupené podlaZi (U). Udavana je ve formatu (x)NP + U/P, kdy
Cislo (x) ur¢uje maximalni pocet nadzemnich podlazi.

Pokud je uvedeno vice regulativii soucasné, vidy plati ten nejpfisnéjsi z nich.
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Vi Vyznamné historické pamatky a dominanty

charakter zastavby

Vyznamné historické stavby a aredly vyznamnych historickych staveb.

koeficienty a vysky

Stavajici podily zastavénych ploch (k datu vyddni tohoto UP) jsou prekroditelné
maximalné o 10 %.

Stdvajici plochy zelené je mozné redukovat maximalné o 5 %.

Stdvajici Vyska a Celkova vyska zastavby je neprekrocitelna.

V2 Zastavba rekreaéniho charakteru

charakter zastavby

Zastavba drobného méritka v zahraddch, tvorena samostatné stojicimi stavbami
rekreacniho charakteru o maximalni ptidorysné velikosti 50 m2.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby

stabilizované Uzemi 0,15 0,7 0,15 6m
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto
transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Pfestavba a dostavba stavajicich rodinnych domU je mozna dale za podminky, Ze jejich
celkova zastavéna plocha budovou nepfesdhne 200 m? a Ze bude zajisténo KZ minimalné
70 % plochy stavebni parcely. Celkova velikost parcely pro kazdy objekt RD musi zlstat
minimalné 800 m2. Vy$e uvedené se nevztahuje na pfeménu rekreaéniho objektu na
rodinny dim, ktera je nepfripustna.
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V3 Kompaktni zastavba vyrobnich a hospodaiskych arealt

charakter zastavby

Uzaviené nebo ¢astecné uzaviené formace prevaziné podélnych budov hospodarského
charakteru, s tradi¢né formovanou stfesni krajinou prevazné sedlovych stfech.

Zastavba hlavnich budov pfimo nebo formou predzahradek navazuje na verejna
prostranstvi.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby
stabilizované uzemi 0,6 0,2 0,2 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto

transformace

velikost parcel a upfesnujici regulativy

Lokalni vyskové stavby technického charakteru (kominy, véze, stozary apod.) nejsou
vySkovou regulaci dotceny, pokud jsou v souladu s charakterem lokality a nenarusi
historické panorama sidla.

v4 Volna zastavba hospodarskych staveb

charakter zastavby

Formace volnych prostranstvi a pfevazné podélnych budov hospodafského charakteru, s
tradi¢né formovanou stresni krajinou pfevaziné sedlovych sttrech.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby

stabilizované Uzemi 0,3 0,4 0,3 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto
transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Lokalni vyskové stavby technického charakteru (kominy, véze, stozary apod.) nejsou
vySkovou regulaci dotceny, pokud jsou v souladu s charakterem zastavby a nenarusi
historické panorama sidla.
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V5 Volna zastavba vyrobnich a ostatnich staveb

charakter zastavby

Zastavba vyrobniho, halového a dalSiho charakteru.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby
stabilizované uzemi 0,5 0,2 0,3 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto

transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Lokalni vyskové stavby technického charakteru (kominy, véze, stozary apod.) nejsou
vyskovou regulaci dotéeny, pokud jsou v souladu s charakterem zastavby a nenarusi
historické panorama sidla.

M1 Kompaktni méstska zastavba

charakter zastavby

Kompaktni méstskd zastavba se vstupy orientovanymi do verejného prostranstvi.
Zastavba je vyjma prijezd( a prichodu souvisla (tvofi souvislou uli¢ni frontu) a pfimo
navazuje na verejna prostranstvi.

Tradi¢né formovana stfesni krajina prevazné sedlovych strech.

Charakter zastavby této nejstarsi a nejcennéjsi ¢asti sidla je dan také pouzivanim
tradicnich stavebnich prvk(, materiald a prirodnich ton( barev.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby

stabilizované Uzemi 0,8 0 0,2 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto
transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Veskeré rozvody inZenyrskych siti budou feseny jako podzemni (zejména vedeni el.
energie a telekomunikacni rozvody), veskeré technické vybaveni bude feseno jako
vestavéné do budov (zejména trafostanice).

Stavajici podily zastavénych ploch (k datu vydani tohoto UP) pFekracujici stanovenou
hranici je mozné rozsifit maximalné o 10 %.
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M2 Méstska vilova zastavba

charakter zastavby

Méstska zastavba vilového charakteru samostatné stojicich domu nebo dvojdom( v
zahraddch.
Zastavba dodrZuje jednotny odstup (s odchylkou do 2 m) od vefejného prostranstvi.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby
stabilizované uzemi 0,35 0,35 0,3 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto

transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Veskeré rozvody inzenyrskych siti budou feseny jako podzemni (zejména vedeni el.
energie a telekomunikacni rozvody), veskeré technické vybaveni bude feSeno jako
vestavéné do budov nebo oploceni (zejména trafostanice).

Stavajici podily zastavénych ploch (k datu vydani tohoto UP) prekradujici stanovenou
hranici je mozZné rozsifit maximalné o 10 %.

M3 Zastavba solitéry

charakter zastavby

Zastavba samostatné stojicich budov ¢i soubort budov méstského charakteru.
Preferovana je ndvaznost staveb pfimo nebo formou predzahradek na verejna
prostranstvi.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby
stabilizované Uzemi 0,3 0,5 0,2 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto

transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Veskeré rozvody inzenyrskych siti budou feseny jako podzemni (zejména vedeni el.
energie a telekomunikacéni rozvody), veskeré technické vybaveni bude feseno jako
vestavéné do budov (zejména trafostanice).
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M4 Pfedméstska obytna zastavba

charakter zastavby

Zastavba domu obytného charakteru v zahradach.
Zastavba dodrZuje jednotny odstup (s odchylkou do 2 m) od vefejného prostranstvi.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby

stabilizované uzemi 0,3 0,4 0,3 viz graf. pfiloha C
zastavitelné uzemi a dtto dtto dtto dtto
transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Vymeéra nové délenych stavebnich parcel pro samostatné stojici domy je vymezena v
rozmezi 600 — 1400 m?. Tuto podminku je moZno upravit, bude-li Gzemnf studii
prokazano vhodnéjsi reseni.

Veskeré rozvody inZenyrskych siti budou feseny jako podzemni (zejména vedeni el.
energie a telekomunikacni rozvody), veskeré technické vybaveni bude feSeno jako
vestavéné do budov nebo oploceni (zejména trafostanice).

M5 Sportovni aredly a stavby

charakter zastavby

Zastavba krytych a nekrytych hrist a staveb sportovniho charakteru.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max.  Celkova vyska zastavby

stabilizované Uzemi 0,7 0,2 0,1 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto
transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

98|104



Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndavaci text

01 Tradi¢ni vesnicka zastavba

charakter zastavby

Formace prevazné podélnych (pomér podélné strany ke stitové minimalné 1,75:1)
staveb venkovského charakteru, pfipadné tvoficich tvar ,L“ ¢i ,,U”, doplnénych o
architektonické prvky bran, zdi a plota.

Tradi¢né formovana stfesni krajina sedlovych a polovalbovych stfech.

Zastavba hlavnich budov pfimo nebo formou predzahradek navazuje na verejna
prostranstvi.

Zastavba je obvykle umisténa na jedné z hranic se sousedni parcelou.

Charakter zdstavby téchto nejstarsich a nejcennéjsi ¢asti sidel je dan také pouzivanim
tradi¢nich stavebnich prvkd, material(l a prirodnich tonl barev.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max. Celkova vyska
zastavby
stabilizované Uzemi 0,4 0,4 0,2 viz graf. pfiloha C
zastavitelné Uzemi a nenavrhuje se dtto

transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

02 Vesnicka zastavba

charakter zastavby

Formace prevazné podélnych (pomér podélné strany ke Stitové minimalné 1,5:1) staveb
venkovského charakteru, pfipadné tvoficich tvar ,,L“.

Tradi¢né formovana stfesni krajina prevazné sedlovych strech.

Hmoty domu tvoficich zastavbu jsou prevazné orientovany svou podélnou osou kolmo
na nebo podélné s vefejnym prostranstvim.

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max. Celkova vyska
zastavby
stabilizované Uzemi 0,4 0,4 0,2 viz graf. pfiloha C
zastavitelné uzemi a 0,3 0,4 0,2 dtto

transformace

velikost parcel a upresiujici regulativy

Na volnych parceldch, které jsou soucasti zastavitelnych ploch je pfipustna vystavba
novych rodinnych domu za podminky, Ze vyméra stavebnich pozemkd je vymezena v
rozmezi 600-1800 m?2. Tuto podminku je moZno upravit, bude-li Uzemni studii prokazano
vhodnéjsi reseni.
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03 Sportovni hristé

charakter zastavby

Zastavba nekrytymi hfisti a malymi souvisejicimi stavbami (napf. Satnami, tribunami,
kiosky apod.).

koeficienty a vysky

KZP max. KZ min. ZPEV max. Celkova vyska
zastavby
stabilizované uzemi 0,15 (staveb) 0,2 0,1 4m
0,7 (hristém)
zastavitelné Uzemi a dtto dtto dtto dtto

transformace

velikost parcel a upresnujici regulativy

Pro tento charakter zastavby je zakazana jina zastavba nez stavby slouzici provozu
sportovist a stavby technické infrastruktury.
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A.7

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy pro uplatnéni moznosti vyvlastnéni:

Ozn. Typ VPS Popis Katastralni
uzemi

VD01 | dopravni jizni obchvat Blatné Blatna, Hnévkov
infrastruktura u Mackova

VD02 | dopravni zapadni obchvat Blatné Blatna
infrastruktura

VD04 | dopravni obchvat Skali¢an Skali¢any
infrastruktura

VTO01 |technicka Elektricka stanice Blatna, Blatna, Skalicany
infrastruktura véetné vedeni 110kV

(zdmér Ee21)

Tabulka 6: Plochy VPS s moZnosti uplatnéni vyvlastnéni

Uzemni plén navrhuje nasledujici plochy pro uplatnéni moznosti vyvlastnéni a predkupniho prava:

Ozn. Typ VPS Popis Opravnéna Katastralni
osoba uzemi
WTO02 | technicka rozsiteni COV Blatna Mésto Blatna | Blatna
infrastruktura

Tabulka 7: Plochy VPS s moZnosti uplatnéni vyvlastnéni a predkupniho prdava

Ozn. Typ VPO Popis Opravnéna Katastralni tzemi
osoba
VKO1 | Pfedchazeni plochy pro snizovani Mésto Blatnd | Blatna
pfirodnim ohrozeni Uzemi
katastrofam povodnémi a jinymi

pfirodnimi katastrofami

Tabulka 8: Plochy VPO s moZnosti uplatnéni vyvlastnéni

A.8

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S
UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMI A
PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 ODST. 1 KATASTRALNIHO

ZAKONA

Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy pro uplatnéni predkupniho prava:

101|104



Zména €. 4 Uzemniho planu BLATNA — srovndvaci text

Ozn. Typ VPS Popis Opravnéna | Katastralni | C. parcel
osoba uzemi
PDO5 |dopravni kfizovatka jih Mésto Hnévkov u | 228/54,
infrastruktura Blatné Blatna Mackova |228/78,
228/79
PDO6 |dopravni rozsifeni silnice Mésto Blatna 1506
infrastruktura Blatna Blatna
PDO7 |dopravni rozsireni silnice Mésto Blatnd 1438/17,
infrastruktura Blatna Blatna 1561/7
POO01 | obcanska obcanska Mésto Skalicany |179/4
vybavenost vybavenost ve Blatna
Skali¢anech
PO02 | obcanska obcanska Mésto Blatna stavebni
vybavenost vybavenost v centru | Blatnd parcela ¢.:
Blatné 2042, 2043
POO03 | obcanska obcanska Mésto Skali¢any |275/2
vybavenost vybavenost ve Blatna
Skali¢anech
PO04 | obcanska obcanska Mésto Blatna 434/1,
vybavenost vybavenost Blatna 436/3
Blyskavky — Blatna
PPO1 |vefejné verejné prostranstvi | Mésto Blatna 434/1,
prostranstvi Blyskavky — Blatna | Blatna 436/3
PP0O2 |verejné park a vefejna zelen | Mésto Blatna 378/1,
prostranstvi Blyskavky — Blatna | Blatna 416/36,
1968/3

Tabulka 9: Plochy VPS s moZnosti uplatnéni predkupniho prdva
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A.9 STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzacéni opatteni nejsou navrhovana, nebylo poZadovadno zpracovani posouzeni vlivu na evropsky
vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

A.10  VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Uzemni pléan nenavrhuje 7adné plochy pro Gzemni rezervy.

A.11  VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V
UZEMI PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

V feSeném Uzemi jsou vymezeny 3 zastavitelné plochy (DOP1, DOP2 a DOP3, graficky vyznacené ve vykresu
B2).

Dohoda o parcelaci navrhne takové feseni novych pozemkdi, aby trasovani komunikaci navrzené UP
zustalo nezménéno. KaZda z parcel musi byt pfistupna z vefejné komunikace.

U dohody o parcelaci DOP1 bude respektovano stavajici vedeni VN pfi ndvrhu zastavby i parcelace;
Vedeni VTL pretinajici tzemi bude respektovano ve stopé bezpecnostniho pasma.

Bude respektovan verejné pristupny pruh verejné zelené a ve stopé ochranného pasma VTL pds zahrad.

A.12  VYMEZEN[ PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI
STUDIE, STANOVENI PODMINEK PRO JEJI PORIZENI A PRIMERENE
LHUTY PRO A VLOZEN| DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE
UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Jsou navrZeny nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno zpracovanim
Uzemni studie.

Lhata pro zpracovani uzemnich studii a vloZeni dat do evidence je stanovena na 4 roky od vydani
uzemniho planu.

Uzemni studie US1 — 239 Sahara

Plocha je navrZzena pro ,,B — bydleni,” ,,PV — verejné prostranstvi“ a pro ,,P — parky a verejnou zeler“.

Uzemni studie provéii umisténi individualnich rodinnych domd, pop¥. fadovych rodinnych domd
pfiméstského charakteru. Provéri jejich prostorové usporadani. Cilem je jednotny architektonicky vyraz
tohoto celku. Doporucuje se dodrzeni uli¢ni ¢ary. Prijezd a napojeni na sité technické infrastruktury jsou ze
stavajicich komunikaci. Komunikacni kostru tvori zklidnéné obytné ulice. Preferuje se feseni bez slepych
komunikaci.

Uzemni studie déle provéri umisténi a $itku pasu verejné a izolaéni zelené, ktery odstini sousedni vyrobni
areal.

Podminkou je dodrZeni podminek prostorového usporadani ploch danych v grafické ¢asti C a v textové ¢asti
A.6.5.

Uzemni studie US2 — &ast plochy 718
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Plocha je navrZzena pro ,VV — vefejnou vybavenost,” S — sport,” ,,PV — vefejné prostranstvi,” ,P — parky a
verejnou zelen“ a pro ,,Z0 — ochrannou a izolac¢ni zeler”.

Uzemni studie prové¥i umisténi nové zékladni $koly jako dominanty v pohledové exponovaném misté pfi
vjezdu do Blatné od Pastik. Dale provéfi umisténi krytych a nekrytych sportovist.

Soucasti feseni je predprostor zakladni Skoly navazujici na Pastickou ulici. Podminkou je zachovani pési
prostupnosti mezi $kolnim a sportovnim aredlem v trase bezmotorového propojeni (viz vykres B2.).
Soucasti feseni je pojednani zelené, pohledové odclonéni sousedniho vyrobniho aredlu Vishay Electronics
(plocha Z0), navaznost na vsakovaci nadrz v jiznim rohu feSeného Uzemi a prechod do volné krajiny (do
nezastavéného tzemi).

Pfijezd a napojeni na sité technické infrastruktury jsou ze stavajicich komunikaci.

Podminkou je dodrzeni podminek prostorového usporadani ploch danych v grafické ¢asti C a v textové casti
A.6.5.

A.13  VYMEZENI RESENEHO UZEMI, V PRIPADE UZEMNIHO PLANU PRO
CAST UZEMI HLAVNIHO MESTA PRAHY

Regené Uzemi tizemniho planu nezasahuje do spravniho Uzemi hlavniho mésta Prahy. Kapitola se Gzemniho
planu netyka.

A.14  UDAJE O POCTU LISTU

Textova Cast srovnavaciho textu obsahuje 104 stran formatu A4.
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