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KOMUNITNÍ CENTRUM AKTIVNÍHO ័IVOTA
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KERAMICKÁ DLA័BA LEPENÁ
BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm
PE FOLIE TL. 0,1mm
TVRZENÝ POLYSTYREN EPS 100Z TL.90 mm
VODOTᆠSNÁ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE 1x GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL
PENETRACE ALP
័EL. BET. DESKA + VS័ PLECH TL. 80 mm
I 160

PD1

Pd2

Pd2

Pd2

PD1

PD1

1.N.P.

1.P.P.

NÁTᆠR AQUAFIN 2 K

2.N.P.

NÁTᆠR AQUAFIN 1 K

ᖀEZ B - B

PODIUM - KONSTRUKCE ZDVOJENÉ PODLAHY

NÁTᆠR AQUAFIN 2 K

NÁTᆠR AQUAFIN 1 K
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TERASA

ᖀEZ A - A

P7

P10

P2P2

P5

DLA័DICE BETA OLOMOUC 400 x 400 mm TL. 53 mm
REGULOVATELNÉ PODPᆠRY TYPU BISON P6 - VÝᘀKA 105 - 175 mm
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL.160 mm - (napᖐ. STYRODUR 3035)
FILTEK 300 g / m2
HYDROIZOLACE ALKORPLAN 35 177 - TL. 1,5 mm
FILTEK 300 g / m2
ZATᖀENÍ STᆠRKOVÝM LEPIDLEM
SPÁDOVÁ VRSTVA Z G - BETONU TL. 50 - 120 mm
័EL. BET. DESKA TL.80 mm
PLECH VS័ 10022
I 240
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

POD PᖀÍჀKAMI BUDE PᖀIDÁNO I 140

KERAMICKÁ DLA័BA
ANHYDRIT TL. 30 mm
MABO - THERM TL. 60 mm
STÁVAJÍCÍ ័ELEZOBETONOVÁ DESKA
VYROVNANÝ A OჀIᘀTᆠNÝ POVRCH

P5

P1

KRYTINA Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO VELKOFORMÁTOVÉHO TAᘀKOVÉHO PLECHU (napᖐ. MAXIDEK)
LATᆠ 60 x 40 mm PENETROVANÉ
VᆠTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA NA VÝᘀKU KONTRALATÍ
KONTRALATᆠ 60 X 40 mm PENETROVANÉ
MATERIÁLOVᆠ DIFÚZNᆠ OTEVᖀENÁ POJISTNÁ - HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE KONTAKTNÍ (napᖐ. DEKTEN 115)- LEPENÉ SPOJE
DᖀEVᆠNÉ VAZNÍKY
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 180 mm - DESKY ORSIK UKLÁDANÉ TᆠSNᆠ NA SRAZ
PAROTᆠSNÁ ZÁBRANA JUTAFOL 140 STANDARD
INSTALAჀNÍ DUTINA NA VÝᘀKU ROᘀTU CCA 2 X 30 MM
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA OCELOVOU KONSTRUKCI

P7

P1

P5P6

P13

P2P2P2P2P2P1

POZNÁMKA

ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 30 AKU P20 NA MALTU M10

ZDIVO Z PᖀÍჀKOVEK POROTHERM 11,5 P + D P10 NA MALTU M5

PROSTÝ BETON C 16 / 20

LEGENDA ZDIVA

STÁVAJÍCÍ ័ELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BOURÁNÍ

ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM Si P6 NA MALTU M10

ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 40 P + D P10 NA MALTU M10

ZDIVO Z CIHEL VF P15 NA M10
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KERAMICKÁ DLA័BA LEPENÁ
ANHYDRIT TL. 30 mm
MABO - THERM TL. 60 mm
STÁVAJÍCÍ ័ELEZOBETONOVÁ DESKA -
VYROVNANÝ A OჀIᘀTᆠNÝ POVRCH

KOBEREC LEPENÝ
SUCHÁ PODLAHA KNAUF F142
STYROPOR TL. 30 mm
NOVÝ ZÁKLOP  - FOᘀNY TL. 40 mm
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

KERAMICKÁ DLA័BA LEPENÁ
BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm
GEOTEXTILIE 300 g / m2
TVRZENÝ POLYSTYREN TL. 320 mm
GEOTEXTILIE 300 g / m2
PLECH VS័ + ័EL. BET DESKA TL. 80 mm
I 240
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

DIFÚZNÍ OTEVᖀENÁ KONTAKTNÍ FÓLIE (napᖐ.DEKTEN 95)
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 200 mm (napᖐ. ORSIL ORSIK)

DᖀEVᆠNÉ BEDNᆠNÍ TL. 18 mm NA SPODNÍ PÁSNICI VAZNÍKU
PAROTᆠSNÁ ZÁBRANA JUTAFOL 140 STANDARD

INSTALAჀNÍ DUTINA NA VÝᘀKU ROᘀTU CCA 2 X 30 MM
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

KRYTINA Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO VELKOFORMÁTOVÉHO TAᘀKOVÉHO PLECHU (NAPᖀ. MAXIDEK)
LATᆠ 60 x 40 mm PENETROVANÉ
VᆠTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA NA VÝᘀKU KONTRALATÍ
KONTRALATᆠ 60 X 40 mm PENETROVANÉ
MATERIÁLOVᆠ DIFÚZNᆠ OTEVᖀENÁ POJISTNÁ - HYDROIZOLAჀNÍ FÓLIE KONTAKTNÍ (napᖐ. DEKTEN 115) - LEPENÉ SPOJE
HORNÍ PÁSNICE DᖀEVᆠNÉHO VAZNÍKU

KRYTINA Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO VELKOFORMÁTOVÉHO TAᘀKOVÉHO PLECHU (napᖐ. MAXIDEK)
LATᆠ 60 x 40 mm PENETROVANÉ
VᆠTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA NA VÝᘀKU KONTRALATÍ
KONTRALATᆠ 60 X 40 mm PENETROVANÉ
MATERIÁLOVᆠ DIFÚZNᆠ OTEVᖀENÁ POJISTNÁ - HYDROIZOLAENÍ FÓLIE KONTAKTNÍ (napᖐ. DEKTEN 115)- LEPENÉ SPOJE
DᖀEVᆠNÉ VAZNÍKY
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 180 mm - DESKY ORSIK UKLÁDANÉ TᆠSNᆠ NA SRAZ
PAROTᆠSNÁ ZÁBRANA JUTAFOL 140 STANDARD
INSTALAჀNÍ DUTINA NA VÝᘀKU ROᘀTU CCA 2X 30 MM
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA OCELOVOU KONSTRUKCI

KERAMICKÁ DLA័BA LEPENÁ
BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm
GEOTEXTILIE 300 g / m2
TVRZENÝ POLYSTYREN TL.90 mm
GEOTEXTILIE 300 g / m2
TRAPEZOVÝ PLECH + ័EL. BET. DESKA TL. 80 mm
I 160
SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
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KERAMICKÁ DLA័BA LEPENÁ
ANHYDRIT TL. 30 mm
MABO - THERM TL. 60 mm
VODOTᆠSNÁ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE -
STᆠRKA COMBIFLEX C2
BETONOVÁ MAZANINA TL. 40 mm
NOPOVÁ VODOTᆠSNÁ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - V. 8 mm
PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm SE SÍTÍ
ROSTLÝ TERÉN

KERAMICKÁ DLA័BA LEPENÁ
ANHYDRIT TL. 30 mm
MABO - THERM TL. 60 mm
VODOTᆠSNÁ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE -
STᆠRKA COMBIFLEX C2
BETONOVÁ MAZANINA TL. 40 mm
NOPOVÁ VODOTᆠSNÁ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE - V. 8 mm
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON -
VYROVNANÝ A OჀIᘀTᆠNÝ POVRCH
ROSTLÝ TERÉN

KERAMICKÁ DLA័BA LEPENÁ
BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm
PE FOLIE TL. 0,1mm
TVRZENÝ POLYSTYREN EPS 100Z TL.90 mm
VODOTᆠSNÁ A PROTIRADONOVÁ IZOLACE 1x GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL
PENETRACE ALP
័EL. BET. DESKA + VS័ PLECH TL. 80 mm
I 180

- PᖀEKLADY BOURANÝCH OTVORᛠ VE STÁVAJÍCÍCH ZDECH BUDOU PROVEDENY
Z OCELOVÝCH I NOSNÍKᛠ
- PᖀEKLADY V NOVÝCH ZDECH BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVÉ - POROTHERM
- PᖀI PROHLUBOVÁNÍ PODLAHY NESMÍ BÝT PORUᘀEN STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
A ÚROVEᑰ ZÁKLADOVÉ SPÁRY NOVÉ PODLAHY NESMÍ BÝT POD ÚROVNÍ
ZÁKLADOVÉ SPÁRY STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU
- VAZNÍKY JSOU V ᖀEZECH ZAKRESLENY SCHEMATICKY, PROVÁDᆠCÍ DOKUMENTACE
VAZNÍKᛠ JE PᖀEDMᆠTEM DODÁVKY VYBRANÉ REALIZAჀNÍ FIRMY
- VEᘀKERÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY BUDOU KONSTRUKჀNᆠ PROVEDENY
S INSTALAჀNÍ DUTINOU TAK. ABY PᖀI PROVÁDᆠNÍ INSTALACÍ ( ELEKTROINSTALACE )
NEBYLA PERFOROVÁNA PAROTᆠSNÁ ZÁBRANA
- GEOTEXTILIE NAPᖀ. TYP FILTEK
- V KONSTRUKCI STROPᛠ JE NAVR័EN TRAPEZOVÝ PLECH VS័ 10022
- TERASY BUDOU UKONჀENY DLA័DICEMI S OKAPNICÍ


