Méstsky urad Blatna
statni pamatkovéa péce
tiida T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatné

tl 383 416 131,602 426 096 LA
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ZADOST O VYDANI ZAVAZNEHO STANOVISKA
ve véci: Udrzovaci price na objektu sypky — lokalni upravy

I. Vlastnik l,___ e /@// 45;4; /{('[f/#
[J fvzickd osoba T S
jméno, pfijmeni: |y |
datum narozeni: ! | _
MISLO trvalého PODYU oveoeeeeeeeeeesesesseeemseessesnasssse s sasneans | i“‘ ...... . 7 ‘g_ |

(adresa pro dOruBOVANL)  oveueeeevveevienesessisensissecsesssensssessssaesenss Y 7.

BBISEON. o ocrmmmnnnnnsipehtbitsai AR
jméno, piijjment:
datum narozeni:
misto HVAICHO PO ot S R S I s R e s ivaas
(adresa pro dOTUCOVANTY viiias i v s i s S ey T s sl baah s TS B v
BlEION ewmumimmmmmannig
X] prdvnickd osoba
nazev: Mésto Blatna
identifikacni ¢islo: 00250996
adresa sidla tiida T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatna
LT T To g R g 3 T SO RSO
osoba opravnéna jednat jménem pravnické osoby Be. Katetina Maleckova
telefon p. Jaroslav Blovsky, vedouci odboru majetku,investic a rozvoje - 383 416 130
Zadd-li o vyddni zdvazného stanoviska vice viastniki, je nutné tidaje o vsech viastnicich dle vy$e uvedené
identifikace v bodé I. pFipaojit v priloze.
Vlastnik jedna:

X samostatné
[] je zastoupen — identifikaci uvedte shodné jako v bodé I. — nutno dolofit plnou moci.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

I1. Piedmét Zadosti

Kulturni pamdtka [] ano X ne rejstiikové ¢ 19870/3-4034
Nemovitost v pamatkové zoné¢ [X] ano [] ne paméatkova zéna: Blatna
nemovitost kontribuéni sypka bez ¢p.

na pozemku parc. €. st.312 v kat. izemi: Blatna obec Blatna

tfida T.G.Masaryka 322 ¢.1. 19-0680336359/0800 e-mail: rihova@mesto-blatna.cz & +420 383 416 155
388 11 Blatna 1CO: 00 250 996 http://www.mesto-blatna.cz B +420-602 426 096



Zadim timto o vydani zdvazného stanoviska ve véci opravy, udriby, rekonstrukce, restaurovini
(obnovy) kulturni paméitky nebo objektu v méstské pamitkové zéné podle ustanoveni § 14 odst. 1 a 2
zikona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, v platném znéni .

Zavazné stanovisko bude podkladem pro rozhodnuti stavebniho ufadu : Xano [0 ne

Popis soutasného stavu s uvedenim zdvad:
V zimnim obdobi se projevila vlhkost fasidy nad soklem a defekty omitek v mist& rampy.
Predpokladany rozsah obnovy:

Na zakladé méfeni vlhkosti ze dne 20.4.2018 (viz pfiloha 1) bude provedeno odstranéni viech cementovych
spar soklu objektu a jejich vyCiSténi, tak aby mohlo zavlhéené zdivo ( viz pfiloha 2 foto) provétrat
a vysychat, doplnéni spar bude provedeno materidlem na vapenné technologii.

Omitky u hlavniho vstupu budou odstranény a budou vy¢idtény spary ve zdivu, ponechany k proschnuti
a nasledn¢ na tyto plochy fasady bude aplikovana omitka regulujici vihkost.

Poskozené venkovni omitky budou opraveny a opatieny novym fasadnim natérem v piivodnim odstinu.

Bude provedeno odbourani rampy (vystavba nového schodi$té bude pfedmétem samostatné zadosti).

V interiéru bude provedeno odstranéni betonové podlahy zadvefi u zadniho vchodu z rampy a betonového
soklu pod piivodni nasypkou na jihovychodnim nérozi — nyni jiz kryto dievénou podlahou. Zadvefi bude
opatifeno novym krytim, variantné cihelna dlazba nebo dfevénd prkna ( viz. pfiloha 3 — situace, foto).
Omitky budou nasledné opraveny a opatieny bilym vapennym natérem.

Terén okolo objektu sypky bude vyspérovan tak, aby detfova voda stékajici ze stfechy nezatékala do
zakladového zdiva. V pripadé, Ze odstranéni cementovych spar soklu, odstranéni omitek a prodiSténi spar
fasady u hlavniho vstupu, nepfinese znatelné zlep3eni stavu zavlhéeni, budou provedeny drenaZze dle
technické zpravy odvodnéni objektu Spycharu ( viz pfiloha 4). DrendZe byly posouzeny jiZ na zakladg
zadosti mésta Blatnd ze dne 7.1.2009 a to zadvaznym stanoviskem &.j. MUBL 789/2009/2 ze dne 21.1.2009
( odborné vyjadieni NPU — 331/131/2009).

Predpokladané celkové naklady : 200 tis. K¢

Predpoklidany termin provedeni obnovy: 2018

Predpoklidany pFinos obnovy pro dalii vyuzZiti objektu &i vysledek restauratorského zasahu
vietné pozadavkii na prezentaci:

Samostatné piilohy pripojené k zidosti : [X] ano [J ne  Polet p¥iloh: 5 pfiloh — 12 listi
Samostatna priloha seznam vlastniki [0 ano K ne

i 2
T110! ™ TN

V Blatné dne 25.4.2018 /LJ Y A

podpis Zadatele nebo jeho zastupce

Polyny:

Vpfipadé zdméru obnovy kulturni pamatky ¢&i objektu v MPZ  presné specifikujie veskeré zamyslené prace
a predpoklddany rozsah obnovy, situace doloZte pohledy, studiemi pFip. projektovou dokumentaci.
V pripadé zdméru umisténi &i odstranéni zarizent, tj. reklamy, poutace, loga , markyzy apod. uvedte umisténi zaFizeni,

materidl k vyrobé zaFizenirozméry,barevné FeSeni, upevnéni zarizeni a zda toto zatizeni bude svételné, nasvicené ¢i
neosvicené.

V pripadé zamyslené restaurovdni kulturni pamdtky je nutné predloZit k 2ddosti navrhovany zpiisob restaurdtorského
zdméru, ktery bude obsahovat popis soucasného stavu pamdtky s uvedenim zdvad a pFicin jeho poruseni.

tfida T.G.Masaryka 322 ¢.0. 19-0680336359/0800 e-mail: rihova@mesto-blatna.cz E+420 383 416 155
388 11 Blatma ICO: 00 250 996 hitp://www.mesto-blatna.cz B+420-602 426 096



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti Page 1 of 1

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: st. 3122

Obec: Blatna [550850]12
Katastralni Gzemi: Blatna 605247

Cislo LV: 5087

Vymeéra [m?): 677

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

Budova bez ¢isla popisného

nebo evidenéniho: aerfind sl stevie

Stavba stoji na pozemku: p.C. st 312

Vlastnidi, jini opravnéni
Vlastnickeé pravo Podil
Meésto Blatn, tr. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatna
Sprava nemovitosti ve viastnictvi obce Podil

Centrum kultury a vzdélavani Blatna, namésti Miru 212, 38801 Blatna

Zplsob ochrany nemovitosti

Nazev

nemaovitd kulturni pamatka

Seznam BPE)

Parcela nemaé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonéva Katastralni Ufad oro Jihodesk: kra. Katastralni

cracoviité Strakonice 2
Zobrazené (idaje maji informativni charakter, Platnost k 25,04.2018 13:00:00.

© 2004 - 2018 Cesky uiad zeméméiicky 3 katastralni2 , Pod sidlistém 15009 Kob lisy 18211 Praha 82 Verze aplikace: 5.5.7 build 0
Podani uréena katastrainim Ofadim a pracovidtim zasilejte pfimo na eiich c-mail adresu?,

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=2uZr3ifPnwzjSNUUsBIx... 25.04.2018
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Véc Vyjadreni k vihkosti omitek a zdiva
MeéU Blatna
Zakazka  Spychar

Pro

Na zakladé prohlidky objektu ze dne 17.4.2018 a seznameni se se sou¢asnym stavem, navrhuji
nasledujici opatfeni a postup.

Stav:

Bylo provedeno méfeni vihkosti omitek a zdiva kolem daného objektu. Soucasné namérené hodnoty
vlhkosti se pohybuji v rozmezi 4 — 20% /norma je 7%/, méreni bylo provadéno od soklové fimsy az do
vyse cca 2m. Nad soklem se vlhkost pohybovala pfevainé okolo 20% ve vy3ce cca 1,5 m byla vlhkost jiz
v normé Tato vihkost je prevainé zapficenéna destovou vodou stékajici ze stfechy, kdy tato voda se
opét vsakuje do podloZi a do zékladového zdiva. Dale neni zndmo, zda v minulosti objekt nebyl
vyuzivan i jako sklad zemédélskych hnojiv — zde by bylo zavihéeni zplisobeno obsahem rozpustnych
soli ve zdivu.

Bylo zjisténo, Ze sokl je sparovan cementovou maltou, tato malta je vytaZzena pod soklovou Ffimsu

v silné vrstvé po celém obvodu objektu, pfi odseknuti vzorku odpadne s cementovou maltou i ¢ast
spodni vrstvy spary. Soklové kameny vlivem nadmérné vihkosti jiz degraduji a jsou na nich patrné
odpadavajici krusty. Tento stav je zapficenény Spatnou difuzi vodnich par pfes sparovani kamene.
Zaroven dochazi k vzlinani vihkosti do zdiva a omitek nad soklem. Technicky stavebné Spatné je i stav
rampy u zadniho vchodu, kry vedkerd stékajici voda zatéka pfimo do konstrukce rampy a dale se
dostava do zdiva objektu. PFi¢ina vihkosti pfedsiné u vchodu se neda jednoznacné urcit.

Zavér:

Doporucuji odstranéni viech cementovych spara jejich vyéisténi tak, aby zdivo mohlo volné provétrat
a vysychat, dale doporuéuji v co nejvétsi mife zaéit prostory odvétravat, zajistit spadovani terénu od
objektu tak, aby destova voda stékajici ze stfechy nezatékala do zakladového zdiva. Po urcité dobé
provést opétovné méfeni pro uréeni funkénosti téchto opatfeni. Omitky predsiné doporucuji odstranit
do vy3e cca 1,5 m, vycistit spary ve zdivu a opét nechat proschnout a vydychat, nasledné na tyto
plochy aplikovat omitky regulujici vihkost /nehydrofobizované/ — dokazi odvést ze zdiva az 15 | vody

z 1m2 za tyden.

Téi doporucuji odstranéni rampy / po jejim odstranéni navrhuji provést sondu méreni vihkosti zdiva/.
e At ot Dne 20.4.2018
Odborné technicky poradce

KEIMFARBEN s.ro. Videriska 119 Bankovni spojeni
Dcefind spoleénost 619 00 Brno {SOB BRNO, £.0.
372611013/0300

KEIMFARBEN GmbH Tel.: +420 5 47137172 IC: 60753439
Certifikované dle 1SO 9001 Fax: +4205 47137192 DIC: C260753439

E-mail: barvy@keim.cz, www.keim.cz
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Technicka zprava odvodnéni objektu Spycharu Blatna

Charakteristika Uzemi stavby

Okolo objektu 3pycharu je vzhledem ke vzlinajici vihkosti provést odvodnéni zakladi ryhou drenaini trubkou ve spadu 1%. Zaklady
budou opatfeny nopovou félii a cely vwkop zasypam Stérkem frakce 16/32 s ukonéenim kacirkem frakce 16/32 tl. 100mm.

Vstupni podklady

*  Polohopisné a vyskapisné geodetické zaméreni prostoru vystavby
*  Projektova dokumentace stavajiciho stavu objektu

Bezpecénost prace pri provadéni

Pfi vystavbé a provozu je nutno dodrzet vedkeré platné bezpeénostni, hygienické a zdravotnické piedpisy platné pro dany druh
stavby. Pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci a bezpecnost technickych zarizeni upravuji zviastni pravni predpisy:

Dodriovani predpist o bezpe&nosti prace a norem CSN musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.

Technické predpisy
PFi stavbé je nutno dodrzet zejména dalsi technické predpisy:

«  platny stavebni zakon
«  zdkon & 258/2000 o ochrané verfejného zdravi
»  Z&kon £. 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky
»  Zakon €. 185/2001 o odpadech
« (SN 733050 Zemn| prace
«  vyeskere profesni normy a predpisy
Pozemky dotcené stavbou

*  p.p.C st. 312, k.0. Blatnd — vlastnické pravo: Mésto Blatna
*  p.p.C. 484/1, k.u. Blatna — vlastnické pravo: Mésto Blatna

Pfiprava uzemi pro stavbu

Podzemni vedeni
Pfi stavbé dojde ke styku s nasledujicimi podzemnimi vedenimi:

- privodni elektrické kabely z trafostanice

Zemni prace
PFi provadéni zemnich praci je nutno postupovat podle CSN 73 3050, Bezpenostnich predpist ve stavebnictvi a Pravidel o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Hloubeni ryh
Hloubeni ryh podél zakladi bude $itky 300mm ve spadu 1% a bude vyustovat na povrch ve dvou rozich objektu.



Zemni prace budou provadény v blizkosti podzemnich vedeni ruéné, aby nedoslo k jejich poskozeni. Strojné budou provadény zemni
prace pouze v usecich, kde neni ulozeno dalsi podzemni vedeni.

Dno musi byt zbaveno nahodilych kament nebo ostrych predmeétu, které by mohly poskodit potrubi. Pri kladeni potrubi musi byt
dodrieny veskeré bezpeénostni a stavebni predpisy.

Dno vykopu musi byt spadovano v souladu s predepsanymi sklony a spady. Trubky musi byt polozeny na 10 cm vysoké, dobre
upraveng, stlacené nasypné vrstvé z materidlu bez kamen tak, aby se dodrzovala stejnomérnost uloZeni. Dale je potrubi postupné
obsypavano §térkem 16/32. Vrchni ¢ast zahozu v tl. 100mm bude z kaéirku 16/32.

Meziskladka vytéiené zeminy bude na pozemku investora. Cést vytéiené zeminy bude pouzita k terénnim Upravdm, ¢ast bude
odvezena na nejblizdi sklddku — urdi investor.

Kanalizace

Trubni material

Flex PE drenaini trubka celoperforovand DN100 musi byt polozena na 10 cm vysoké, dobfe upraveng, stlatené nasypné vrstveé z
materidlu bez kamenl tak, aby se dodrzovala stejnomérnost ulozeni. Drenazni trubky budou vyvedeny na terén a opatfeny
kamennym obsypem a sitem. Pfi prdci s potrubim je potfeba dodriet veSkeré montazni postupy vyrobce a jeho predpisy ohledné
uloZeni potrubi v zemi.

Vétraci Sachty
Vétraci Ssachty budou osazeny ocelovym rostem 150x150mm v betonovém loZi.

Hydroizolace
Hydroizolace bude provedena nopovou folii (napf. Guttabeta T20).

Schodisté

Stavajici rampa bude rozebrana a nahrazena kamennym schodistém s podestou opatienou rostem 1800x600mm tl.30mm
v ocelovém ramu z profilu L ve spadu 1%. Zdivo schodisté je navrzeno z vybouranych kamennych blokd rampy na MVC. Schodisté
bude dale opatfeno vyjimatelnym ocelovym zabradlim.

Montazni prace
Montézni prace musi byt provadény v souladu s CSN a norem souvisejicich a Pravidel o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. O
pribéhu mentaznich praci musi byt veden stavebné montazni denfk.

Likvidace odpadi

Likvidace odpad ze stavby

Prebytecna zemina z vykopu, bude vyuzita k terénnim Upravam v misté stavby, pfipadné bude odvezena na skladku k tomu
uréenou.
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Véc Vyjadrent k vihkosti omitek a zdiva |
Pro lMéU Blatna
Zakazka ‘gp\?char

Na zakladé prohlidky objektu ze dne 17.4.2018 a sezndmeni se se sou¢asnym stavem, navrhuiji
ndsledujici opatfeni a postup.

Stav:

Bylo provedeno méreni vihkosti omitek a zdiva kolem daného objektu. Sou¢asné namérené hodnoty
vihkosti se pohybuji v rozmezi 4 — 20% /norma je 7%/, méfeni bylo provadé&no od soklové fimsy aZ do
vyse cca 2m. Nad soklem se vlhkost pohybovala prevainé okolo 20% ve vyice cca 1,5 m byla vihkost jiz
v normé Tato vlhkost je prevainé zapfic¢enéna destovou vodou stékajici ze stiechy, kdy tato voda se
opét vsakuje do podloZi a do zékladového zdiva. Dale neni zndmo, zda v minulosti objekt nebyl
vyuZivan i jako sklad zemédélskych hnojiv — zde by bylo zavihéeni zpiisobeno obsahem rozpustnych
soli ve zdivu.

Bylo zjisténo, Ze sokl je sparovan cementovou maltou, tato malta je vytaZena pod soklovou fimsu

v silné vrstvé po celém obvodu objektu, pfi odseknuti vzorku odpadne s cementovou maltou i ¢ast
spodni vrstvy spdry. Soklové kameny vlivem nadmérné vihkosti jiZ degraduiji a jsou na nich patrné
odpadavaijici krusty. Tento stav je zapficenény Spatnou difuzi vodnich par pfes sparovani kamene.
Zaroven dochazi k vzlinéni vihkosti do zdiva a omitek nad soklem. Technicky stavebné $patné je i stav
rampy u zadniho vchodu, kry veSkera stékajici voda zatéka pfimo do konstrukce rampy a déle se
dostava do zdiva objektu. Pfi¢ina vlhkosti pfedsiné u vchodu se neda jednoznaéné uréit.

Zavér:

Doporucuji odstranéni vSech cementovych spara jejich vyéisténi tak, aby zdivo mohlo volné provétrat
a vysychat, dale doporucuji v co nejvétsi mife zaéit prostory odvétravat, zajistit spadovani terénu od
objektu tak, aby destova voda stékajici ze stfechy nezatékala do zakladového zdiva. Po uréité dobé
provést opétovné méreni pro uréeni funkénosti téchto opatfeni. Omitky predsiné doporuéuji odstranit
do vy3e cca 1,5 m, vycistit spary ve zdivu a opét nechat proschnout a vydychat, nasledné na tyto
plochy aplikovat omitky regulujici vihkost /nehydrofobizované/ — dokazi odvést ze zdiva aZ 15 | vody
z 1m2 za tyden.

Téz doporuéuji odstranéni rampy / po jejim odstranéni navrhuji provést sondu méFeni vihkosti zdiva/.

Dne 20.4.2018
KEIMFARBEN s.r.o0, Videriska 119 Bankovni spojeni
Dcefing spolecnost 619 00 Brno {SOB BRNO, £.4.
372611013/0300
KEIMFARBEN GmbH Tel.: +4205 47137172 I: 60753439
Certifikované dle 150 9001 Fax: +420 5 47137192 DIC: CZ60753439

E-mail: barvy@keim.cz, www.keim.cz



