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.·1 ES Městskýúřad Blatná
státní památková péče
třída T. G. Masaryka 322, 388 j] Blatná
tel 383 416 131 ,602 426 096 """"""""'
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
ve věci: Udržovací práce na objektu sýpky - lokální. opn!yy

,n ll,, "'""Ee ';'
[J fyzicka osoba , Číslo dCjPí)njČ l " !Lk"""'i'u

jméno, příjmení: 2:5'1#r'"2M8'""j'" ' :
datum narození:

,
!místo trvalého pobytu , tm,. Q,:t

(adresa pro doručování) |Zpeac04/a!e|' ŮtY/Áj

telefon

jméno, příjmení:

datum narození:

místo trvalého pobytu

(adresa pro doručování)

telefon
® právnická osoba

název:

identifikační číslo:

Město Blatná

00250996

adresa sídla třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná

(adresa pro doručováni)

osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby Be. Kateřina Malečková

telefon p. Jaroslav Blovský, vedoucí odboru majetku,investic a rozvoje - 383 416 130

Žádá-li o vydánízávazného stanoviska více vlastníků, je nutné údaje o všech vlastnících dle Yýšé uvedené
identj/íkace v bodě I. přjpojit v příloze.

Vlastník jedná:
® samostatně
[J je zastoupen - identi/íkaci uveďte shodnějako v boděl. - nutno doložit plnou mocí

Kulturní památka [J ano
Nemovitost v památkové zóně ® ano

nemovitost kontribuční sýpka bez Cp.

® ne
[J ne

rejstříkové č 19870/3-4034
památková zóna: Blatná

na pozemku parc. č. st.312 v kat. území: Blatná obec Blatná

třída T.G.Masaryka 322
388 11 Blatná

č.ú. 19-0680336359/0800
IČO: 00 250 996

e-mail: rihova@mesto-blatna.cz
http://www.mmQ-blatna.cz

£+420 383 416 155
&+420-602 426 096

MUBLP002DCXT



Žádám tímto o vydání závazného stanoviska ve věci opravy, údržby, rekonstrukce, restaurování
(obnovy) kulturní památky nebo objektu v městské památkové zÓně podle ustanovení § 14 odst. l a 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění .
Závazné stanovisko bude podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu : ®ano [J ne

Popis souČasného stavu s uvedením závad:

V zimním období se projevila vlhkost fasády nad soklem a defekty omítek v místě rampy.

Předpokládaný rozsah obnovy:

Na základě měření vlhkosti ze dne 20.4.2018 (viz příloha l) bude provedeno odstranění všech cementových
spár soklu objektu a jejich vyčištění, tak aby mohlo zavlhčené zdivo ( viz příloha 2 foto) provětrat
a vysychat, doplnění spár bude provedeno materiálem na vápenné technologii.
Omítky u hlavního vstupu budou odstraněny a budou vyčištěny spáry ve zdivu, ponechány k proschnutí
a následně na tyto plochy fasády bude aplikována omítka regulující vlhkost.
Poškozené venkovní omítky budou opraveny a opatřeny novým fasádním nátěrem v původním odstínu.

Bude provedeno odbourání rampy (výstavba nového schodiště bude předmětem samostatné žádosti).

V interiéru bude provedeno odstranění betonové podlahy zádveří u zadního vchodu z rampy a betonového
soklu pod původní násypkou na jihovýchodním nároží - nyní již kryto dřevěnou podlahou. Zádveří bude
opatřeno novým krytím, variantně cihelná dlažba nebo dřevěná prkna ( viz. příloha 3 - situace, foto).
Omítky budou následně opraveny a opatřeny bílým vápenným nátěrem.

Terén okolo objektu sýpky bude vyspárován tak, aby dešt'ová voda stékající ze střechy nezatékala do
základového zdiva. V případě, Že odstranění cementových spár soklu, odstranění omítek a pročištění spár
fasády u hlavního vstupu, nepřinese znatelné zlepšení stavu zavlhčení, budou provedeny drenáže dle
technické q)rávy odvodnění objektu špýcharu ( viz příloha 4). Drenáže byly posouzeny již na základě
žádosti města Blatná ze dne 7.1.2009 a to závazným stanoviskem č.j. MUBL 789/2009/2 ze dne 21.1.2009
( odborné vyjádření NPÚ - 331/131/2009).

Předpokládané celkové náklady : 200 tis. KČ

Předpokládaný termín provedení obnovy: 2018

Předpokládaný přínos obnovy pro další vyuŽití objektu či výsledek restaurátorského zásahu
včetně požadavků na prezentaci:
Samostatné přílohy připojené k žádosti : ® ano [j ne Počet příloh: 5 příloh - 12 listů
Samostatná příloha seznam vlastníků [J ano ® ne

výp'szKN ' MĚSTO
""°'n"' BLATNÁ
V Blatné dne 25.4.2018 'Ĺ---"""",7

,/'bodpis žadatele nebo jeho zástupce
l

l

t
l

l'Pokyny: "

VpřWadě záměru obnoiy kulturní památlý či objektu v MPZ přesně speci/íkujte veškeré zamýšlené práce
a předpokládaný rozsah obnovy, situace doložte pohleafv, studiemi Přl>. projektovou dokumentací.

Vpřípadě záměru umístění či odstranění zařízení, {/'. reklamy, poutače, loga , markýn' apod. uveďte umístěni' zaříZení,
materiál k yýrobě zařízení,rozměry, barevné řešení, upevnění zařízení a zda toto zařízení bude světelné, nasvícené či
neosvícené.

Vpřlkadě zamýšlené restaurování kulturní památky je nutné předložit k žádosti navrhovaný způsob restaurátorského
záměru, kteřý bude obsahovat popis současného stavu památky s uvedením závad a příčinjeho porušení.

třída T.G.Masaryka 322
388 11 Blatná

č.ú. 19-0680336359/0800
IČO: 00 250 996

e-mail: rihova@mesto-b1atna.cz
http://www.mesto-blama.cz

8+420 383 416 155
@+420-602 426 096



Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí Page l of 1

lnformaceopozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

Výměra {m']:

Typ parcely:

Mapový list:

Určeni yýměry:

Druh pozemku:

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného
nebo evidenčního:

Stavba stojí na pozemku:

Vlastníci, jiní oprávnění

st. 312ň

Blatná 1550850]n

Blatná .605247!

5087

677

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Ze souřadnic v S-JTSK

zastavěná plocha a nádvoří

r E) " m,
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~ . l4MT , l"
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~' ~ 7,"

1'1 l, j

D 20 40 60 8Ô" .

zemědělská stavba

p. č. st, 312

Vlastnické právo

Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatná

Správa nemovitosti ve vlastnictví obce

Centrum kultury a vzdělávání Blatná, náměstí Míru 212, 38801 Blatná

Podíl

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

nemovitá kulturní památka

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Ka.tastř'álni úřad _ ro Jihočesk_ kra_ Katastrální
oracoviště Strakoniceň

Zobrazené údaje mají informativní charakter, Platnost k 25.04.2018 13:00:00.

© 2004 - 2018 ¢esk\' úřad zeméměřický a katastrálnip , Pod sld|istěm 1800 9 Kob,lis,, 18211 Praha
Podáni určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na ejich e-mail adrestU.

Verze aplikace: 5.5.1 build O

http://nahlizenidokn.cuZk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=2uZr3ifPnwzjSNUUsBlx... 25.04.2018



KEIMFARBEN, S. r. O.

tel:
e-mail:

YEW

Věc Vyjádření k vlhkosti omítek a zdiva

Pro MěÚ Blatná
Zakázka špýchar

Na základě prohlídky objektu ze dne 17.4.2018 a seznámeni se se současným stavem, navrhuji
následující opatření a postup.

Stav:
Bylo provedeno měření vlhkosti omítek a zdiva kolem daného objektu. Současné naměřené hodnoty
vlhkosti se pohybují v rozmezí4 - 20% /norma je 7%/, měřeni bylo prováděno od soklové římsy až do
výše cca 2m. Nad soklem se vlhkost pohybovala převážně okolo 20% ve výšce cca 1,5 m byla vlhkost již
v normě Tato vlhkost je převážně zapříčeněna dešťovou vodou stékajÍcÍ ze střechy, kdy tato voda se
opět vsakuje do podloži a do základového zdiva. Dále není známo, zda v minulosti objekt nebyl
využíván i jako sklad zemědělských hnojiv - zde by bylo zavlhčení způsobeno obsahem rozpustných
soli ve zdivu.
Bylo zjištěno, že sokl je spárován cementovou maltou, tato malta je vytažena pod soklovou římsu
v silné vrstvě po celém obvodu objektu, při odseknutí vzorku odpadne s cementovou maltou i část
spodní vrstvy spáry. Soklové kameny vlivem nadměrné vlhkosti již degraduji a jsou na nich patrné
odpadávajÍcÍ krusty. Tento stav je zapřičeněný špatnou difuzi vodních par přes spárování kamene.
Zároveň dochází k vzHnání vlhkosti do zdiva a omítek nad soklem. Technicky stavebně špatně je i stav
rampy u zadního vchodu, kry veškerá stékajícI voda zatéká přímo do konstrukce rampy a dále se
dostává do zdiva objektu. Příčina vlhkosti předsíně u vchodu se nedá jednoznačně určit.
Závěr:
Doporučuji odstraněni všech cementových spára jejich vyčištění tak, aby zdivo mohlo volně provětrat
a vysychat, dále doporučuji v co největší miře začít prostory odvětrávat, zajistit spádováni terénu od
objektu tak, aby dešťová voda stékajIcI ze střechy nezatékala do základového zdiva. Po určité době
provést opětovné měření pro určeni funkčnosti těchto opatřeni. Omítky předsíně doporučuji odstranit
do výše cca 1,5 m, vyčistit spáry ve zdivu a opět nechat proschnout a vydýchat, následně na tyto
plochy aplikovat omítky regulujicI vlhkost /nehydrofobizované/ - dokáži odvést ze zdiva až 15 l vody
z 1m2 za týden.
Též doporučuji odstranění rampy l po jejím odstraněni navrhuji provést sondu měření vlhkosti zdiva/.

Odborně technický poradce
Dne 20.4.2018

KEIMFARBEN S.C.O.
Dceřiná společnost
372611013/0300
KEIMFARBEN GmbH
Certifikované dle ISO 9001

Vídeňská 119
619 00 Brno

Tel.: +420 5 47137172
Fax: +420 5 47137192
E-mail: barvy@keim.cz, www.keim.cz

Bankovní spojení
ČSOB BRNO, Č.Ú.

lČ: 60753439
DIČ: CZ60753439
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Technická zpráva odvodněni objektu špýcharu Blatná

Charakteristika území stavb'y

Okolo objektu špýcharu je vzhledem ke vzĹÍnajÍcÍ vlhkosti provést odvodnění základů rýhou drenážní trubkou ve spádu 1%. Základy
budou opatřeny nopovou fólií a celý výkop zasypám štěrkem frakce 16/32 s ukončením kačirkem frakce 16/32 ti. 100mm.

Vstupní podklady

· Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření prostoru výstavby
· projektová dokumentace stávajÍcÍho stavu objektu

Bezpečnost práce při prováděni
Při výstavbě a provozu je nutno dodržet veškeré platné bezpečnostní, hygienické a zdravotnické předpisy platné pro daný druh

stavby. Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a bezpečnost technických zařIzenI úpravuji zvláštni právní předpisy:
Dodržování předpisů o bezpečnosti práce a norem ČSN musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.

Technické předpisy

Při stavbě je nutno dodržet zejména další technické předpisy:

· platný stavební zákon
· zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
· Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky
· Zákon č. 185/2001 o odpadech
· ČSN 733050 Zemní práce
· veškeré profesní normy a předpisy

Pozemky dotčené stavbou
· p.p.č. st. 312, k.ú. Blatná - vlastnické právo: Město Blatná
· p.p.č. 484/1, k.ú. Blatná - vlastnické právo: Město Blatná

Příprava území pro stavbu

Podzemní vedeni
Při stavbě dojde ke styku s následujIchni podzemními vedeními:

- přIvodnI elektrické kabely z trafostanice

Zemní práce
Při prováděni zemních prací je nutno postupovat podle ČSN 73 3050, Bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a Pravidel o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Hloubeni rýh
Hloubení rýh podél základů bude Šířky 300mm ve spádu 1% a bude vyúsťovat na povrch ve dvou rozích objektu.



Zemní práce budou prováděny v blízkosti podzemních vedeni ručně, aby nedošlo k jejich poškození. Strojně budou prováděny zemní
práce pouze v úsecích, kde není uloženo další podzemní vedeni.
Dno musí být zbaveno nahodilých kamenů nebo ostrých předmětů, které by mohly poškodit potrubí. Při kladení potrubí musí být
dodrženy veškeré bezpečnostní a stavební předpisy.
Dno výkopu musí být spádováno v souladu s předepsanými sklony a spády. Trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře

upravené, stlačené násypné vrstvě z materiálu bez kamenů tak, aby se dodržovala stejnoměrnost uioženi. Dále je potrubí postupně
obsypáváno štěrkem 16/32. Vrchní Část záhozu v ti. 100mm bude z kaCírku 16/32.
Meziskládka vytěžené zeminy bude na pozemku investora. Část vytěžené zeminy bude použita k terénním úpravám, část bude

odvezena na nejbližší skládku - určíinvestor.

Kanalizace

Trubní materiál
Flex PE drenážní trubka celoperforovaná DN100 musí být položena na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z
materiálu bez kamenů tak, aby se dodržovala stejnoměrnost uložení. Drenážni trubky budou vyvedeny na terén a opatřeny
kamenným obsypem a sÍtem. Při práci s potrubím je potřeba dodržet veškeré montážní postupy výrobce a jeho předpisy ohledně
uloženi potrú bi v zemi.

Větrací šachty
Větrací šachty budou osazeny ocelovým roštem 150x150mm v betonovém loži.

H'ydroizolace
Hydroizolace bude provedena nopovou foliI (např. Guttabeta T20).

Schodiště
stávajIcI rampa bude rozebrána a nahrazena kamenným schodiŠtěm s podestou opatřenou roštem 1800x600mm tl.30mm
v ocelovém rámu z profilu L ve spádu 1%. Zdivo schodiště je navrženo z vybouraných kamenných bloků rampy na MVC. Schodiště
bude dále opatřeno vyjímatelným ocelovým zábradlím.

Montážni práce
Montážní práce musí být prováděny v souladu s ČSN a norem souvisejÍcÍch a Pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O
průběhu montážních prací musí být veden stavebně montážni deník.

Likvidace odpadů

Likvidace odpadů ze stavby
Přebytečná zemina z výkopu, bude využita k terénním úpravám v místě stavby, případně bude odvezena na skládku k tomu
určenou.
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KEIMFARBEN, S. r. O.

tel:
e-mail:

Věc Vyjádření k vlhkosti omítek a zdiva

Pro MěÚ Blatná

Zakázka Špýchar

Na základě prohlídky objektu ze dne 17.4.2018 a seznámeni se se současným stavem, navrhuji
nás|edujÍcÍ opatřeni a postup.

Stav:
Bylo provedeno měřeni vlhkosti omítek a zdiva kolem daného objektu. Současné naměřené hodnoty
vlhkosti se pohybují v rozmezí 4 - 20% /norma je 7%/, měřeni bylo prováděno od soklové římsy až do
výše cca 2m. Nad soklem se vlhkost pohybovala převážně okolo 20% ve výšce cca 1,5 m byla vlhkost již
v normě Tato vlhkost je převážně zapříčeněna dešťovou vodou stékajicí ze střechy, kdy tato voda se
opět vsakuje do podloži a do základového zdiva. Dále není známo, zda v minulosti objekt nebyl
využíván i jako sklad zemědělských hnojiv - zde by bylo zavlhčení způsobeno obsahem rozpustných
soli ve zdivu.
Bylo zjištěno, že sokl je spárován cementovou maltou, tato malta je vytažena pod soklovou římsu
v silné vrstvě po celém obvodu objektu, při odseknutí vzorku odpadne s cementovou maltou i část
spodní vrstvy spáry. Soklové kameny vlivem nadměrné vlhkosti již degraduji a jsou na nich patrné
odpadávajÍcÍ krusty. Tento stav je zapříčeněný špatnou difuzi vodních par přes spárování kamene.
Zároveň dochází k vzKnání vlhkosti do zdiva a omítek nad soklem. Technicky stavebně špatně je i stav
rampy u zadního vchodu, kry veškerá stékajÍcÍ voda zatéká přímo do konstrukce rampy a dále se
dostává do zdiva objektu. Příčina vlhkosti předsíně u vchodu se nedá jednoznačně určit.
Závěr:
Doporučuji odstranění všech cementových spára jejich vyčištění tak, aby zdivo mohlo volně provětrat
a vysychat, dále doporučuji v co největší míře začít prostory odvětrávat, zajistit spádováni terénu od
objektu tak, aby dešťová voda stékajÍcÍ ze střechy nezatékala do základového zdiva. Po určité době
provést opětovné měřeni pro určení funkčnosti těchto opatření. Omítky předsíně doporučuji odstranit
do výše cca 1,5 m, vyčistit spáry ve zdivu a opět nechat proschnout a vydýchat, následně na tyto
plochy aplikovat omítky regulujicI vlhkost /nehydrofobizované/ - dokáží odvést ze zdiva až 15 l vody
z 1m2 za týden.
Též doporučuji odstranění rampy l po jejím odstraněni navrhuji provést sondu měřeni vlhkosti zdiva/.

Odborně technický poradce
Dne 20.4.2018

KEIMFARBEN s.r.o.
Dceřiná společnost
372611013/0300
KEIMFARBEN GmbH
Certifikované dle ISO 9001

Vídeňská 119
619 00 Brno

Tel.: +420 5 47137172
Fax: +420 5 47137192
E-mail: barvy@ keim.cz, www. keim.cz

Bankovní spojení
ČSOB BRNO, č.ú.

IČ: 60753439
DIČ: CZ60753439


