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MESTO BLATNA

. | Mgestsky Gfad Blatna

DN / tiida T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatn4
) okres Strakonice

tel.: 383 416 111

OZNAMENI O NAKLADANI S OBECNIM MAJETKEM

Mésto Blatnd zvefejiiuje podle § 39 odst. 1 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozdgjsich pfedpisii, zimér prodat objekt (budovu) &p. 394, ktery je soud4sti pozemku st.p.&. 447
(0 vyméfe 230 m?), pozemek p.&. 969/2 (o vyméfe 795 m?) a pozemek p.& 971/60 (o vyméte 69 m>
- jednd se o &ast pozemku p.&. 971/5 oddélenou geometrickym planem ¢&. 2938-81/2019, ktery
vyhotovila spoletnost Geoteka s.r.0.). Uvedené nemovité véci se nachazi v katastrilnim dizemi a obci
Blatnd a jsou zapsény ve vefejném seznamu — v katastru nemovitosti u Katastralntho uiadu pro
Jihotesky kraj, Katastralni pracovi§té Strakonice na listu vlastnictvi ¢. 1 pro obec a k.i. Blatna.
Nemovité véci - pozemek st.p.¢. 447, jehoz soudasti je budova (stavba) &.p. 394, budova &.p. 394 a
pozemek p.¢. 969/2 jsou zapsané jako nemovité kulturni pamatky.

Meéstsky ufad Blatna oznamuje, Ze zamér prodeje vyse uvedenych nemovitych véci byl projedndn na
16. zasedéni Zastupitelstva mésta Blatna, které se konalo dne 24.2.2021 a usnesenim ¢&. 9/21 byl
schvalen. V souladu s § 39, odst. 1 zdkona &. 128/2000 Sb. v platném zméni jsou zéméry nakladani
s obecnim majetkem zvefejilovény a obané se k nim mohou vyjadfit, pfipadné predlozit své navrhy,
protindvrhy nebo pfipominky. Kromé zvefejnénych mapovych a dalsich materialii, které jsou p¥ilohou
tohoto zdméru, je mozZné ziskat podrobnosti a sdéleni ke schvdlenym zdmé&rim na Odboru majetku,
investic a rozvoje, M&U Blatna — Ing. V. Chenicek, p. J. Blovsky (tel.: 383 416 132 nebo 130).

Pripadny prodej bude probihat formou vybérového fizeni. Hodnoticim kritériem je vy3e nabizené
kupni ceny. V pfipad¢, Ze Zadatel s nejvyssi nabidkovou kupni cenou odstoupi od odkoupeni, miize
byt prodej nabidnut zéjemci s druhou nejvys&i nabidkou; ddle bude postupovano analogicky. Zajemci
o odkoupeni vySe uvedené nemovité véci jsou povinni poddvat pisemnou zidost o odkoupeni na
formuléfi, ktery je pfilohou tohoto zdméru.

Zédost s pozadovanymi Gdaji dorudi Zadatel/zadatelé na podatelnu Mé&stského Gfadu Blatna, t&, T. G.
Masaryka 322, Blatna osobn& nebo postou na pfedepsaném formulafi, ktery je prilohou tohoto zaméru
a to v zalepen¢ obalce s napisem ,,Prodej nemovitych véci v lokalité Vinice, Blatna“ nejpozdéji do
pondéli 15.3.2021 do 12:00 hod. Obalka s nabidkou musi byt fadné zaji§téna proti samovolnému
otevieni a musi byt oznaCena vySe uvedenym ndpisem a dale jménem, p¥{jmenim a adresou Zadatele.
Nabidky dorufené po uvedeném terminu nemusi byt zohlednény. V piipadé neuplného vyplnéni
Zadosti mize byt tato z hodnoceni vytazena. Minimélni nabidka vySe kupni ceny &ini 1.270.000,-
K¢&. K Zadostem ¢i pfipominkdm podanym po uvedeném terminu nemusi byt zastupitelstvem mésta
pfihlédnuto. Predpokladem pro uzavieni kupni smlouvy je schvaleni prodeje konkrétnimu zajemci
zastupitelstvem mésta Blatna. Kupni cena bude splatna vjedné splatce v celé vysi kupni ceny
nejpozdé)ji do 30 dmi po podpisu kupni smlouvy bankovnim ptevodem na et prodavajiciho.

Po uplynuti terminu pro dorudeni pfihlaSek budou jednotlivé nabidky vyhodnoceny hodnotici komisi,
kterou tvofi komise pro nakladani s obecnim majetkem a bude sestaveno poradi zajemci. Hodnoceni
podanych nabidek se uskutetni na schiizi komise pro nakladani s obecnim majetkem v pondéli dne
15.3.2021. Vyhodnoceni nabidek prob&hne od 15:20 hod. (schiize se uskuteéni v Blatné v budové
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radnice na adrese M&U Blatna, ti. T. G. Masaryka 322, ve velké zasedaci sini M8U v 1. patie budovy).
Zadatelé se mohou jednani hodnotici komise za&astnit, nicméné vzhledem k aktualni epidemiologické
situaci a opatfenim p¥ijatym v souvislosti s prokazanim vyskytu tzv. ,koronaviru® na uzemi Ceské
republiky apelujeme na Zadatele, aby svoji Gcast na jedndni hodnotici komise (otevirani obalek)
zvazili. Jednotlivi z4jemci budou nésledné pisemné seznameni s podanymi nabidkami.

Projednani vlastniho prodeje zastupitelstvem mésta se uskutedni pravdépodobné na jeho zasedani dne
21.4.2021. Informace o konkrétni mozné vyuzitelnosti nemovitych véci, které jsou predmétem zaméru
prodeje, z hlediska izemng planovaci dokumentace, podd MéU Blatna — odbor vystavby a tizemniho
planovani (sdéleni ve véci vyuZitelnosti z hlediska UPD je soutdsti znaleckého posudku, ktery je
prilohou tohoto zaméru).

Mésto Blatna si vyhrazuje a je opravnéno kdykoliv odstoupit od zdméru prodeje nebo nevybrat
zadného zajemce o odkoupeni a to i bez uvedeni diivodu.

Q‘ESTTO“

......................................

Be. Katefina Malec¢kova
starostka Mésta Blatna

Datum zvefe|néni na Gfedni desce: 25.2.2021
Datum sejmuti z Gfedni desk:: 16.3.2021

Priloh zaméru:

- situace — soutisk mapy KN a DTMM, k.u. Blatnd
- geometricky plan ¢. 2938-81/2019

- foto objektu

- znalecky posudek ¢ 2645-1/21 ze dne 1.2.2021

- posouzeni drevénych konstrukci

- stavebné technicky posudek



Situace — soutisk mapy KN a DTMM k.u. Blatng
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Zameér prodeje nemovitych véci v lokalité Vinice

FOTO objektu &.p. 394, k.. a obec Blatna, unor 2021
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Znalecky posudek ¢. 2645-1/21

Ve véei uréeni zjisténé ceny:

A) stp. 447 jeho?7 soucasti je stavba &p. 394 bydleni
B) p.¢. 969/2 v&etné venkovnich uprav

C) navrzena p.¢. 971/60 dle GP

D) navrzena p.¢. 971/5 dle GP

vie v ka Blatna, zapsané na LV ¢. 1 pro obec Blatna.

Objednavatel posudku: Mésto Blatna, tf. T.G. Masaryka 322,
ICO: 00250996, 38811 Blatna

Ugel: fizeni pfed statnimi organy
Zpracovatel: Ing. Silha Franti§ek, Denisova 892/6, Pisek

Znalec z obor ekonomika, ceny a odhady

ocefiovani nemovitosti

Posudek obsahuje .. 7. stran textu véetné obalky, ,/2‘ .. stran piiloh a pfedava se ve

dvou vyhotovenich.
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Znalecky nosudek ¢. 2645-1/21

O zjisténé cené staveb trvalych porosti a pozemku specifikovanych na str. | tohoto ZP.
Nemovitosti stp, 447 a 969/2 véetné soudast a piisluSenstvi maji zpisob ochrany ,.-nemovitosti

kulturni pamatka*,

I. UvoD:
Pozadavkem objednavatele ZP je ocenit vyse uvedené nemoviiosti. JelikoZ stp, 447
JjehoZ soucasti je ¢p. 394 objekt bydleni a p.¢. 969/2 véetné venkovnich Gprav jsou
wnemovitou kulturni pamitkou™ oceni se nemovitosti zjisténou cenou dle vyhl.
488/2020 Sb.
GP ¢. 2938-81/2019 viz. prilohy navrZena p.¢. 971/60 tvofi jeden funkéni celek se
stp. 447,

Podklady:

- Casteény vypis z KN KP Strakonice LV ¢. 1 ki Blatna

- kopie kat. nap M 1:1000 (mapovy list Blatna 6-4/32)

- spis Méstii Blatnd a Strakonice

- GP fi. Geoteka s.r.o. Strakonice, p. planu 2938-81/2019

- udaje sdélené zast. objednavatele posudku Ing. Chenitkem
- objednavka ZP — Mésto Blatna 1CO: 00250996

- vyhl. 441/2013 ve znéni vyhl. 488/2020 Sb.

- zakon 151/97 Sb. V aktudlnim znéni

Vy8e uvedené nemovitosti byly mnou osobné prohlédnuty v 12/2020 za pfitomnosti
Ing. Chenicka, ktery téz podal potiebné doplivjici informace.
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IL NALEZ:

Ukolem znalce je uréit zjisténou cenu nemovitosti specifikovanych na str. 1 tohoto ZP.
Nemovitosti tvofi jeden funkéni celek a jelikoZ stp. 447 jehoz soudasti je stavba ¢p. 394 bydleni
a p.&. 969/2 véetné venkovnich tGprav jsou ,nemovitou kulturmi pamatkou™ nedaji se zajistit

podklady pro uréeni obvyklé ceny a proto se nemovitosti ocenuji ,.cenou zjisténou*

POPIS:
Vila Fiala (zv. téz Krtkovna) se nachazi pii severnim okraji mésta Blatnd, na kopei
Vinice (472m n.m.), v sousedstvi meéstského lesa (budouciho lesoparku). Pamatkove
- chranénd je vlastni vila s navazujicim hospodaiskym objektem, pravdépodobné
stodolou. Pamatkova ochrana se vztahuje na pozemek st.parc.¢. 447 (vila a hospodaiska
¢ast) a na pozemek par.¢. 969/2 (pozemck kolem vily). Soucésti pozemku pare.&. 969/2

jsou i kamenné sloupky na vychodni strané pozemku.

1.) Vlastnické a evidencni udaje:

- viz. LV ¢. 1 v priloze tohoto ZP

2.) Uréeni a zduvodnéni charakteru nemovitosti:

Q - viz. ¢ast I1L. tohoto ZP

3.) Vyéet ocenovanych nemovitosti:
1.) stp. 447 jehoz souldsti je stavba ¢p. 394 bydleni
2.) p.t. 969/2 véetné venkovnich Gprav
3.) navrzena p.¢. 971/60 dle GP
4.) navrzena p.¢. 971/5 dle GP




IIl. POSUDEK — ocenéni nemovitosti:

-V posudku jsou uvedeny pouze vysledné hodnoty. podklady pro vypocet zustavaji

v archivu znalce

A) peozemky

stavebni = stp. + ost. plochy ve funkénim celku

jiny pozemek — uréeny UP k zastavéni — dle §4 odst. 1.) x koef. 0.30 (dle §9 vyhl.)
ZCU=ZCx1

I=ItxloxIp

It=P6 xP7xP8xPIx(1+5%1Pi)

vycet n:
1.) situace trhu
2.) vlastnické vztahy
3.) prodejnost
4.) pravni vztahy
5.) ostatni

P6 = neni podezieni riziko = 1,00

It=1,0x(1,0+0.,14)=1,14

Io=1+6)1PI1 —pfil.3tav¢. 2
1.) tvar
2.) expozice
3.) zékl. podminky
4.) ochranné pasmo
5.) omezeni uzivani
6.) ostatni

lo=1+0,00= 1,00

1L
V.
I1I.
1I.
IL.

n

I1.
IV.
L
I

L.
11.

Y1 Pi

vy33i poptavka

jeden vlastnik

pozitivni - umisténim lokality
bez viivu

bez vlivu

bez vlivu
do 15%. ]
standartni
standartni
nent
neni

651 Pi=

Ip="PI x (1 +32 Pi) - pfil.¢&. 3 tab. ¢.
a) reziden¢ni: nad 2.000 obyv.

2.) okoli

3.) poloha

4.) napojeni na sité

5.) ob¢anska vybavenost
6.) dostupnost

7.) doprava

8.) komer¢ni vyuziti

9.) obyvatelstvo

10.) nezaméstnanost

rezidencni zastavby
okrajové &asti obce
mozné

dostupnd

Spatny prijezd 1 parkovani
dobra dostupnost centra
Spatné

bez problémi

promeér

0,06
0,00
0,08
0.00
0,00

+0,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

0,00

0,04
-0,05
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




11.) ostatni

III.  pé&kna poloha = ¥ rozpéti +0,15

1132 Pi= +0,14

Ip=10x(1+0,14)=1,14

I=1,14x1,0x1,14=1,03

ZC=7Cx01x02x03x04x05x06
ZC =746 K&/m2 ... tab.g. 1 pfil. &. 2

tab.&.2 pil.&.2:

01=085 ...
02=10.85 ...
03=1,00 ...
04=1,00 ...
05=0.95 ...
b ] 06=1,00 ...

nad 5 tis. obyvatel

nad 5 tis. obyvatel

nad 5 tis. obyvatel

el., voda, kanalizace, plyn
CSD. CSAD

kompletni

ZC =746 x 0,85 x 0,85 x 1,0 x 1,0 x 0,95 x 1,0 = 512,00 K&/m2
ZCU=2ZCx1=512,00x 1,30 = 665,60 K&/m2

= vysledna cena stp. a ost. plochy ve funkénim celku

pozemek 969/2 — dle §4 odst. 1.) = 665,60 x 0,30 = 199,68 K¢&/m2

komunikace: -piil. &3 tab. €. §

1.) kategorie IL. mistni -0,20

2.) zastavénost . sidelni ¢ast obce +0,05

3.) povrch I1. nezpevneéno -0.03

4.) vlivy ostatni 11. neni 0,00

5.) komeréni vyuziti I. neni 0,30
43 1Pi= -0,18

I=P5x(1+4%1Pi)=030x(1-0,18)= 0,246
ZCU =ZC x 1= 512,00 x 0,246 = 125,95 K¢&/m?2

Ocenéni:

stp. 447

p.c. 969/2

navrzena p.¢. 971/60
navrzena p.¢. 971/5

= vysledna cena zbytku 971/5

230 m2 x 665,60 153.088.00 K¢

795 m2 x 199,68 158.745,00 K¢

69 m2 x 665.60 45.926,40 K¢

345 m2 x 125,95 43.452,80 K¢
5
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b)

hlavni stavba:

zapsan jako objekt bydleni, ale uzivan plivodné jako restaurace, pak k bydleni,
pavodni stavba staii 115 let, dnes neuzZivana, ma dvé NP, zdi smiSené, sedlova stiecha,

-bobrovky, klempifské konstrukce pozink. plech, je vézi¢ka, schody cihelné, okna

ramova a jednoduchd, dvete svlakové, sok! nahozeny, omitky hladké, stropy dievéné,
v zadni ¢asti ¢ast stropu propadla a je ziejmé dievomorka, podhled pavlac¢i pobity
prkny. bez funkénich instalaci

v LLNP je veranda, zadveti, chodba, sklad a sklep

v ILNP pavlag, sklad, véZicka, obytna kuchyn, zadveri

v podkrovi je piida

e

vym
o.p.

9,06 x 10,85 x 4,64 + 6,71 x 7.46 x 0,80 +

+3,14 x 1,42 x 1.5 + stiechy2,4 x (5.8 + 6,3 +9,06) x
x(0,00+1,6:2)+68x1,6:2x58+
+6,11x(3.04+16:2)x584+24x6,11x16:2=
= 726,56 m3

amortizace:
analyticka metoda: Bi: Cix 100Ai = 74.2 %

ocenéni;
-dle §23 vyhl. ve smyslu §13 vyhl. bez 0 ZC
K5 =1,00
K4=1+(0,54 x n) = min. 0.80
ZC =1.975 Ké/m3
Ki=2,354
ZCU=1.975,00 x 0,80 x 1,0 x 2,354 =3.719,32 K¢&/m3
CSn=3.719,32 x 726,56 x ( 1 - 74.2/100) = 697.195.80 K¢

vedleisi stavby:

do 100 m2 zastavéné plochy, tvofi piislusenstvi stavby hlavni
asi pofizeny pozdé€ji nez hlavni stavba

stodola:

kamennda podezdivka, cihclné sloupky s vyzdivkou z cihel na tl. Zdi 15 cm. bez
vhitinich omitek, bez stropl, dievéna svlakova vrata 1x + 1x chybi, hruba fasida,
sedlova stfecha kratina 2x tasky bobrovky, bez instalaci podlaha mlat

VVmery:

o.p.= 5,7x(3,04+1,6:2)x(11,0+12,0):2=275,31 m3

amortizace: vzhledem ke stavu dtto hl. stavba 74.2 %
ocenéni:
- dle §16 vyhl.

ZCU=7C x K4 x K3 x Ki




ZC =1.250 K&¢/m3
K4 =1+ (0,54 x n) = min, 0,80

K5=1.0
Ki=2.25]
ZCU=1250x080x1,0x2251=2.251,00K¢
Ocenéni:
275,31 x 2.251,00 619.722.80 K¢&
amortizace 74.2% = 459.834,30 K¢&
Ziistatek: 159.889.50 K¢

2.) pristreSek:
- nadfevo, jen sloupy dievéné a obiti prkny, pultova stfecha, 2x bobrovky. bez instalact
op.= 1,3x(1,65+24):2x6,75=17,8m3
ZC =970 K&/m3

K4 = min. 0,80
Ki=2,251
ZCU=970x 0,80 x 1,0 x 2,251 = 1.746,78 K¢
Ocenéni:
17.8 x 1,746,78 31.092,60 K&
amortizace 74.2% - 23.070,70 K¢
Zistatek: | 8.021,90 K&
Vedlejsi stavby 1.) + 2.) zustatek celkem: 167.910,40 K¢

d) venkovni tijpravy:
- dle §18 odst. 1.)
uprava ceny K5 =1,00
Ki = viz. piiloha ¢. 41 vyhl.
vveéet n;
- 124.8 m2 pletivo na kamennych slupkach, amort. odhad 50%
- 4,2 m schody kamenné, amort. dtto hl. stavba 74,2%
- 1 ks venkovni dievény WC, dozity, amort, 85%

Ocenéni:

124.8 x 290 x 2,354 x 0,50 42.598.--

4.2 x 1.000 x 2,574 x 0,258 2.789.--

1.0 x 1.800 x 2,574 x 0,15 695.--
Zistatek: ' 46.082,00 K¢




REKAPITULACE ZUSTATKOVYCH CEN

A) stp. 447 jehoz soutasli je stavba ¢p. 394 bydleni:

a) pozemek stp. 447 153.088.00 K¢

b) hlavni stavba 697.195.80 K¢

¢) vedlejsi stavby 167.910,40 K¢
Zistatek 1.018.194,20 K¢

B) p.&. 969/2:

a) pozemek 969/2 v¢, naleti 158.745,60 K¢
b) venkovni tpravy 46.082,00 K¢
Zustatek: 204.827,60 K¢

C) navrzena p.¢. 971/60 dle GP:
a) pozemek 971/60 o v¥méic 69 m2 45.926,40 K¢

D) navrzena p.c. 971/5 dle GP:
a) pozemek 971/5 o vymére 345 m2 43.452,75 K¢
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REKAPITULACE ZJISTENE CENY

A) stp. 447 jehoz soudasti je stavba ¢p. 394 bydleni:
B) p.¢. 969/2 véetné venkovnich uprav:

C) navrzena p.¢. 971/60 dle GP:

1.018.194,20 K&

204.827,60 K¢
45.926,40 K¢

1.268.948,20 K¢

Mezisoufet ad. A+ B+ C

D) navrzena p.&. 971/5 dle GP:

43.452,75 K¢

1.312.401,00 K¢

Celkem:
1.312.400,00 K&

Zaokrouhleno dle §50 vyhl.:
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| VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2020 12:55:03

Vyhotoveno bezuplainé dalkovym pfistupem pro Gdel: Spréva majetku, ¢.j.: omir/004/2020 pro Mésto Blatna
Okres: C2Z0316 Strakonice Obec: 550850 Blatna
p.0zemi: 605247 Blatna List vlastnictvi: 1
V kat. Gzemi jsou pozemky vedeny ve dvou &iselnych fadach (St. = stavebni parcela)

vlastnik, jiny opravnény ITdentifikdtor Podil

rlastnické prévo
Mésto Blatn&, t¥. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatna 00250996

CASTECNY VYPIS

&emo?i}osti

Pozemky
Parcela Vyméra[m2] Druh pozemku Zpisob vyuziti  Zptsob ochrany
st. 447 230 zastavéna plocha a nemovita kulturni

nadvofi pamatka
Soufdsti je stavba: Blatna, &.p. 394, bydleni
Stavba stoji na pozemku p.c.: 8t. 447
969/2 795 lesni pozemek nemovita kulturni
pamatka, pozemek

uréeny k plnéni
funkci lesa

: 971/5 414 ostatni plocha ostatni
komunikace
V&cna préva slouiici ve_E}ospéch nemovitosti v &asti B - Bez zapisu

Vécna prava zatézujici nemovitosti v &&sti B vgetnd souvisejicich tdaid

© vztahu

Vécné biemeno chize a jizdy
v souvislosti se zXizovanim,provozem, opravami a uUdribou rozvodnych zafizeni.
MoZnost provadét stavebni ¢innost a uUpravy terénu v ochranném pasmu stavby plynovodu-
pouze s piedchozim pisemnych souhlasem opravnéné strany.
Oprdvnéni pro
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské
Budéjovice 7, 37001 Ceské Budéjovice, RC/ICO: 28085400
Povinnost k
Parcela: 971/5

QListina Smlouva o zfizeni vé&cného biemene - beziplatna ze dne 07.01.2002. Pravni
Géinky vkladu prava ke dni 07.02,2002,

Vv-196/2002-307
Listina Vypis z obchodniho rejstfiku prokazujici splynuti obchednich spolednosti
Krajsky soud v Ceskych Bud&jovicich, oddil B, vlczka 1772 ze dne 02.07.2008.
Z-6978/2008-307
Poradi k datu podle pravni Upravy uéinné v dobé vzniku prava

’oznadmky a daldi obdobné ﬁdafé-_w Béz'zéﬁisu

by a upozorn&ni - Bez zépisu

Nabyvaci tituly a jiné podklady zdrisu

Lina

Vi
‘Inik prava ze zakona zakon &. 172/1991

o POLVZ:1330/1998 2-801330/1958-307

Nemovfi i — A Pl e e I e

© g : : Tt z e 4

X :tl Jsou v uzemnim obvedu, ve kterém vykondva statni spravu katascrw nemovitosti CR
dbastyr

r
1
alni Gfad pro Jihoesky kraj, Katastralni pracovi3té Strakonice, kéd: 307
stzana 1




VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazujici stav evidovany k datu 13.01.2020 12:55:03

Obec: 550850 Blatna

1
(St. = stavebni parcela)

Okres: CZ0316 Strakonice
yt.uzemi: 605247 Blatna List vlastnictwvi:
Vv kat. tUzemi jsou pozemky vedeny ve dvou ciselnych #adach

gtina

pro: M&sto Blatna, t¥. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatna RC/1C0: 00250996

vznik prava ze zékona zakon &. 172/1991.
POLVZ:1548/1998 Z-801548/19%8-307

pro: M&sto Blatna, tf. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatna RE/1C0: 00250996

smlouva kupni ze dne 27.10.2004. Pravni Géinky vkladu prava ke dni 03.11.2004.
v-4218/2004-307

Pro: Mésto Blatna, t¥. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatna RC/TCO: 00250996

smlouva kupni ze dne 03.11.2005. Pravni G&inky vkladu prava ke dni 25.11.2005.
Vv-5757/2005-307

Pro: Mésto Blatna, t¥. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatna RC/1C0: 00250996

" Vztah bonitovanych ptdné ekéiédﬁbkﬁaﬁu?edno%éi (BEEJ) k parcelim - Bez zépisu

wovitosti jsou v itizemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR:
astrélni irad pro Jihodesky kraj, Katastralni pracovisté Strakonice, kod: 307.

wtovil: Vyhotoveno: 13.01.2020 13:04:05

‘ky tFfad zeméméficky a katastrdlni - 3CD

4
F
: Nemovitosti jsou v dzemnim obvodu, ve kterém vykondva stélni sprdve karastru nemovitosti CR
l Katastrilni Gfad pro Jihodesky kraj, Katastridini pracoviité Strakonice, kéd: 307.
; strana 2
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Méstsky nrfad Blatna
odbor vystavby a izemniho planovani
tfida T.G.Masaryka 322, 388 11 Blamé

tel. 383 416 155 e-mail: eterka @ mesto-blatna.cz

T

RN

MUBLX00AWHO08

Ing. FrantiSek Silha
Denisova 892/6
397 01 Pisek 1

Spis.znatka vyfizuje V Blatné dne
OVUP/578/2021/VP Megr. Viastimil Peterka 12.1.2021
Cislo jednact

MUBL 583/2021
VYJADRENI

-

|

Méstsky tfad Blatnd, odbor vystavby a uzemniho plédnovéni, jako Gfad zemniho planovani prislusny podle
§ 6 odst. (1) pism. g) zakona ¢. 183/2006 Sh., o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjsich predpisii (ddle jen "stavebni zdkon"), v ndvaznosti na ustanoveni § 154 zikona €. 500/2004 Sb.,

spravni fad (ve znéni pozdéjsich predpisit)

sdéluje,

%e pozemky parc. & 971/10, 969/2, 971/5 a st. 447 v k. {i. Blatna jsou Uzemnim pianem Blatné (nabyti (&innosti

14. 4. 2017) feSeny nasledovné:

Pozemek parc. ¢. 971/10 v k. u. Blatna se nachazi v zastavitelné ploSe Z15 v plose s rozdilnym zpisobem
vyuziti B — bydleni a v plose prostorového uspofadani M4 — predméstska obytna zéstavba s nasledujicimi

moznostmi vyuZziti dle textové ¢asti izemniho planu:

B bydleni

hlavni vyuziti

Stavby pro bydleni.

piipustné vyuziti e

Verejna sprava, Skolstvi, kulturn{ zafizeni, cirkevni stavby, zatizen{ vefejného stravovani,
stavby integrovaného zachranného systému do velikosti 600 m2 zastavéné plochy.

Chov a péstitelstvi pro samozasobovéni.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, parkovani, sidelni zelené a
hiist.

Drobna architektura a mobiliar.

~odminéné |fioustné vvuziti

Administrativa.

Sociélni zatizeni a zdravotnictvi do velikosti 500 m? zastavéné plochy.

Ubytovani do kapacity 30 lizek.

Obchody a nerusici provozovny sluzeb do velikosti 300 m? zastavéné plochy. Nerugici
femesina vyroba do velikosti 300 m? zastavéné plochy.

Pro vyse uvedené podminéné ptipustné vyuZiti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby slouZi k obsluze lokalnich potieb v (izemi (napiiklad ordinace lékait, kancelafe
malych firem, malé pekdrny, cukrarny, opravny, femeslné dilny apod.). Stavby svym
provozem nerusi obytny charakter izemi (zejména hlukem, dopravni zatézi a
exhalacemi).




=
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C.j. [30] str, 2

Stavby dopravni a technické infrastruktury, a stavby doplitkove.
Pro vyse uvedené podminéné pripustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pFipustnym vyuzitim plochy.

nepfi; ustné vyuziti o
Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro piivésy téchto nékladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zatizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuzitim plochy.

Skladovaci a halove stavby.

Vedkeré dalsi innosti a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
_pfipustnim v ‘uZitim.

M4 Piedméstska obytna zistavba

charakter zastavby e
Zastavba domi obytného charakteru v zahradach.
Zastavba dodrzuje jednotny odstup (s odchylkou do 2 m) od vefejného prostranstvi.

koeficien!\ a v8k
KZP max. KZmin., ZPEV Celkové vyska

_max. zastavby
stabilizované izemi 0,3 0,4 0,3 viz graf. piiloha C
zastavitelné (izemi a dtto dtto drto dtto

transformace

velikost parcel a ucfesiiu’ici regulativy

Vyméra nové délenych stavebnich parcel pro samostatn¢ stojici domy je vymezena v
rozmezi 600 — 1400 m?. Tuto podminku je moZno upravit, bude-li izemni studii
prokazano vhodngjsf feSeni.

Vetkeré rozvody inzenyrskych siti budou fefeny jako podzemni (zejména vedeni el.
energie a telekomunikadni rozvody), veskeré technické vybaveni bude fedeno jako
vestavéné do budov nebo oplocenti (zejména trafostanice).

Pro zastavitelnou plochu Z15 déle z izemniho planu vyplyva:

715 Blatmé B v'stavba individualnich RD 3943 m?]

Z15 Blatna ‘ B objekty k bydleni budou umistény ve vzdalenosti

| v&t$i nez 25m od okraje lesnich pozemki;
dopliikové objekty budou umistény ve vzdalenosti
vétsi nez 10m od okraje lesnich pozemki;
oploceni lze umistit ve vzdalenosti vétsi nez 5 m
od okraje lesnich y ozemkil

Pozemky parc. & 969/2, st. 447 a tast 971/5 v k. 0. Blama jsou soucasti plochy ptestavby P04 s rozdilnym
zplisobem vyuziti B — bydleni a PV — vefejnd prostranstvi a v ploe prostorového usporadani M3 — zéstavba
solitéry s nasledujicimi moznostmi vyuziti dle textové Casti izemniho pléanu:




!

¢.j. [30]

str. 3

B bydleni

hlavni v uziti
Stavby pro bydleni.

piipustné v uziti

Vefejné sprava, Skolstvi, kulturni zafizeni, cirkevni stavby, zafizeni vefejného stravovéni,
stavby integrovaného zachranného systému do velikosti 600 m2 zastavéné plochy.

Chov a péstitelstvi pro samozasobovéni.

Plochy vefejnych prostranstvi, bezmotorovych propojeni, parkovani, sidelni zelené a
hiist.

Drobna architektura a mobiliaf

podminéné pfipustné vyuZiti

Administrativa.

Socialni zatizeni a zdravotnictvi do velikosti 500 m? zastavéné plochy.

Ubytovani do kapacity 30 lizek.

Obchody a nerusici provozovny sluzeb do velikosti 300 m? zastavéné plochy. Nerusici
femesIna vyroba do velikosti 300 m? zastavéné plochy.

Pro vySe uvedené podminéné ptipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:

Stavby slouzi k obsluze lokélnich potfeb v tizemi (napriklad ordinace I€kaf, kancelare
malych firem, malé pekarny, cukrarny, opravny, femesiné dilny apod.). Stavby svym
provozem nerusi obyiny charakter izemi (zejména hlukem, dopravni zatéZi a
exhalacemi).

Stavby dopravni a technické infrastruktury, a stavby dopliikové.
Pro vyse uvedené podminéné pfipustné vyuziti plati bez rozdilu tyto podminky:
Stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim plochy.

ne f ustné vvuziti

Odstavné plochy pro nakladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto ndkladnich
vozidel, zafizeni dopravnich sluzeb, autobazary.

Stavby pro reklamu.

Zatizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuZitim plochy.

Skladovaci a halové stavby.,

Veskeré dalsi ¢innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
pripustnym vyuZzitim.

PV veFejna prostranstvi

hlavni v uzit
Veiejna prostranstvi véetné ploch silni¢ni dopravy, zahrnujici silnice IT. a 111 tfidy, mistni
a (telové komunikace.

Fiustné vyuziti

Pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. autobusova nadrazi,
odstavna stani pro autobusy a odstavné a parkovaci plochy.

Stavajici stavby integrovaného zdchranného systému (hasiéské zbrojnice) do 100 m2
zastavéné plochy.

Plochy vetejné sidelni zelen& a hfist.

Drobna architektura a mobiliat.

Stavby dopravni a technické infrastruktury.

podminéné pfipustné vyuziti




C.j. [30] str. 4

nepfipustné vyuZiti o
Stavby a zafizeni pro reklamu nesouvisejici s vyuzitim plochy.
Komunikace II. tfidy tvofici paterni sit’,

Veskeré dalsi &innosti a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym ani podminéné
' pHoustnym vyuzitim,

M3 Zastavba solitéry

charakter zastavby S _
Z4stavba samostatné stojicich budov &i soubort budov méstského charakteru. Preferovana
je ndvaznost staveb piimo nebo formou predzahradek na vefejna prostranstvi.

koeficien:, a viSky
KZP max. KZmin. ZPEV Celkova vyska
max. zastavb -

stabilizované Gzemi 0.3 ] .0:5.__,_.-_- 02 T viz graf, pf'i.l-g}ﬁa_
zastavitelné Gizemi a dtto dtto dtio dtto
transformace

/B

velikost parcel a upfesiu’ici reculativ ¢

Veskeré rozvody inZenyrskych siti budou feSeny jako podzemni (zejména vedeni el.
‘ energie a telekomunikaéni rozvody), veskeré technické vybaveni bude redeno jako

vestavéné do budov (zejména trafostanice).

Pro plochu prestavby P04 dale z izemaiho pléanu vyplyva:

PO4 | Blatnd [B, PV transformace chétrajiciho objektu byv.
| ' Krékovny na bydlent

1094

P04 Blatna |B, PV | bude rozsifena pfijezdova komunikace pro pfistup
' f k architektonicky hodnotnému objektu byvalé
€ L |Krekovny

Obrazek 1: Sit¢ TI v lokalité, DTMM 2019
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Plyn — zelend, kanalizace — hnéda, vodovod — modra, elektro - Cervena, CETIN - fialova
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Obr4zek 2: Vy¥ez z hlavniho vykresu UP Blatna
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Posouzeni jakosti zabudovaného dieva a krovii v hlavni a
vedlej§ich budovach vily Fialy, Holetkova &.p. 394, 388 11
Blatna. Doporueni oprav, mechanické sanace, cilené
konstrukéni a chemické ochrany dreva.

Na zikladé vyZzidani Mésta Blatna, T. G. Masaryka 322, Blatnd 388 11, jsem
provedl priizkum, posouzeni a zpracoval posudek na jakostni stav krovii a
dfevénych konstrukef vy$e uvedené usedlosti. Celkem se jednd o 4 nezdvislé
krovové konstrukcee, které jsou popsany nize.

Prizkum byl vyZadén v priibhu projektovani celkové rekonstrukce objektu.
Prizkum byl proveden 20. 6. 2020, za ulasti projektanta, se kterym byly
diskutovany viechny skutetnosti, které jsme postupné zjistili nebo o které se
zajimal.

Priizkum a posouzeni jakosti dieva byl zamé&fen na soucasnou jakost dfeva a
konstrukei, ktera je ddna vyskytem dfevokaznych $kudcil, pfirozenych vad dieva a
celkovym stavem konstrukci. K tomu je nutno znét a zjistit:

-stafi, druh a zplsob opracovani zabudovaného dieva,

-stav stfe¥ni krytiny, stavebni poruchy a zji§téni ,,vnitini vlhkosti domu, kterému
odpovida rovnovazna vlhkost zabudovaného dieva,

-vyskyt, rozsah a druh poskozeni dfevokaznymi houbami a jejich aktivita,

-vyskyt, rozsah a druh poskozeni dfevokaznym hmyzem a jeho aktivita,

-vyskyt a rozsah piirozenych a druhotnych vad dieva (trhliny, obliny, totitost, suky
aj.), které snizuji jeho jakost,

-technicky stav konstrukei celkové (zmény, posuvy, propady aj.),

1. Metodika prizkumu a posouzeni jakosti vySe uvedenych dFevénych
konstrukei v hlavni a vedlejsich budovich vily Fialy, Holetkova &.p. 394,
388 11 Blatna:

Z podlahy piidy a Zebtiku byly vizuaing zkontrolovany vySe popisované dievéné
konstrukce krovii, pavlage a vézitky. Dievo bylo diikladné prohlédnuto, zjistovan
vyskyt Skiided, poruch a vad dieva. Podle vnéjsiho vzhledu, charakteristickych
anatomickych znakii dfeva, vyskytu hniloby a poZerkii hmyzu, pi¥irozenych a
druhotnych vad dieva, byla posuzovana jeho jakost. Zjisténa poskozeni biotickymi
Skidei, vyskyt druhotnych vad a celkovy stav dfeva byl hodnocen vzhledem
k pozadavkiim CSN 73 2824-1- Tidéni dfeva podle pevnosti. Cast 1. Jehlitnaté
fezivo. Jeho primérna jakost byla potom hodnocena tfidami S7-sniZend pevnost,
S10-normalni pevnost nebo dfevo bylo hodnoceno jako nevyhovujici. OkamZita
relativni vlhkost dievénych konstrukei v budové byla odborné odhadnuta a zméfena
digitdlnim vihkomérem VIVA, Vanicek Wien. Doporuceni jsou formulovana podle:
Eurokédu 5 a EN 14081-1, CSN EN 1912. Ttdy pevnosti konstrukéniho dfeva dle
C'SN EN 338, CSN EN 335 Definice tfid ohroZeni biologickym napadenim, CSN
49 0600 Chemicka ochrana dfeva a vieobecnych kriterii, které ovliviiuji Zivotnost
dfeva ve stavbe.

Pro priizkum byly ptedény piidorysy celého objektu, do kter¢ho je schematicky
zakreslen stav a jakost dfeva a poznimky, které s tim souvisi. Vykresy jsou soucasti
posudku.



2. Struény popis situace v objektu vily Fialy, Holetkova &.p. 394, 388 11
Blatna:

Piivodn? se jednalo o zajezdni hostinec postaveny v roce 1905. Objekt progel fadou
piestaveb a stavebnich tiprav. Nejrozsahlej3i uprava tohoto objektu byla provedena
kolem roku 1930, kdy byla pFistav&na celd zadni East objektu se stodolou a elni
ast upravena v klasicistnim stylu. V soudasnosti je objekt prizdny a znalné
zchatraly. ,

Vila Fiala (zv. té Krékovna) se nachézi pfi severnim okraji mésta Blatna, na kopci
Vinice, v sousedstvi méstského lesa. Pamatkové chranénéd je vlastnf vila s
navazujicim hospodéiskym objektem, pravd&podobné stodolou. Pamatkova ochrana
se vztahuje na pozemek st.parc.&. 447 (vila a hospodafské ¢4st) a na pozemek
parc.t. 969/2 (pozemek kolem vily). Objekt je zapsan pod ndzvem
vila Theodora Fialy a rejstikovym &islem USKP 106369. Budova (vila Fiala) byla
postavena v roce 1905 pro Teodora Fialu, hostinského a feznika v Blatng, podle
projektu architekta Karla Fialy. Dne 12.6.1906 udélilo okresni hejtmanstvi Teodoru
Fialovi koncesi k provozovani zivnosti hostinské a vy&epnické pro nové zfizenou
besidku (bufet) na Vinici. Stavbu v roce 1906 tvofila jedna hlavni mistnost —
svétnice, zadni komora, veranda na jiZni a vychodni stran s véZi a suterénnimi
prostory. Budova byla posléze rozsifena o malovanou mistnost a o hospodaiské
z4zemi na severu. Budova byla doplnéna dfevénym kuZelnikem, ktery se v3ak
nedochoval. Architekt Karel Fiala, blatensky rodak, spolupracoval s vyznamnymi
architekty tehdejii doby zejména s Josefem Mockerem, Ucastnil se obnovy
katedraly sv. Vita a ve 20. letech 20. stoleti a coby stavitel Prazského hradu se
podilel na prvnich stavebn&-historickych prizkumech Hradu.

Rozdélen{ objektil pro lepsi popis stavu krovii a dievénych konstrukei na jednotlivé
budovy:

-hlavni budova

-malovana siii

-stodola

-dfevéna pavlad

-vézicka

-dfevéné pfistavky

3. Popis ¥kiidcii, vad direva a konstrukei v objektu vily Fialy, Holetkova &.p.
394, 388 11 Blatni. Hodnoceni jakosti tohoto dfeva z pohledu CSN 73 2824-
1-T¥déni dieva podle pevnosti — 1. Jehli¢naté Fezivo. Doporudeni oprav,
navrh mechanické sanace, cilené konstrukéni a chemické ochrany dieva.

KaZdy objekt bude popisovan zvlast dle rozdéleni vyse.
3.1. Objekt & 1: Hlavnf budova

Pivodni objekt restaurace. Dle pivodnich plani mé&l objekt jinak orientovany
hieben stfechy a zdéné $tity smérem do prideli. Pii pfistavbé zadniho a botniho
pokoje byla stfecha zcela strzena a zhotovena do soudasné podoby. Konce krokvi
jsou bohaté zdobeny s palubkovym ziklopem na piesazich. Stfecha je sedlova,
stranové zakon&ena zdénymi Stity a v zadni &asti s prinikem do pfistavby. Krov je
zhotoven jako stojata stolice vaznicového typu pouze s vicholovou vaznici. Vazné
tramy v plnych vazbich nejsou souasti stropu pidy a jsou zakampované na



jednoduché pozednici mimo vazby krokvi. Krov je zaloZen na nizké nadezdivce. V
koruné obvodového zdiva je z 8asti zazdénéa pozednice. Toto je patrné predevsim
vpredni &sti (priceli), kde byla plvodni zd&na atika, kterd vystupovala ze
stfesniho plasté. V krovu je pouze dvojice svislych sloupkii s pasky, které podpiraji
vrcholovou vaznici. Celd pata krovu za pozednici je masivné zahdzend taSkovym
odpadem a stavebni suti. Vazba krovii je vesmés zhotovena z tesaného dfeva smrku
a z&sti i z borovice. Krytina je palend bobrovka na dvojité kryti. Stropni
konstrukce byla om&fena v propadu kolem uZlabi se sousednim objektem. Jednd se
o tr4movou konstrukci zaklopenou pieklidanym prkennym zéklopem a hlinénou
mazaninou se senem jako izolace. Ze spodni strany je prkenny podhled s omitkou
na rékos. Na plochach trdmil jsou jednotlivé velké, tmavé ,mapy* od zatékani a
kondenzace vody. V soucasnosti masivné zatéké v (izlabich, kde jiz doslo k propadu
stropni konstrukce a kolem kominovych t&les. Stard hluboké degradace celé spodni
paty krovu je smérem do pri¢eli, kde byla piivodné zdéné atika. V tomto mist€ se
musi i ovéFit viechna zhlavi stropnich trdmi pfi zahdjeni rekonstrukce. Vzhledem
k soudasnému stavu, kdy do objektu masivné zatéké, se jedna o havarijni stav a
miize dojit vco nejbliz§i dob& kpropadu stropni konstrukce a &asti krovu
v uzlabich!

Popis Skideu, vad dieva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouZitého dreva:

-dfevo vazby je zhotoveno piivodné z kvalitniho, tesaného dfeva smrku, jedle a
borovice. Na fadé trémi jsou obliny se zbytky kiry, coZ mélo v minulosti za
nasledek rozsifeni dfevokazného hmyzu a &astenou degradaci bélového dreva
borovice. Ristové vady jsou v mezich normy, suky jsou vétSinou typické pro
borovici a smrk. Trhliny na trdmech jsou jednotlivé i toCité

-pod $pinavym povrchem trimii, kde neni hniloba, je dfevo zhnédlé od véku a
starnuti, ale je jesté pevné, s typickou, silnou odezvou na poklep

-na plochach véSiny tramd jsou velké, hluboké vysusné a drefiové trhliny, které
misty snizuji pevnost dfeva, kdyZ jsou toité pfes tfetinu dieva

-obliny na tramech jsou obvyklé, im&rmné zplisobu opracovani (tesani).

Poskozeni dreva biotickymi $kiidci a abiotickymi vlivy:

-celulozovorni hniloba dfeva byla zjisténa lokdln& ve spodni paté krovu a na
krokvich, kde dlouhodobg v minulosti zatékalo a zatékd. Byla zjiSténa a ovéfena
koniofora skiepni, tramovky (Gloeophyllum sp.), dievomorka domiéci (Serpula
lacrymans Wulf.) a dalsi ,.tramové houby*

-v souCasném stavu, kde zatékd, je hniloba aktivni a dochdzi k jejimu
nekontrolovatelnému rozvoji

-lokélng je krov (pfedevsim borové tramy) povrchové narusen poZerky tesafika a
dervotode. V hnilobé se vyskytuji staré, neaktivni poZerky fervotoce

Konstrukcéni systém a vady konstrukcee:

-konstrukéni systém odpovida dobé a provedeni. Piivodn$ byl proveden na velmi
dobré technické a femeslné Grovni

-spoje vazby jsou pevné a krov nevykazuje vyrazné tvarové deformace

-profily prvki jsou v soudasném stavu staticky vyhovujici



Hodnoceni jakosti dieva krovu a stropu hlavni budovy podle CSN 73 2824-1-
T¥idéni dFeva podle pevnosti. Jehli¢naté Fezivo.

-dfevo krovu mitZeme podle normy, v soudasném stavu, bez tesafské opravy, sanace
a ochrany dfeva zafadit jako nevyhovujici.

-vzhledem k masivnimu zatékani v iZlabich se jedna o havarijni stav a miiZe dojit
k propadu ¢&asti stropni a krovové konstrukce!

3.2. Objekt &, 2: Malované sii

Jedna se o pfistavbu objektu kolem roku 1910, kdy k hlavni budové byla dostavéna
obytna sv&tnice bez podsklepeni. Mistnost ma vyraznou $ablonovou vymalbu, ktera
se dochovala do sougasnosti. Krov je zde pouze hambalkového typu s priinikem do
hlavniho objektu a na druhém konci zakonfen zdémym &titem. Opét jsou zde
presahy krokvi bohaté zdobeny a vybednény palubkovym obkladem. Pozdéji
smérem do zahrady byla do krovu vetknuta p¥istavba dfevéné paviaCe. Pozednice je
uloZena na pom&mé vysoké nadezdivee s pilitky. V krovu zcela chybi vazné tramy
a priéné ztuZeni prevzala stropni konstrukce, kterd neni soucdsti krovu. Stropni
konstrukce je opét tvofena pouze stropnimi trdmy s prkennym prekladanym
zéklopem a prkennym podhledem somitkou na rdkos. Do stfeSniho plaste
dlouhodob& misty zatékalo a zatéka. Toto mé&lo za ndsledek rozvoj dfevokaznych
hub a doslo k nevratnému poskozeni spodni paty krovu. Lokaln& jiz doslo k
rozvolnéni konstrukce a propadim krokvi a stropu okolo GiZlabi. Pristavba je op&t
kryta palenou bobrovkou na dvojité kryti.

Popis Skiidcil, vad dieva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dieva:

-dfevo pouZité na krov bylo vybirané prim&mé kvality ze dfeva smrku, jedle a
borovice. Nékteré tramy byly druhotné pouzity. Tramy jsou tesané

-pod Spinavym povrchem je dfevo tramb zhn&dlé az z3edlé od starnuti, UV zafeni,
povétrnostnich a piidnich ,,vlivi“. Dale pod povrchem je dfevo na poklep vétSinou
pevné. Ma typickou texturu jehli¢natého dieva

-na dfevé jsou charakteristické vysusné a diefiové trhliny, misty jsou nadmémé,
pres pil trému a jednotlivé i to&ité. SniZuji pevnost dfeva

-obliny jsou ium&mé typu opracovani, jsou asté a s kirou

-suky jsou vétSinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotlivé velké, tmavé

Poskozeni dreva biotickymi Skiidci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje pfedeviim v uZlabich. Hniloba se vyskytuje hlavné tam, kde
dlouhodobé v minulosti zatékalo. N&kter4 zhlavi trami jsou hluboce zahnila a jsou
narudené konstrukéni spoje

-hnilobu zptisobily celulozovorni a ligninovorni dfevokazné houby, hlavné
koniofora, outkovka a tramovky (Gleophyllum sp.). V soudasné dobé, kde zatéka, je
rozvoj hniloby aktivni

-ve zdivu (koruné zdiva) jsou provazce mycelia dfevokaznych hub,

-na plochach tramd je celkem velky, v hnilobé silny vyskyt Eervotoce,

-b&lové dievo na borovych tramech je hluboce naruseno poZerky tesafika. Vesmés
jsou poZerky aktivni,



Konstrukéni systém a vady konstrukce:
-vzhledem k absenci vaznych traml dochézi k tvarovym deformacim a posunu
celého krovu

Hodnoceni jakosti dfeva v konstrukei nad malovanou sini podle CSN 73 2824-
1-TFidéni dFeva podle pevnosti. Jehli¢naté Fezivo.

-dfevo krovu v soutasném stavu je nevyhovujici. Po provedeni déle navrZenych
oprav, mechanické sanace, cilené konstrukéni a chemické ochrany dfeva je moZno
krovovou konstrukei dale uzivat

3.3. Objekt &. 3: Stodola

Stodola vznikla posledni rozséhlou stavebni Gpravou kolem roku 1930. Navazuje na
zadni piistavbu malované siné a plidorysné je nepatrné odklonéna od osy objektu.
Jsou zde stopy, Ze se mohlo plivodné jednat o celodfevény objekt, ktery byl pozdéji
vyzdén. Krov je zasazen do zd&ného 3titu s pomérné malym sklonem. Opét se jedna
o stojatou stolici pouze se stfedni vaznici. V krovu jsou pouze tfi vazné tramy.
V zadni &asti je krov zakon€en dievénym Stitem s emailovym néitérem. Smérem do
zahrady priléhaji ke stodole z bo¢ni strany dfevéné pfistavky chlévil a hospodafské
kilny. Tento pfistavek neni soudasti posudku z diivodu nepfistupnosti. Krov a
prostor stodoly je volny bez jakychkoliv pfitek a paZeni. Boéni vrata jsou tvofena
trojici drevénych priivlakli, na kterych je na malé cihelné nadezdivee uloZena
pozednice. Vrata jsou klasické tesafské konstrukce s prkennym desténim. Druhd
vrata do stodoly jsou ve §titu, kde byla osazena klasicka tesaiska zarubeii, ktera
tvofi preklad pod cihelnou vyzdivkou. Tato vrata a zarubné se jiz nedochovaly.
Lokalné do paty krovu dlouhodobé zatéka a krov bude vyZadovat rozsdhlou
tesafskou opravu. Jako krytina je zde opét dvojita bobrovka na latich.

Popis Skiidcu, vad direva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dreva:

-dfevo pouZité na krov bylo vybirané pomé&meé dobré kvality ze dfeva smrku, jedle a
borovice. Tramy jsou tesané

-pod Spinavym povrchem je dievo trdmi zhnédlé aZ z3edlé od starnuti, UV zéfeni,
povétrnostnich a padnich ,,vlivia“. Déle pod povrchem je dfevo na poklep vétSinou
pevné. Ma typickou texturu jehli¢natého dieva

-na dfevé jsou charakteristické vysusné a dfefové trhliny, misty jsou nadmérné,
pfes ptl trému a jednotlivé i toCité. SniZuji pevnost dieva

-obliny jsou imérmné typu opracovani, jsou &asté a s kiirou

-suky jsou vétsinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotlivé velké, tmavé

Poskozeni dieva biotickymi Skidci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje hlavn& ve spodni paté krovu, kde dlouhodob& v minulosti
zatékalo a zatékd! Dochézi zde k aktivnimu rozvoji dfevokaznych hub. Né&ktera
zhlavi trdmd jsou hluboce zahnild a naruSené konstruk&ni spoje - hrozi propad
hlavng kolem boénich vrat

-krokve jsou zahnilé z horni strany i v hfebeni

-hnilobu zpfisobily celulozovorni a ligninovorni dfevokazné houby, hlavné
koniofora, outkovka a tramovky (Gleophyllum sp.),



-na plochach trami je celkem velky vyskyt dervotote. Cervotoé je aktivni. Misty je
vice jak 10 zévrtii na 1 dem?

-bélové dfevo na borovych trdmech je hluboce naruSeno poZerky tesarika. Vesmés
jsou pozerky aktivni

Konstrukéni systém a vady konstrukce:

-dochazi ke tvarovym deformacim a posunu celého krovu vlivem degradace v misté
vrat

-spoje vazby jsou uvolnéné

Hodnoceni jakosti dFeva krovu stodoly podie CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva
podle pevnosti. Jehli¢naté Fezivo.

-dfevo krovu v sou¢asném stavu je nevyhovujici, ale dé se tesaisky opravit

-vlivem zatékani hrozi propad ¢ésti krovu nad vraty i s dfevénym piekladem a c¢ésti
vyzdivky. Jedna se o havarijni stav!

3.4. Objekt & 4: Dievéna pavlad

Jednd se o pivodni dfevénou pfistavbu pavlade virovni LNP. Stfecha je zde
pultova a kopiruje piidorys stavby. V pravém priiéeli je zasazena osmiboka véZicka.
V priiteli je pavla& zaloZena na dvojici zdénych pilffd a na bocich na zdéném
zékladu komor a sklepu. Pultovy krov je vetknuty do zdiva a na pozednici hlavniho
krovu. Podhled (strop) pultového pfistavku je tvofen prkennym piekladanym
podhledem na tramcich, které jsou zasekdany v obvodovém zdivu a v priceli na
dievéném privlaku na sloupcich a pascich. Nosna konstrukce je tvofena svislymi
sloupky s pasky, které jsou na hranich zdobeny fasky. Podlaha (strop) je tvofena
trAmovou konstrukci vybedn&nou pouze prkennym zaklopem na pero-drazku.
V &Asti u vstupu do objektu je jiz stropni konstrukce vlivem degradace v minulosti
nahrazena nedfevenou konstrukci (hurdiskovym stropem). Vstup do objektu je
tvofen vybednénou &éasti pavlade. V predni Casti jsou &tyfkifdlé dvefe s bohatou
malovanou v§zdobou, ktera je i na dievénych Zaluziich oken. Konce krokvi jsou
zdobeny fezbou a palubkovym obkladem. Celkové lze o konstrukeci pavlace
konstatovat, 7e je velice doZilA a mechanicky poskozena a bude vyZzadovat
naro¢nou tesafskou opravu. Velki degradace se vyskytuje ve spodnif pat& stropu,
kdy zakladni nosny trdm pavlade na zdénych pilifich je zcela degradovany a hrozi
propad! Zabradli je vyplnéno bohaté zdobenym prkennym obkladem s lavitkou,
ktera kopiruje plidorys pavlade. Stie$ni pladt’ je opét tvofen dvojitou palenou
bobrovkou v pomémé malém sklonu!

Popis $kudci, vad dieva a Konstrukef krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouZitého dreva:

-dfevo pouzité na konstrukei bylo vybirané dobré kvality ze dfeva smrku a jedle.
Neékteré tramy v podlaze byly druhotné pouzity. Tramy jsou tesané a hoblované

-na dievé jsou charakteristické vysusné a dfefiové trhliny, misty jsou nadmémé,
pres pil tramu a jednotlive i todité, SniZuji pevnost dieva

-suky jsou vétSinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotlivé velké, tmavé

-nosna konstrukce je kryta hnédym emailovym natérem. Stropni podhled je kryt
vapennymi natéry, které se odlupuji



Poskozeni dieva biotickymi Skidci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje pfedeviim ve spodni paté celé pavlade. Do konstrukce
dlouhodobé zatéka a dochazi k nekontrolovatelnému rozvoji hniloby v uloZeni na
zdénych prvcich

-hnilobu zpisobily celulozovorni a ligninovorni dfevokazné houby, hlavne
koniofora, outkovka a tramovky (Gleophyllum sp.)

-prkenné bednéni je hluboce zahnilé

Konstrukcni systém a vady konstrukce:

-doch4zi k tvarovym deformacim a posunu celého piedniho priviaku v priceli
-spoje vazby jsou zatim pevné

-dfevénd podlaha je velice mechanicky poskozena

Hodnoceni jakosti dieva paviade podle CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva podle
pevnosti. Jehliénaté Fezivo.
-dfevo v soudasném stavu je nevyhovujici. Stav se di charakterizovat jako
havarijni. Doporuéuji celou konstrukci pe€livé tesaisky opravit a hluboce zahnilé
nosné prvky nahradit novymi

3.5. Objekt & 5: Vézicka

V priiéeli domu dominuje osmiboka véZika s cibulovou bani. Tato v€Zicka pfimo
navazuje na konstrukci pavlaée a je konstrukdn propojena. Krov bané byl
zkontrolovan ze spodni strany prihledem a je je$t€ v pomérné zachovalém stavu.
Hlavni nosna konstrukce je ve spodni paté vybednéna jako zdbradli u pavlace.
Horni &4st je vypInéna jednoduchymi okny &len&nymi dle konstrukce. V soucasné
dobé se jiz zachovali jen torza kfidel a rami oken. Stropni konstrukce v&Zi€ky
navazuje na strop pavlade a je hluboce degradovana. Ze spodni strany jiz odpadla
omitka na rikos a prkenny podhled je hluboce naruSeny poZerky Cervotofe. Krov
vézicky je ramenatovy s kleStinami pfes hrotnici. Stfedni plast’ je tvofen falcovym
plechem s dozilym nétérem. Korouhev je jiz velice degradované a rozpadld. Ve
vézi¢ce bude zahnild stfedova hrotnice, kierd drzi korouhev. Prkenny podhled
véZiky je opét tvofen preklédanym prkennym podhledem s vapennym natérem.
Kolem 1iZlabi u hlavni budovy dochézi k zatékani.

Popis Skudcii, vad dieva a konstrukei krova

Makroskopicky popis a hodnoceni pouZitého dFeva:

-dfevo pouzité na konstrukci bylo vybirané pomérné dobré kvality ze dfeva smrku a
jedle. Tramy jsou tesané a hoblované s fasky

-pod $pinavym povrchem a natéry je dfevo tramt zhnédlé aZ zSedlé od stamuti, UV
zafeni, povétrnostnich a pidnich ,,vlivi“. Déle pod povrchem je dfevo na poklep
vét§inou pevné. Ma typickou texturu jehli¢natého dieva

-na dievé jsou charakteristické vysusné a dfefiové trhliny, misty jsou nadmé&rné,
pfes piil trdmu a jednotlivé i toCité. Snizuji pevnost dieva

-suky jsou vétSinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotlivé velké, tmavé

-viditelné dievo je kryto natéry jako u pavlace



Poskozent dieva biotickymi Skudci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje hlavné ve spodni paté stropni konstrukce, kde dlouhodobé
v minulosti zatékalo a zatéka! Dochézi zde k aktivnimu rozvoji dfevokaznych hub.
Nékters zhlavi trdmil jsou hluboce zahnild a narusené konstrukéni spoje - hrozi
propad

-hnilobu zpisobily celulozovorni a ligninovomi dfevokazné houby, hlavné
koniofora, outkovka a tramovky (Gleophyllum sp.)

-na plochéch trami je celkem velky vyskyt &ervotoce. Cervotot je aktivni. Misty je
vice jak 10 z4vrtii na 1 dem’,

Konstrukéni systém a vady konstrukce:

-dochézi ke tvarovym deformacim a posunu ve spodni paté
-spoje vazby jsou uvolnéné

-okenni vypln¢ jiz odpadévajf a samovolné se rozpadaji

Hodnoceni jakosti dieva vézicky podle CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva podle
pevnosti. Jehli¢naté Fezivo.

-dfevo konstrukci v soudasném stavu je nevyhovujici. Velky vyskyt poZerki
ervotode ve stropni konstrukei. Konstrukee se jesté da opravit, ale okenni vyplné
se jiz zachranit nepodafi

-okenni vyplné opatrné demontovat a uschovat pro vyrobu pfipadné repliky

3.6. Objekt &. 6: Drevéné pristiesSky

Jedna se objekt, ktery navazuje na sousedni objekt &.3 - stodolu. V soucasném stavu
jsou tyto ptistavky nepfistupné a vykazuji veliké tvarové deformace a propady.
Ptistavky slouzily jako chlévy a hospodafské piistiesky. Celd jejich spodni pata je
nevratné degradovana a postupné se rozpadaji. Popis je jen vieobecny a nepocita se
se zachovanim

Popis Skiidci, vad dieva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouZitého dieva:

-dievo vazby je zhotoveno piivodné z tesaného fezaného dfeva smrku a borovice
-pod $pinavym povrchem trami, kde neni hniloba, je dfevo zhnédlé od veku a
starnuti, ale je jet& pevné, s typickou, silnou odezvou na poklep

-na plochach vétdiny trami jsou velké, hluboké vysusné a dfefiové trhliny, které
misty sniZuji pevnost dfeva, kdyZ jsou tocité pfes tretinu dfeva

Poskozeni dreva biotickymi Skidci a abiotickymi vlivy:

-celulozovorni hniloba dfeva byla zjidténa v celé spodni paté a na krokvich, kde
dlouhodob& v minulosti zatékalo a zatékd! Byla zjisténa a ovéfena koniofora
sklepni, tramovky (Gloeophyllum sp.), dievomorka doméci (Serpula lacrymans
Wulf) a dalsi ,,tramové houby*

-v mistech s vysokou vlhkosti se jiz vyskytuji kolonie plisni, fas a mechl

-lokaln& je krov naruden poZerky tesafika a &ervotode. Bélova &ast trami se po
uderu rozpadd na dfevnf prach. V hnilobé se vyskytuji staré, neaktivni poZerky
cervotocCe



Konstrukcni systém a vady konstrukce:

-konstrukéni systém je v havarijnim stavu. V&tSina konstrukei byla v minulosti
vyfezana a byly ponechdny pouze nosné prvky

-spoje vazby jsou volné a konstrukce vykazuje vyrazné tvarové deformace

-profily prvki jsou v souéasném stavu staticky nevyhovujici

Hodnoceni jakosti dieva pfistavkii u stodoly podle CSN 73 2824-1-TFdEni
direva podle pevnosti. Jehlicnaté Fezivo.

-d¥evo konstrukef je nevyhovujici, stav je havarijni. Doporuguji konstrukce nahradit
novymi.

4. Doporudeni oprav, navrh mechanické sanace, cilené konstruk&ni a chemické
ochrany dieva v popisovaném objektu:

Zasahy do krovl vSeobecné:

-pfi zahdjeni oprav se musi cel4 spodni pata zdiva vy¢istit aZ na plivodni pozednici.
Ta se ditkladné prohlédne a rozhodne se o jejim ponechani. Pfi prizkumu bylo viak
zjist&no skryté rozsahlé naruseni celé zazdéné spodni paty krovu v priiéeli, kde byla
zdéna atika. VZeobecné miZeme Konstatovat, %e krovové konstrukce budou
vyZadovat rozsshlou tesafskou vyménu naruenych prvki

-naru$end zhlavi se nastavi dle navrhu statika

-zdivo sanovat 2x néstfikem Deronu Plus nebo obdobnym prostfedkem stejného
typového oznaeni

-vyméni se viechno narudené (shnilé) dfevo. Odfeziva se aZ do zdravého dfeva.
Viechny Yezy se musi natfit ochrannym prostfedkem Deronem OHF (dnes se jiz
nevyrabi a nahradi se Deronem 1 s pfidavkem fermeze) Povrchové zahnilé dievo
stati osekat do zdravého a sanovat op&t Deronem I,

-nové dfevo musi byt jakosti S10, proschlé, preventivné o3etfené proti Skiidcim
dreva Deronem Plus. Koruna zdiva se musi zbavit degradovaného dfeva a jinych
zbytkd, mycelia dfevokaznych hub aj. Preventivni chemické ochrana nového dieva
se udéld vyhradng Deronem Plus. Je to prostiedek se Sirokou tcinnosti a je
nevyluhovatelny ze dieva (napf. pfi deiti, na stavb& apod.). Nétér nebo postiik se
délaji podle navodu na etiket® vyrobku. DodrZet se musi zésadné koncentrace
roztoku, jinak je oSetfeni nedcinné

-po tesaiské opravé a mechanickém otisténi doporutuji spodni patu krovu (vazné
tramy, krokve pozednice) do cca 1 m vy¥ky napustit rozpoustédlovymi prostiedky
ochrany dfeva napf. Deronem I s pfidavkem fermeZe (aplikuje se 200g/m?).
V3echny krovy celoplo$né oetiit Deronitem 1. Tento prostfedek je urfen pfedevsim
k likvidaci a prevenci proti dfevokaznému hmyzu

-je nutno si uvédomit, Ze chemicka ochrana dfeva krovu se musi udélat jen na dfevo
dokonale zbavené nedistot a degradovaného dieva, prostfedky doporucenymi,
suréenou koncentraci a nanesenim uréeného mnoZstvi roztoku v g na m?
V opaéném ptipadé je ochrana dfeva nefinnd a prostfedky vynaloZené jsou
ztracené,

-proti napadeni tramii hmyzem doporuduji pouZit rozpoudtédlovy pfipravek Deronit
I, ktery je rovnéZ uéinny proti houb4m. PouZije se celoplodné v celém aredlu

-pii opravé je nutno dodrzet viechna opatfeni hygieny a bezpetnosti price, ktera
jsou uvedena na etiket& prostfedkil chemické ochrany dfeva

-zejména sloZita tesafska oprava se bude tykat celé spodni paty pavlafe a v&Zicky.
Cela nosné spodni konstrukce bude vyzadovat nové uloZeni, které bude odvodnéno
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a pfezdéno. Nové prvky se uloZi na dubové podloZky tak, aby konstrukce mohla
odvétravat

S. Zavéry a doporuceni

Na zéklad® vy¥e zjidténych skutetnosti a pfedpokladaného stavu konstrukei je
moZno shrnout a doporuéit:

¢.1. Hlavni budova

-krov lze opravit, bude vyZadovat naroénou a petlivou tesafskou opravu.
V soucasném stavu do konstrukce v tizlabich masivné zatéka a hrozi propad &asti
krovu!

-stropni konstrukce jiz ¢asteéné vlivem masivniho zatékani propadla. Zhlavi
stropnich trémil v mist¢ pivodni atiky jsou hluboce zahnild. Pfi opravé potitat
s celoplodnym odkrytim celé stropni konstrukce a ovéfit uloZeni vSech zhlavi
stropnich tramii

-prkenné podlahy ve spodni mistnosti a komofe jsou nevratnd naruSeny Cetnymi
pozerky &ervotote. Cervotot je aktivni a §ifi se v celém objektu

¢.2. Malovan4 sii

- krov Ize opravit, bude vyZadovat naroénou a peclivou tesaiskou opravu

-velky vyskyt narufeni &ervotofem ve stropni konstrukci a masivni zatékani
v iZlabich v napojeni na hlavni budovu

-v mistech, kde zaték4, je aktivni rozvoj dfevokaznych hub v konstrukci. Dochazi
k nevratnému narudeni dfevénych konstrukei, coZ vede aZ k havarijnimu stavu!

¢.3. Stodola
-krov bez konstruk&niho zavétrovéani, hluboce degradovany v misté bocnich vrat.
V tomto mist& jiz hrozi propad &asti krovu a dfevénych privlaki vrat se zdénou
nadezdivkou!

¢.4. Dievéna paviaé

- konstrukee lze opravit, bude vyZadovat ndroénou a petlivou tesafskou opravu celé
spodni paty v uloZeni

-hrozi propad nosnych priivlaki stropu a podlahy paviate na zdénych sloupech!

¢.5. Vézitka

- krov vézitky lze opravit, bude vyZadovat ndro¢nou a petlivou tesafskou opravu.
Zejména se bude jednat o vyménu stiedni hrotnice pod korouhvitkou. Plechova
krytina je dozila a bude vyzadovat vyménu

- okennf vypIn& se jiZ rozpadaji a mély by se co nejdiive odborné demontovat a
uloZit pro pfipadnou vyrobu replik oken

-celd spodni pata stropu je hluboce naruSena, jak je tomu u pavlace, a bude
vyZadavat celkovou vyménu

£.6. D¥evéné pFistavky

-konstrukee piistavki jsou hluboce degradované - doporuéuji odstranéni a zhotovit
je nové
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Posudek celého popisovaného objektu celkem obsahuje 12 strojopisnych stran textu
a vykresové pfilohy. Byl zpracovin podle nejlepsiho védomi a svédomi. Jeho
platnost se omezuje do 30. 6. 2021, potom je nutno stav a jakost dfeva aktualizovat.

Zpracoval : Ing. Frantifek Soukup

" '| -

70 05 Ceské Budé.owce

provozovna: Unlce1 386 01 Strakonice
IC 02378973 DIC CZ023785973

Pfiloha &.1: Vykresova dokumentace
Pfiloha €. II:  Fotodokumentace

Rozdélovnik : 3 x M&sto Blatna, T.G.Masaryka 322, Blatna 388 11
1 x archiv autora

Doporudena a pouZita literatura :

Pouzité CSN a EN

Stefko-Reinprecht : Krovy a stropy ABF Praha 2000

Vinaf a kol, Historické Krovy I a II, Grada Praha 2006
Wasserbauer R.: Biologické znehodnoceni staveb, ABF Praha 2000
Zék-Reinprccht : Ochrana dieva ve stavbé, ABF Praha 1998

Unice 7/2020
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Fotodokumentace: Stav k: 20. 6. 2020
Krov nad hlavni budovou:

Obr. &. 2: Degradace a zatékdni v druhém uzlabi.

-v:t!? e 2
Obr. &. 3: Hlubok4 degradace celé spodni paty v odbourané zdéné atice.



Krov nad malovanou sini:

Obr. ¢&. 4: Degradace v misté napojeni na hlavni budovu - dlouhodobé

zateka.

Obr. €. 5: Kolem S$titu zatékd. Krov je jen tvofen hambalkovou konstrukei.

Obr. ¢. 6: Hluboce zahnila spodni pata krovu v aZlabi.



Krov nad stodolou:

Obr. & 7: Hluboce zahnila krokev, pozednice a dfevéné privlaky nad
vraty — hrozi propad.

Obr. &. 8: Stitova sténa vestodle.Pi‘elad j tvoi‘e tal‘su zarubni
z které zbyl jen horni pfeklad.

Obr. €. 9: Do hiebenu dlouhodobé& zatéka. [



Drevénd pavla¢:

Obr. & 10: LokdIn& do konstrukci dlouhodob& zatékd. Devéns podlaha je
dozila

Obr. & 11: Pohled na vchod do pavlade. Viechny malované vyplné budou
vyZzadovat restauratorsky zasah. Dievénd stropni konstrukce jiZ

nahrazena hurdiskovou konstrukeci.
r;b" i - P
o= ’ 1 S

e A s o

Obr. &. 12: V misté dlouhodobého zatékani je hluboce degradovéna
konstrukce.



) :
Obr. & 13: Cely spodni prah hluboce zahnily — hrozi propad.

Krov vézicka:

e

Obr. €. 15: Pohl do spodni Grovné. Okna jiZ z vétsi (‘.‘.astii rzf)adlé. Celd A

= -y

spodni pata a strop hluboce zahnily



Obr. &. 16: Hluboka degradace stropni konstrukce vé&zieky. Cetné poZerky
tervotoce, omitka podhledu jiz odpadla.

zahnil4.




Ostatni:

Obr. ¢. 18: Hlavnf vstup do objektu — do spodni paty dlouhodobé zatéka -
degradace.

Obr. £. 19: V celém objektu je masivni vyskyt aktivnich poZerkt
ervotofe — podlaha v komofe.

Obr. ¢. 20: Propady stropnich konstrukci v misté zatékdni — aktivni rozvoj
dievokaznych hub.



§  YLILOHA C . A hloy HLavM' BuDoVA A hatovamwa' s!/U7
~y
& [
R3 R=duDhiCe Do hontivh / VY bwpritao
. S prwsan bpored VTR
Wt ot Avlun e 7 0pobon veaepndy [ TEOMT
\hv  PA(midky
.m /el " < . 3 L A
ﬁé.ﬂll P iuni.. I.n Al S ‘!.lluvlll.“.cl110| e e - S S WD S ¢ S & e A ¢ ¢ SIED ¢ 0 S - 3
....W!. lf’ﬂm a1 ) = .mlm _ ﬁ *:lo-lonlto : T I“l
! | BaL . . [ : : 1 b .
M i _ 5 .
- jm A1\
R : — / t | ..wrﬂhr&_
\JIJ.IJ. (EP..Q«“!IG - hl?ram
blubols Ducesmes U howi'e. Ll
< W poDecs banes 33 2 Y,
3.5,-!-_ baghu/ I_uw | & . ; m |
Iy Vo h Rohuav .L-M-?..O m-_ : i J uﬂ ¥
el |1 i a i _“_ I
— - — B T P I Y M L. il A : L .
L . ! ! o0 oum . -T.. I -o'.-loo'ollo D eswERss s vommmee L__L17_ ) s I_‘_ .
. rtr.s\ A_m.:?@ Wm“ Aan 5 = lh_'.mf i _. b . =1 [
\ | L\ M_ X UEE " i f A
\. ] il o N: 0 0 0 o | S
) . =K — T T, TN k1 {
S ) & Vi 05,2 N_m e | I
RS 2 5 il oo
J T v
> ! | o IR |
- \‘ ] -m._ i % 45 : : : dnlaJ_ -
\, & sl o sl el H S ——— .Uz,str\ -
~—Tactid o f el —
I

Lecaund:
a PrWﬁ;rx\ HIVl Lot ox, L S

WauSend by ey 1




—f _
PLLOHA C. ) hiau SToDoLa

Tﬁﬁb \@ﬂnwhbdhﬁ.“
/b Wamd ,
e, 2Ax T4 Plai, .
3 g *tammg, “8LAD bud Loay T W\.I..A”V
o
i e~ ————
: .oo’to.1_.i'-

A _ Ty
! 4 ! : :

..s \ Tesagti’ 202l
-‘ \\\ Qfﬂﬂ.i.ﬁﬁ}“ﬂ g-\
Toshay

- 2yyretel, Cun/

% / I~/
Y Tashvany Plhetr ST

f ! I ~ 2etsiy @nan
! (f .
"l
/
11
T ~— i Lecsds _
! e barsdesd Hullobeu |

| .........r............_.. M‘ . VAL, Seid MMy ﬂ
rbcﬁﬁ: A “PES7s ..m.. ..l.................lm : ;

3Soun Ve Gaspi/ 4 L.Hmmt o
— housTuiee Je Ioana’ = bisd/ Poared




TELISR Fentaz e sky, 2l 72 ] Autc SrAl (01235

Gnta

o _-spelane.

Stavebné technicky posudek objektu vila Fiala v Blatné

Nédzev akce : Stavebné technicky posudek objektu vila Fiala ¥ Blatné

Vypracoval : Ing. M. Chalupsky %}? _?W -.:Eﬂ%l g }»..--:lw- "
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ATELIER Pen 2.5 i . ing Chantsky, t

A.1 ldentifikaéni udaje,
A.1.1 Udaje o stavbé:

a) nazev akce: Stavebné technicky posudek objektu vila Fiala v Blatné
b) misto stavby: Poz p.l. st. 447, k.. Blatnd; naadrese: Holetkova &.p. 394, Blatna

A.1.2 Udaje o viastnikovi :
a) Mésto Blatna, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatna

A.1.3. Udaje o zpracovatelich posudku :

a) firma : Atelier PENTA s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice

b) stavebm cast: Ing. M. Chalupsky, autorizovany mienyrv oboru pozemni stavby,
¢islo CKAIT 0101385, tel. #Fe: itk
c) posudek drevénych knn_struka_ 1 Ing. F. Soukup, mzenyrska kancelar Unice,

2 am vstupnich adi,

- Snimek z mapy KN

- Setfeni na misté stavby

- Konzultace se spravcem objektu

- Katalog pamatkové chranénych objektii

- Fotografie objektu vei'ejné publikované v letech 2016-18
- Vlastni fotodokumentace krovu z 05/2020

Pr iad 0

Vilu v roce 1906 postavil architekt Karel Fiala na okraji Blatné. Ta nyni patif méstu a je
kulturni pamatkou.

Vila Fiala (zv. téZz Krckovna) se nachazi p¥i severnim okraji mésta Blatna, na kopci Vinice
(472m. n.m.), v sousedstvi méstského lesa. Pamétkové chranénd je vlastni vila s navazujicim
hospodarskym objektem, pravdépodobné byvalou stodolou. Pamatkové ochrana se vztahuje na
pozemek st, parc.C. 447 (vila a hospodarska ¢ast) a na pozemek parc.é. 969/2 (pozemek kolem
vily). Soucasti pozemku parc.t. 969/2 jsoui kamenné sloupky na vychodnf{ strané pozemku.

¢ & MK 26413/2019 OPP, rozhodnuti o prohla¥eni a neprohliSeni za KP

Ze dne: 5.4.2019
Nabyti pravni moci: 24. 4. 2019
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Zaklady : Nebyly provedeny sondy. Z vnéj$iho pohledu se objekt jevi byt zaloZen tak, jak bylo
bézné v dobé jeho vystavby, tedy na kamennych mélkych zakladech.

Nadzakladové zdivo 1.NP :

SmiSené prevazné kamenné zdivo nad zaklady do Grovné stropu nad ¢astecné zapu$ténym
1.NP nejevi statické poruchy a trhliny, nicméné je narufené vzlinajici zemni vlhkosti, nebot
stavba zfejmé nemd Zadnad funkéni technicka a hydroizolatni opatfeni kzamezeni jejiho
vzlinani z podloZi. Naruseni se projevuje opadavanim omitky a vydrolovanim malty ze zdiva u
jeho povrchu. NaruSeni je také zplisobeno zatékdnim deStové vody shora pfes zdénou
neoplechovanou ¥imsu na trovni podlahy ochozu ve 2.NP. Zdivo na severni strané je kromé
vzlinajici vlhkosti jeSté napadeno zelenou fasou.

Nadzékladové zdivo - pohled |
T AT HTG
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Zdivo 2.NP:
SmiSené prevazné zdéné zCP, omitnuté a preStukované. Samotné zdivo nad Wrovni

zapuSténého ptizemi je v dobrém stavu, nicméné jeho omitané povrchy jsou jiZ narudené a
odfouklé od zdiva.

Nadezdivky krovu a Stity nad 2.NP:
SmiSené zdéné z kamene a dozdivané z CP, neomitnuté. Stity jsou vyzdény z CP na tl, 150 mm.
Zdivo je pfevazné v dobrém stavu.

Nadezdivky pod pozednice

Stity zdéné z CP

—
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Stropy nad 1.NP

Strop nad verandou a ziddvetim je dfevény.
Strop nad sklddkem je hurdisovy do I nosniki.
Strop nad chodbou a sklepem je zaklenuty z cihelnych kleneb.

ad 2.NP
Stropy nad hlavni budovou a pfistavkem malované siné jsou dfevéné tramové podbité prkny,
rakosem a omitnuté, Stav je ovlivnén zatékanim skrz stiechu, na dvou mistech je ¢ast stropu jiz
prohnila a propadla - viz foto.
Pavlace jsou podbity dfevénym podbitim, které je misty propadlé a z vétsi Easti prohnilé vlivem
zatékani skrz stiechu.
Vyplné otvorii
Okna - v objektu jsou jednoducha i dvojita $paletova. Okenni ramy jsou sice je¥té osazené, ale
vétSina okennich kiidel je poSkozena a zaskleni vytluéené. - viz foto
Dvere - V pfizemi jsou dvefni kiidla i rAmy zna&né& poskozené, zatlu¢ené hieby.
Ve 2.NP jsou osazeny dfevéné dveini zarubnmé, ale vétSina dveii je vysazend a znalng
poskozend, majf ustipané Easti zejména kolem piivodniho kovani, které jiz také chybi.

Podlahy

V 1.NP jsou ¢astecné dlaZdéné (veranda a zadvefi) a zbytek ¢astetné betonové, hlinéné a nebo
pavodni skalni podloZi ve sklepé.

Ve 2.NP jsou dfevéné podlahy na polstatich ulozenych do ndsypti nad klembami. Pavlate maji
drevéné podlahy. VSechny podlahy jsou doZilé, Easti jsou prohnilé od zatékani.

Povrchy

V celém objektu jsou plvodni hrubé omitky, misty prestukované s nékolikaniasobnou vrstvou
maleb, které se misty odlupuji a nebo opadava cela omitka - viz foto. Zachovala plivodn{ malba
je pouze v piistavéné malované sini.

Krov - stav direvénych prvkii podrobné popisuje samostatna ¢ast od Ing. F. Soukupa

Zaveér :

Pro posouzeni, zda a jak objekt stavebné zabezpetit proti daléi degradaci konstrukci byl
k tomuto posudku zpracovin ramcovy rozpodet (viz pfiloha ), ktery vychazel ze zjisténého a
¢astetné zaméfeného stavu konstrukei objektu. V tomto rozpoétu nejsou zahrnuty niklady
na vnitini instalace (ZI, El, UT, EZS, EPS) a ani pripojky inZ. siti k témto instalacim.

Pro podrobnéjSi zpracovani rozpoétovych nakladii na opravy objektu by bylo nutné
zpracovat podrobny provadéci projekt, ktery by zaroveri musel zohledfiovat dalsf poZadavky
napf. od SPU.



ATELER Paifasrc In3  Cha o, Sl e

1 " i -
: "@ Altnnzace & WLE
e

filoh v. Casti posudku : Fotodokumentace stivajicfho stavu objektu :
1.NP - ¢aste¢né zapusténé sklepy

Rozdélen{ mistnosti - viz vykresové ¢4st, plidorysy 1. a 2. NP, zaméfeni skute¢ného stavu
Veranda - Kryty vstup v zapusténém prizemi do zadveti 1.NP a do boéniho skladu.

ohled Celni na ‘ do zddveri 1.NP
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2.NP - zvySené prizemi
Sklad Obytnd kuch. pohl. na sklad a schodisté
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Zadveri zevnitr

hled na _ pohled od zddveri do pFistavku paviale

T

Pohled na zddveri
S

12



AVELIER zraa

Stodola

Veskerd fotodokumentace je doloZena k posudku elektronickou formou.
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PRISTAVEK
stodola

PRISTAVEK
malovand &lf

PRISTAVES
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447

HLAVNE BUDOVA

Situace

o 969 /2
Ing. Miraslav Cholupsky
profektovd, infengrskd a obehodn!
HL INZ . InoMCholupsky HER
ZODF. PROJ. Ing-M.Chalupsky. Ing.F.Soukup 1737
VYPRACOVAL 1ngM.Cholupshy. IngF.Soukup  [¥i2
INVESTOR MEsto Blotng, T.G.Mosoryka 322, 388 11 Blatnd
ST. URAD Blatng | _OBFC  Blatnd
AKCE
Stavebnl posouzenl objektu - vila Fiala ~
Holeckova 394, Blatna DATUM__07/2020 |
STUECHDSPS
3 ; " : Ma&f kg 1 200
OBSMH n 11 D12  dokumentace stavebniho objektu s
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Popis konstruke! v jednotlivich prostordch

podicha - ker. diatha
strep — odpodond omitka, prohnilé podrand dlevo
stény — provihid omitkn no amiSend zdivo

podicha — beton, hling
strop = emilnutd klenba
stény — provihid omitka no smiSend rdive

podioha = beton, hiing
strop — prohnilé dfeve podiahy poviode
stény - hrubd omitka no smiSené zdivo

podiahe = befon, hling
slrop — omitautd hurdisky do | noaniki
stiny — cpodond omitka no smidend zdive

podlahe — skd'a, hlino
slrop — omitnutd Kenbo
stény — hrubd omilke no smidend 2dive
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Holetkova 394, Blatné
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" Stavebnf posouzent objektu - vila Fiala

dokurnentace stavebniho objeokiu
Padorys LNP — Cdstecné zapustény sklep

[DATUM _07/2020
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ing. Miroslav Chalupsky
projektoud, Infenyrskd a obchodal
1L INZ. 1 IngM.Chalupsky F S TAVERM
ZODP. PROJ. IngM.Cholupsky. Ing.F.Seukup k j‘ﬂ ) 2 iy
VAPRACOVAL | Ing.M.Chalupskd, Ing.F.Soukup _ s s ;lfﬁ,ﬁe’“'“"“ A ronoees
INVESTOR | Mssto Blalnd. T.GMasaryka 322. 388 11 Blotns {%4:{% B
ST. URAD Blalnd SBEC  Blatng = STHARONICE
Zai.C.
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Popis konstrukel v jednotlivich prostordch

podinhg ~ dievénd zchnid
sirop — zochovely krov ber podhledu
stény — dfevdné soupky, okno vymidcend

podicha — dolild zespodu zohnlld drevénd
strop — degradovony drevény podhled od zaldkén!
slény — hrubd omitke no cheindm adiv

podicha ~ dfevénd dokild
strop — omitko no rékosu o diev. nenorufend
slény — hrubd omitka na cihelném zdivu

podisho = drevénd dodild, misty prohnild od zotékdni

strop — omitko na rikosu o dfev. — 2/3 propodia o prohald ed zobén

stény — hrubd omitka no chelném zdw
podicho - drevénd dolils, misty protmild od zolékdnl

strop = omilke na rdkosu o dfev. — 2/3 propadld o prohnd od zotekdn|

stiny — hrubd omitka no cihelném 2diw

podiaho — hiina o stovebni sut
strop — krov stabdni, ale ndklerd prvkcy 2 norulend hnilobou od zoldkdn(
sbény - té zdivo z CP, omitnuty sold z kem. zdive
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podlaha - nepfistupnd

strop — nepMstupny

stdny - diovéné zohnilé od vibkosti 0 zoldkdnt

vetting rdmd o kovdnl je podkozenjch, chydi cca 1/2 zasklen

vEtfina z8rubnl je osozena, ole jpou polkozend

viochna dveini kiidlo jsou siné poskozend

Ing. Miroslav Chalupsky
projektovs, Infenyrské o cbechodnf
_HL. INZ, Ing M.Cholupsks et
ZUDF._PROJ. . IngM.Cholupsky. Ing.F.Scukup i J,r’? PROVE}
VYPRACOVAL ing.M.Cholupskg, Ing.F.Soukup ool ] A?p ; ;i
_INVESTOR Méslo Biotns, T.G.Mosarske 322. 388 11 Blatna @ R i
5T. URAD Blatng OBEC  Blatna L SR STRAKONICE
AKCE N ZAKk.C. _ 1
Stavebni posouzeni objektu - vila Fiala FORMAT 7% Ak
Hole¢kova 394, Blatné (DATUM _07/2020 |

OBSAM D.i1 0.12  dokumentace stavebnino ob fektu
Pudorys 2NP — zvySené prizemf
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poskozen! hmyzem

poskozeni hnilobou
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Stavebnl posouzen! objektu - vila Fiala
Holeckova 394, Blatna

CBSAR 11 D.1.2  dokumentace stovebnino objeltu
Puadorys krovu — poskozeni zatékdnim, hnilobou a hmyzem
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Prihlaska do vybérového Fizeni
»Prodej nemovitych véci v lokalité Vinice, Blatna“

Zadatel’" (jméno, pijment, titul, 1.€)  ovovieieeiie e A—
Py

Misto a adresa trvalého pobytu Zadatele

Telefon zadatele

email zadatele

Celkova nabidkova kupni cena R S TR K¢

Zadatel/é vyplnénim této prihlasky cesmé prohlasuje/prohlasuji, Ze uvedené iidaje vplnil pravdivé a
podle skutecnosti a dale prohlasuje/prohlasuji, Ze se seznamil/seznamili s podminkami zaméru prodeje
nemovitych véci — objektu (budovy) ¢.p. 394, ktery je soucdsti pozemku st.p.¢. 447, pozemku p.¢. 969/2
a pozemek p.c. 971/60 (Cast pozemku p.¢. 971/5 oddélend geometrickym pldanem ¢, 2938-81/2019, ktery
vyhotovila spolecnost Geoteka s.r.0.).

Zadatel/é vyplnénim této prihlasky Cestné prohlasuje/prohlasuji, Ze ke dni podani této prihlasky nemaji
wviici méstu Blatna Zadné zavazky.

Souhlas se zpracovdnim osobnich udaji

Udélujitudélujeme timto souhlas méstu Blatnd, t7. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatnd, ICO 00250996, DIC
CZ00250996, aby ve smyslu narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 2016/679 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o volném pohybu téchto udajii a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné narizeni o ochrané osobnich nidaju) zpracovavalo mé/nase osobni iidaje v vozsahu: jméno a
PFrijment, rodné Eislo, datum narozeni, adresa trvalého pobytu, telefonni ¢islo, emailova adresa a to za icelem
pripadné realizace prodeje nemovitych véct v ramci Fizent ,, Prodej nemovitych véci v lokalité Vinice, Blatna .
Tvto udaje budou méstem Blatnd zpracovany po dobu jednoho roku od podani Zadosti o prodej. Zpracovani
osobnich vidajit je provadéno méstem Blatnag. S vy§e uvedenym zpracovanim udéluji/udélujeme sviyj vyslovny
souhlas.

BB o Podpis Zadatelells ..o

*1 v plipade, Ze se jedna o Zadatele, ktefi hodlaji odkoupit pozemek do spoledného jméni manzelt nebo do podilového spoluvlastnictvi uvadi se i
Jméno manZelky - manZela, prip. osob Zadajicich o odkoupeni do podilového spoluvlastnictvi. V plipadé odkoupeni do podilového spoluvlastnictvi jsou
Zadatelé povinni uvest vy§i nabyvaného spoluvlastnického podilu pro jednotlivé zadatele



