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A) Pravodni zprava

A.1 Ildentifikacni udaje.

A.1.1 Udaje o stavbé:

a) nazev akce : Dokumentace skutecného stavu objektu ¢.p. 394 Blatna
b) misto stavby : Poz. p.C. st. 447, k.U. Blatnd; na adrese : Holeckova ¢.p. 394, Blatna

A.1.2 Udaje o vlastnikovi :
a) Mésto Blatna, T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatna

A.1.3. Udaje o zpracovateli PD :

a) firma : Ing. Miroslav Chalupsky, Mirova 914, 386 01 Strakonice
b) hlavni projektant : Ing. M. Chalupsky, autorlzovany inZenyr v oboru pozemni stavby,
Eislo CKAIT 0101385, tel 3 iiidanty

A.2 Seznam vstupnich podklada.

- Snimek z mapy KN

- Setteni a méfeni na misté stavby z r. 2020-21

- Konzultace se spravcem objektu

- Fotografie objektu verejné publikované v letech 2016-18

- Vlastni fotodokumentace zr. 2020-21

- Posouzeni dfevénych konstrukci — Ing. Frantisek Soukup 07/2020

- Polohopisné zaméreni stavajiciho stavu- Ing. FrantiSek Lebeda 12/2020

A.3 Priuvodni udaje o objektu

Vilu v roce 1906 postavil architekt Karel Fiala na okraji Blatné. Ta nyni patfi méstu a je kulturni
pamatkou.

Vila Fiala (zv. téz Krckovna) se nachazi pfi severnim okraji mésta Blatna, na kopci Vinice (472m.
n.m.), v sousedstvi méstského lesa. Pamatkové chranéna je vlastni vila s navazujicim hospodarskym
objektem, pravdépodobné byvalou stodolou. Pamatkova ochrana se vztahuje na pozemek st. parc.c.
447 (vila a hospodarska ¢ast) a na pozemek parc.¢. 969/2 (pozemek kolem vily). Souéasti pozemku
parc.¢. 969/2 jsou i kamenné sloupky na vychodni strané pozemku.

e ¢.MK 26413/2019 OPP, rozhodnuti o prohlaseni a neprohlaseni za KP

Ze dne: 5. 4.2019
Nabyti pravni moci: 24. 4. 2019
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B) Souhrnna technicka zprava

1. Popis objektu
1.1 Umisténi objektu

Vila Fiala postavena na pocatku 20. stoleti se nachazi v jiho¢eském kraji na severnim okraji mésta
Blatna v Holeckové ulici. Jedna se objekt s parcelnim Cislem 447 katastralniho uzemi mésta Blatna.
Celkova vyméra budovy je 230 m? [1]. V okoli se rozklada méstsky lesopark. Objekt je ve vlastnictvi
mésta Blatna. V roce 2019 byla vila prohlasena nemovitou kulturni pamatkou.
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Obr. 1 Poloha objektu [2] Obr. 2 Situace umisténi — letecky pohled [3]

1.2 Popis vily Fiala

Vila Fiala, prezdivana téi Krékovna, se nachdzi v jiznich Cechdch v severnim okraji mésta Blatna na
kopci Vinice vedle méstského lesa. Drive slouzila jako vyletni restaurace s obCerstvenim a besidkou.

Vila ma 2 nadzemni podlazi a nevyuZivanou pudu. Objekt je posazen ve strméjsim svahu, proto je
1.NP ¢astecné zapusténo pod terén. Vile dominuje JZ vézicka s cibulovou bani a drfevéna vyhlidkova
pavla¢ podél jizni a jihovychodni strany domu (obr. 3, 4). Objekt ptivodné tvorila hlavni budova, ktera
zahrnovala svétnici, komoru a pavlaé. Pozdéji byla k severni strané pristavéna malovand sin a
hospodarsky pfistavek, pravdépodobné stodola.

Svislé nosné konstrukce jsou zdéné, prevazné z kamenného a smiSeného zdiva.

Stropni konstrukci 2.NP tvori direvéné tramové stropy se zaklopy.

Ve sklepich nad 1.NP je zaklenuty strop z cihelnych kleneb a nad skladem je Zelezobetonovy deskovy
strop uloZeny do | nosnik(l nebo jsou to hurdisky, coZ bez sondy nelze presné urcit.

Vila je zastfeSena dvéma kolmo se protinajicimi sedlovymi stfechami, jejichz nosnou konstrukci
tvofi difevéné krovy. Pres pavlace 2NP a zdpadni sklad jsou pak pretazeny pultové stiechy navazujici
ve své jizni ¢asti na zastreSeni svétnice.

Na druhy pfistavény krov nad malovanou sini pak navazuje zastreseni stodoly, ktera je pfistavéna
k ke Stitu malované siné.

Objekt neni napojen na zadné verejné inzenyrské sité.
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Obr 4 Pohed severni 02/2021 - Obr. 5 Pohled zdpadni 02/2021

1.3 Historie objektu

Vila Fiala byla postavena roku 1905 pro mistniho hostinského a feznika Teodora Fialu. Budova byla
zrealizovana podle projektu jeho bratra, architekta Karla Fialy. Nékolik let slouzila jako vyletni
restaurace s bohatymi a rozsahlymi zahradami. V roce 1906 tvofila objekt hlavni mistnost se svétnici,
komora a pavlac¢ na JV strané. Pozdéji byla stavba rozsifena o malovanou sifi a okolo roku 1930 o
hospodarskou stodolu.

Jiz po nékolik desetileti neni objekt nijak udrzovan a postupné chatrd. Vila byla vr. 2019

prohlasena za nemovitou kulturni pamatku.
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obr. 6 Dobova poh/ednlce w/a Blatnad v puvodnlm stavu [7] Obr. 7 Pohled jihozdpadni — soucasnost 02/2021
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Obr. 8 Puvodni dokumentace — pudorys [8]
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2. Stavebné-technicky prazkum

Stavebné-technicky prizkum se provadi jako vizualni zhodnoceni stavajiciho objektu z hlediska jeho
konstrukcniho feseni, technologického provedeni a vzniklych poruch v priibéhu let. Hraje duleZitou
roli pti volbé vhodného sanacniho opatreni. Pfi Spatné provedeném stavebné-technickém prizkumu
hrozi nespravné urceni pficin poruch a nasledné nevhodné navrzend sanacni opatreni. To by mohlo
mit za nasledek dalsi poruchy konstrukce, prodrazeni rekonstrukce a v extrémnich pripadech i kolaps
budovy.

2.1 Zaklady

Nebyly provedeny Zzadné sondy. Dle soklu se da predpokladat, Ze objekt byl zaloZzen na mélkych
zakladovych pasech z neopracovaného lomového kamene, které byly pro dobu vystavby typické.
Vzhledem k masivni tloustce stény uvazujeme Sifku zdkladu shodnou s tloustkou stény soklu nad
zakladem. Vila je na tehdejsi dobu vystavby technicky vyspéla, proto lze ocekavat, Zze zdkladova
konstrukce byla opatfena hydroizolaci ve formé jilu .

2.2 Castecné zapusténé 1.NP

Vila se nachazi ve strméjsim svahu kopce, proto je 1.NP ¢astecné zapusténo do terénu.

Vstup je pfes otevienou verandu, jejiz zastropeni zaroven tvori direvénou podlahu jizni pavlace.
Vlevo z verandy je vstup pres dvere do zadvefi pod vézickou a navazujicimi kamennymi stupni do
chodby do zapusténé ¢asti sklepa, z chodby pak vede tocdité kamenné schodisté do 2.NP.

Vpravo z verandy je vstup pres dvere do pravého nadzemniho skladu pod vychodni pavladi.

Prostory slouzily jako sklepy ke skladovani. Obvodové svislé nosné konstrukce jsou ze smiSeného
zdiva tl. 600-1200 mm z kamennych zdicich prvkd a plnych cihel palenych. Jizni priceli pavlace
podepiraji zdéné sloupy z CP, kterymi je zaroven olemovdna fimsa pod vézickou a pavlacemi.

Strop nad castecné zapusténymi sklepy ¢asti 1.NP tvori valené klenby. Klenba nad sklepem je
segmentova s rozpétim 4,7 m a vzepéti klenby 0, 53 m. Nebyla provedena sonda do skladby stropa.
Vzhledem k rozpéti klenby lze predpokladat, Zze pata v misté podepreni byla rozsitena. Tloustka
rozsitené zaklenuté konstrukce se predpoklada cca 300-450 mm. S druhym nadzemnim podlazim jsou
sklepy propojeny kamennym podezdénym schodistém do tvaru L, které propojuje sklepy 1.NP
s hlavni mistnosti 2.NP. Podlahu tvofi pGvodni skalni podlozZi ve sklepé a dlazdéna kamennd podlaha
zadvefi a chodby ke schodisti. Nad pravym (vychodnim) skladem je pak poloZen Zelezobetonovy strop
uloZeny do ocelovych | nosnikl nebo jsou to hurdisky do ocelovych nosnikd.

vveyv

Obr.10 Levy vstup z verandy 1.NP do zapusténého sklepa Obr.11 Zadveri 1.NP pod pavlaci a véZickou
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Obr. 12 Chodba, vstupni schody 1.NP pohl. S Obr. 13 Chodba , kam. schody do 2.NP pohl.J

Obr. 14 Sklep 1.NP, zaklenuty klenbou, pohl. SV Obr. 15 Sklep 1.NP pohled JZ

i i 2 iy

Obr. 16 Pravy vstup do skladu z verahdy 1.NP o Obr. 17 Sklad, strop beton do | nosnikt, pohled J
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2.3 Prostory 2.NP
Prostory na Urovni 2.NP jsou tvoreny tfemi postupné budovanymi objekty, tj. hlavni mistnost

s komorou, s pavlaci k jihu a k vychodu a s véZi¢kou, ddle druhy objekt je malovana sini s protazenou
vychodni pavladi a stodola s pfistavky.

2.3.1 Hlavni mistnost a komora
Hlavni mistnost slouZila jako vycepni prostor s kuchyrfkou. V komote a hlavni mistnosti jsou
vestavéné niky s dfevénymi poli¢ckami

Svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva z plnych pdlenych cihel tzv. klasického formatu
290x140x65 mm na vapenocementovou maltu. Cihly jsou omitnuté hrubou omitkou. Ve sténé mezi
komorou a hlavni mistnosti prochazi kominové téleso. Je zaloZzeno ve 2.NP v hlavni mistnosti a Usti
zazdéné v zdpadnim Stitu nad hfebenem stfechy.

Stropy nad 2.NP jsou tvoreny difevénymi trdmovymi stropy se zaklopem, které jsou zespodu
podbité prkny s rdkosem a omitnuté. Na svrchnim dvojitém preklddaném zaklopu z nehranénych
prken a krajin je nanesena vrstva hlinéné mazaniny se senem a pilinami, které zfejmé slouzily jako
tepelnad izolace hlavni mistnosti od nevytapéné pudy. Tramy jsou uloZeny do kapes ve zdivu v osovych
vzddalenostech cca 900-1100 mm. Podlahy jsou difevéné foSnové na dievénych polstarich a podsypu
na klenbé.

V SV rohu mistnosti pres poskozené Uzlabi krovu do stropu trvale zatékd, takze ve stropé je jiz
prohnily otvor a voda jiz degraduje hnilobou i dfevénou podlahu pod timto otvorem.

Nékterd okna v téchto prostordch jsou vysklena, néktera okenni kfidla poskozena, stejné tak i
plavodni okenice.

Dverni kfidla jsou poSkozena, vstupni dvefe maji vykopnuty zamek, ostatni kfidla jsou vysazena
poskozena. Dverni tesarské zarubné jsou osazeny a vykazuji poskozeni jako dverni kfidla.

Obr.18 hl. mistnost pohl. V od vstupnich dveri Obr.19 hl. mistnost pohl. J od oken jizni fas.

10
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Obr.21 HI.m. pohled Z od dvefi do sklepa

Obr.22 komora pohl.S Obr.23 komora pohl. J od okna Obr.24 komora pohl. JV od okna

2.3.2 Pavla¢. U vychodni pavlace je oddélené dievéné vstupni zadveti do hlavni mistnosti. Jizni
pavlac s vézickou slouzila k vyhlidkovému posezeni.

Do objektu se vstupuje pres dfevénou pavlac na JV strané. Pultova konstrukce zastreseni pavlace
ve smeéru na navazujici stfechu (jizni strana) nad hlavni mistnosti je opfena nahofe o pozednici
horniho krovu. Ve sméru kolmém na Stit (vychodni strana) nad hlavni mistnosti je nahore uloZzena na
vlastni pozednici, jejiz pfesné ukotveni viak neni bez rozkryti pohledu pavlace zjistitelné. Vodorovné
tramy podhledu pavlace jsou uloZzeny do kapes zdénych stén a na vaznici po obvodé pavlace, kterou
podepiraji sloupky a pasky. Podhled pavlace je podbity dfevénym prekladanym zdklopem s bilym
natérem. Na dfevénou pavla¢ pfimo navazuje konstrukce JZ véZicky. Konstrukce je doplnéna
drevénym zabradlim a lavickami po celé vné;jsi strané pavlace. Podlaha plvodni pavlade na jizni strané
byla tvofena dfevénymi podbitymi prkny, pavlac na vychodni strané ma naslapnou vrstvu betonovou.
Pro vyrovnani nerovnostni kamenného zdiva se dfevéné konstrukce pavlace osadily na jednu rfadu
plnych palenych cihel.

11
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. vnitrni V

Obr.29 vychodni pavlac, pohl. vnitini S

Obr.30 okna jZ. fas. % Obr.31 okenice J 0br.32 Okenice V

12
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Obr.34 zddvefi vnitini pohl. Z od vchodovych dveri hl. siné

s

0br.35 zddveii pohl.na vstupni dvere pavlace Sh

2.3.3 Malovana sin

K objektu byla v pribéhu let pfistavéna mistnost ,,malovanad sin“ bez podsklepeni, ale i s pfistavbou
krovu kolmého na puvodni krov . Svislé nosné konstrukce tvofi cihelné zdivo z cihel palenych na
vapenocementovou maltu. Délici nosnou zdi prochdzi kominové téleso a usti nad hfebenem nové
stfechy, prochdzi Uzlabim stfech. Mistnost je vymalovéna barevnou véle¢kovou malbou. Malby jsou
zpodobnény také na okenicich.

Strop drevény trdmovy se zaklopem. Zespodu je podbity prkny s rakosem a omitkou. Na svrchnim
dvojitém prekladaném zaklopu z nehranénych prken a krajin je nanesena vrstva rezanky a pilin, které
zfejmeé slouzily jako tepelna izolace mistnosti od nevytdpéné pudy. Tramy jsou uloZzeny do kapes ve
zdivu v osovych vzdalenostech cca 900-1100 mm.

Podlaha je foSnova na drevénych polstafich. Nebyly provedeny sondy, dle stafi budovy se
predpoklada, Ze tramy byly uloZeny na vrstvé Stérku s hydroizolaci ve formé jilu.

Na stropé je vidét poskozeni od zatékani Uzlabim stfechy, voda protekla stropem a zanechala mapy
i na malbé priléhajici stény a na podlaze.

Okna jsou Castecné vysklena, kridla a kovani poskozené. Okenice s plivodni malbou jsou poskozené.

Dvere jsou vysklené, kovani poskozené.

13
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Obr.36 ml. sin, pohl. S Obr.37 mal. sini, pohl. J

0br.39 mal. sin, pohl. SV

Obr.40 mal. sifi, okno a okenice, oh/. Z Obr.41 mal. sini, okenice na pavlac, pohl. V

2.3.4 Pristavek pavlac

U vychodni pavlace za pivodni dfevéné zadvefri byla protazena pavlac.

Pultovd konstrukce zastfeSeni pavlace ve sméru na navazujici stfechu (vychodni strana) nad
malovanou sini je opfena nahofe o pozednici horniho krovu. Krokve pavlace jsou nahofe uloZeny na
pozednici horniho krovu pfistavku. Vodorovné tramy podhledu pavlace jsou uloZeny do kapes
zdénych stén a na vaznici po obvodé pavlace, kterou podepiraji sloupky a pasky. Podhled pavlace je

14
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podbity difevénym prekldadanym zdklopem s bilym ndatérem. Konstrukce je doplnéna dfevénym
zabradlim. Podlaha pavlace je tvorena dievénymi foSnami, pfesna skladba bez sondy neni zndma.

%

ek pohl. v

/ ) AT i L L N . i | A . i y
Obr.42 mal. sini, pfistavénd pavlac a pristavek pohl.V Obr.43 mal. sin, pFistav

2.3.5 Stodola

Poslednim zdénym pristavénym objektem je hospodarska stodola na severni strané objektu a k ni
bocni drevéné hospodarské pristavky na vychodni strané. PUdorysné je stodola nepatrné odklonéna
od osy budovy.

Svislé nosné konstrukce tvofi zdivo z cihel plnych palenych uloZené na soklovém kamenném zdivu
ve vysce cca 1,2 m nad Urovni terénu. Stfecha stodoly je pfisazena k plvodnimu zdénému Stitu
malované siné a feSena jako vaznicova soustava s vrcholovou vaznici podeprenou sloupky a vaznymi
tramy. Zdény Stit malované siné chrani konstrukci pred plisobenim podélného vétru.

V mistech uloZeni vaznych tramu je zed rozsifena vyztuznymi zdénymi sloupky. Na krokvich je
dvojité poloZena keramicka krytina z tzv. bobrovek na fidké latovani. Podlahou stodoly je rostly terén
se stavebni suti. Stodola ma v zdpadni podélné sténé dvoudilnd vrata, ale severni stit stodoly je
otevieny do navazujiciho lesa. Stodola nebyla v dobé vybudovéani stavebné dokoncena, ¢emuz
nasvédcuji i neomitnuté vnitrky obvodovych stén stodoly a otvor ve stité bez osazenych vrat.

br.44 soa oh/. Sv ‘ ) br.45 stodola, pohl SZ
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Obr.48 stodo/a vnitrni pohl J o \ 0Obr.49 stodola , vnitini oh/. v

2.3.6 Dievéné pristavky

Podél vychodni stény stodoly byly pfistavény dievéné pfristavky. Konstrukci tvofi pricné zdéné
pricky s podélnymi dievénymi Cely. Stfecha je pultova s dvojité ulozenou stresni krytinou. Konstrukce
je postavena ve strméjsim terénu, proto je jeji zadni rohova fimsa ve vysce pouze 1,5 m od paty zdéné
stény. Dle velikosti a ¢lenéni je zfejmé, Ze pristavky nejspiSe slouzily pro chov mensich hospodarskych
zvitat.

Obr.51 drevéné pristavky, pohl: I
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2.4 Krovy
2.4.1. Krov hlavni budovy

ZastreSeni objektu je feSeno sedlovou stfechou se zdénymi Stity. Krytina stfechy je z keramickych
palenych tasek, tzv. bobrovek na dvojité korunové kryti. Nosnou konstrukci krovu soustava
s vrcholovou vaznici (140/160). Vaznice je podeprena sloupky (140/140) a pasky (120/120) a vaznymi
tramy (140/180) u zdénych Sstitd. Vazné tramy nejsou soucasti stropu a jsou zakampované na
pozednici mimo vazby krokvi (130/100). podili na zajisténi tuhosti konstrukce v pricném sméru.
Ptesahy krokvi jsou doplnény palubkovym zaklopem. Tesarské spoje jsou doplnéné dfevénymi koliky.
Spojeni krokvi ve vrcholu je provedeno tzv. lipnutim. Krokve jsou osedlany na dfevéné pozednice a
jsou od sebe vzddleny 1100 mm. Na jizni strané objektu jsou na pozednici osedlany i krokve tvofici
samostatné zastfeSeni pavlace. Nadezdivky jsou zdéné z kamene a dozdéné z cihel plnych palenych.
Pozednice je ve zdivu z¢asti zazdéna. Na podlaze pady z dvojitého dievéného zaklopu je nasypana
fezanka, piliny, stavebni sut a zbytky keramické krytiny.

0br.55 Pohl. S " o 0br.56 , pohl. IV, zatékani Glabim vievo
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Obr.57 Pohl. S, zatékadni uZlabim vpravo

0br.58 , propadly prohnily strop pod uZlabim vpravo
~

Obr.61 Pohl. V, okapni hrana pavlace Obr.62 Pohl.J, podhled pavlace

18
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2.4.2 Drevéna vézicka

Na JZ strané je osmibokd dfevéna vézicka s cibulovou bani. Vézicka pfimo navazuje na konstrukci
pavlace. Nosnou konstrukci tvori dfevéné sloupky prevazané priclemi podepfenymi Sikmymi pasky.
Na nich je pak vlastni krov bané. Prvky krovu jsou v dobrém stavu, nebot do vézicky nezatéka. V horni
Casti vézicky pod bani jsou dvojita ven otvirana dfevéna okna, pod nimi byla mezi sloupky v minulosti
také osazena okna. Témér vSechna okenni kfidla jsou vysklena a vylamand. Spodni ¢ast navazujici na
pavlac je po obvodu doplnéna dievénymi lavickami. Podhled vézicky je z pfekladanych bile natfenych
prken .

Obr.63 Poh/ W, okapn‘/ hrana pavlace Obr.64 Pohl.V véZicka

Obr.65 Pohl.do krovu bdné véZicky Obr.66 Pohl.do krovu bdané vézZicky

2.4.3 Krov malované siné

Kolmo ke krovu nad hlavni mistnosti byl pristavén krov nad malovanou sini. Pivodni krokve
presahujici pres severni sténu hlavni mistnosti byly odrezany a na jejich stfesni rovinu byl kolmo
navazan novy krov nad malovanou sini, ¢imz vznikla dvé nova uzlabi, kterymi ale jiz delsi dobu do
objektl zatéka. Konstrukce je fesSena jako hambalkova soustava s vrcholovou vaznici (140/160). Mezi
krokve (100/130) je vloZzen hambalek (100/100) pro rozlozeni zatizeni namahanych krokvi. Krokve
jsou osedlany na drevéné pozednice (160/140), které lezi z jedné strany na nadezdivkach z pilifQ a z
druhé strany na sténé ze smiSeného zdiva . Krokve jsou z jedné strany pretazené a tvofi tak vychodni
zastreSeni nad protazenou pavlaci u malované siné, kde jsou pak krokve osazeny na po obvodé na
vaznici podeprenou sloupky pavlace v urovni 2.NP. Pfistavba je také zastfeSena keramickymi
palenymitaskamis dvojitym korunovym krytim na ridké latovani. V oblasti GZlabi vystupuje kominové
téleso nad stresni rovinu konstrukce. Pldni prostor byl nevyuZivany. Vstup je po Zebfiku dvermi
v severnim Stitu z prostoru pristavéné stodoly.
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Obr.63 Pohl. J na vstupni dvere do pldy

Obr.65 Pohl. SV, zatékdni uzlabim u zdp. stény -

Obr 68 Poh/ ha stav Iatl a krytlny )

Obr.67 Pohl. na stav osedldni krokvi na pozednici

0br.69 Pohl. na stav osedldni vazného trému na zdivo ~ Obr. 70, ' Pohl. na stav krokvi v uZlabi u zdap stény

20



Miroslav Chalupsky, Mirova 914, 386 01 Strakonice, IC 42388414, CKAIT 0101385, tel. %:- Hi E\h mﬁ? -i,?:—‘-‘”*’”"‘“;;.r
3 o

o '\u'«'ﬂ'..-l\.l- ek

2.4.4 Krov stodoly

Na stodole je posazen krov se stfedni vrcholovou vaznici podeprenou sloupky a pasky na trech
vaznych tramech a Stitu pristavby malované siné. Na krajich jsou krokve podepreny pozednici
posazenou na zdivo z CP a vyztuzné pilitky. Stfesni krytina je opét z palenych tasek bobrovek
s dvojitym korunovym krytim na fridké latovani. Krov je poddimenzovany, laté i krokve jsou prohnuté,
hfebendce opadaly a hfebenem do stodoly zatéka.

Obr.71 3x zdpadni téna a krov

Obr.72 vychodni sténa a krov - 0br.73 jizni stit krovu a vstup na padu I

2.5 Schodisté

Vertikalni komunikaci mezi ¢astecné zapusténym 1.NP s hlavni mistnosti horniho patra zajistuje
kamenné podezdéné schodisté ve tvaru L. VySku mezi dvéma podlaZimi vyrovnava 15 schodistovych
stupnd vysky cca 200 mm. Jednotlivé stupné tvofi hrubé otesané kamenné kvadry. Zastropeni nad
schodistovym prostorem je zaklenuto do sousednich nosnych stén cihelnou klenbou. Sitka
schodistového ramene je 900 mm. Druhé schodisté je vnéjsi vyrovnavaci podél vychodni strany

Vs vz v v _vs

objektu a resi prekondani vyskového rozdilu strméjsi ¢asti terénu podél budovy. Tyto stupné resi vstup
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z pfijezdové cesty ke vchodovym dvefim objektu a na pavlaé. Schodisté je tvofeno kamennymi
opracovanymi kvadry, které jsou uloZeny do rostlého terénu.
Vstup z terénu na dfevénou pavlac vyrovnavaji dva kamenné kvadry podezdéné cihelnym zdivem.

Obr.74 Ndstupni rameno z chodby zapusténé cdsti sklept

Obr.76 Schody na vychodni pavlac ke vstupnimu zddveri  Obr.77 Vnéjsi vyr. schody uJV rohu objektu
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2.6 Vyplné otvort
Naprazi sklepnich oken jsou kamennd nebo zdénd. U nadzemnich oken neni omitka narusend, nelze
tak s presnosti urcit typ nadprazi nad dfevénymi Spaletovymi okny bez podrobnéjsiho prizkumu.
Vzhledem k tomu, Ze konstrukénim materidlem nadzemnich podlazi je prevdiné zdivo, lze se
domnivat, Ze nadpraZi jsou zaklenuta z cihelnych kleneb s rovnym podhledem.
Okna do 1.NP jsou jednoducha, zachovaly s pouze dfevéné okenni ramy bez kfidel, dvé sklepni okna
v zapadni sténé jsou opatiena kovanymi mrizemi. Okno do verandy je opatfeno plvodni okenici.
: AL eetalbed

e T
ot i e T
] ;

4

Obr.80 okno 1.NP vchodni strana

i ; 4

Vi 4 H ;
Obr.78 okna 1.NP zdpadni strana 0Obr.79 okno 1.NP jiZni strana
Okenni otvory 2.NP jsou osazeny jednoduchymi i dvojitymi Spaletovymi okny s vnéjsim
dfevénymi okenicemi. Okenice a dvefni kfidla u malované siné jsou zachovany s pivodnim
malbami.

(SR
Obr.82 okno 2.NP z komory jih Obr.83 2x okna 2.NP jizni strana  Obr.85 okno 2.NP vychodni z hl. m.
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Obr 86 okna 2.NP ze zadverl vychodnl | Obr.87 okno 2.NP z mal.siné vychodni

Vchodové dvere 1.NP byly osazeny do tesarskych zarubni.

0br.88 \}chod z“\A/erandy do sk/épa 1.NP Obr.89 vcho z verandy 1.NP do skladu

Vchodové dvere 2.NP z dievéného zadvefi 2.NP byly osazeny do dfev. konstrukce zadveti.

Obr.88 Dvere 2.NP zadvefi jizni Obr.89 Dvere 2.NP zddveri severni

Vnitrni dvere byly osazeny do drfevénych tesarskych zdrubni s desténim viz foto mistnosti.
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3. Popis vad a poruch objektu

Na zakladé stavebné technického prizkumu bylo zjisténo, Ze nejzdvainéjsim problémem v celém
objektu je zatékani pres degradovanou stfechu. Stfesni plast z keramickych tasek je naruseny a zatéka
skrz néj do krovu a dalSich nosnych konstrukci pfimo pod nim. Dfevéné prvky krovu tak postupné
uhnivaji a jsou napadeny dievokaznymi plisnémi a houbami, zejména v oblasti Uzlabi. PUvodni stropy
jsou dfevéné a problém se zatékanim tak vyrazné ovliviiuje jejich pevnost a unosnost. Dfevéné prvky
a Casti ¢asti krov(, stropl a podlah také degraduji pdsobenim dfevokazného hmyzu.

DalSim problémem je vzlinajici zemni vlhkost. Objekt pochazi z po¢atku 20. stoleti a neni u néj
kvalitné provedena hydroizolace proti vzlinajici vihkosti, coZz se projevuje vlhkostnimi mapami na
sténdch, degradaci malty ve zdivu, opadavanim omitek a napf u stodoly rozpaddvanim zdiva
kamenného soklu.

Vila neni vyuZivana jiz nékolik desetileti. Spatnd ¢&i zcela chybéjici ochrana a Gdrzba objektu je patrna
z vysklenych okennich kridlech, poskozenych ramech oken a dvefi, chybéjicich okenicich, vypacenych
dvefich, na posprejovanych sténach a také na skladkach odpadkd v objektu.

Cely objekt je vzhledem k dnesnim pozadavk(im také zcela tepelné technicky nevyhovuijici, stropy
a stény nejsou izolovany proti Uniku tepla.
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Obr. 90 10 Pddorys stdvajiciho stavu 2.NP
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Obr. 93 Pohled zdpadni — stdvajici stav
LEGENDA

FE=9 ODKRYTE SMISENE ZDIVO
VLHKOSTNI MAPY NA FASADE
ZATEKANI STRECHY — VLHKOSTNI MAPY NA FASADE

TR0

BIOLOGICKA DEGRADACE - MECHY

PORUSENE OKENNI QTVORY
PORUSENE MADPRAZ! VRAT

26



— S—
Miroslav Chalupsky, Mirové 914, 386 01 Strakonice, IC 42388414, CKAIT 0101385, tel. ?15‘“!'5 %Mﬁ AE“'T%RIG";:; "‘jf',%x

3.1 Zaklady

Nebyly provedeny sondy. Konstrukce nejevi Zadné vyrazné znamky trhlin, které by dokladaly
problém s malou hloubkou zaloZeni nebo nedostatecné unosnosti zeminy v zdkladové spare, Ize se
tedy domnivat, Ze je objekt zaloZen v nezamrzné hloubce a v dostate¢né unosné zeminé. V nékterych
Castech obvodového zdiva soklu dochazi vlivem vzlinajici vlhkosti a jejimu opakovanému vymrzavani
k vypadavani kamen( ze zdiva soklu.

Obr. 96 Zk/ady a sokl stodoly z lomového kamene Obr. 97 Rozpaddvani soklu stodoly

3.2 Castecné zapusténé 1.NP

Zvenku je vidét problém s opadanou omitkou a vihkostnimi mapami na zdivu. Ddvodem je vzlinajici
vlhkost zatékani ze stfechy a fims a z toho plynouci jiz Spatna soudrznost malty na zdivu. VIhkost zdiva
je spojena i s dozilym neudrzovanym oplechovanim spodnich fims pavlace. V okoli objektu nejsou
provedeny 7Zadné okapové chodniky nebo drendze pro ochranu budovy proti destové vodé.
Konstrukce v pfimém kontaktu se zeminou muze byt narusena i degradaci vyssimi rostlinami.

SmiSené prevainé kamenné zdivo a zaklenuté stropy ve sklepich nejevi statické poruchy ani
trhliny. Zdivo je v§ak naruéeno zemnl' vlhkosti, jeIikoi zde nejsou dostate(“:né hydroizolaéni opatFenl'
skladovacich prostorach pod vychodm pavladi je strop sloZzen z betonovych nebo keramickych desek
uloZzenych do | nosnikl. Vzlinajici vihkost zde zpUsobuje korozi ocelovych nosnikll, projevuje se
prosakujici rzi skrz nahozenou omitku.

Pivodni omitka na rakosu a podbiti pod vézickou se nedochovala a na pivodnim difevéném podbiti
je vidét, jak je pozrano dfevokaznym hmyzem.
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Obr. 98 Vzlinajici vlhkost ve sklepé a kolem schodisté Obr. 99 Vlhkost v zddveri

3.3 Prostory 2.NP
3.3.1 Hlavni mistnost

Pavodni objekt nebyl v pribéhu let nijak zasadné opravovan. Svislé nosné konstrukce jsou
v dobrém stavu. Dfevéné tramové stropy a podlahy jsou vSak znacné naruseny vlhkosti a hnilobou.
Do nékterych ¢asti mistnosti zatéka porusenou sttedni krytinou, zejména v oblasti stfesniho Uzlabi.
Ve spodnim patfe pod Uzlabim se zatékani projevilo u stény mezi hlavni mistnosti a malovanou sini.
Stropy jsou prohnilé. Zvlhly pilinovy nasyp propadava skrz stropni konstrukci na podlahu. Drevo
podlah je degradované. Spatnd udrzba objektu je patrna i z nedisténych komind, z jejichz priduch(
jsou saze a popel vysypdny pres vyvalena vymetaci dvifka na podlahu mistnosti.

Ke spravnému urceni stavu drevénych trama ve stropech je nutné rozkryt vrstvy zaklopu a
zkontrolovat zhlavi tramd uloZzenych do kapes smiSeného zdiva.

Pro spravné urceni stavu dfevénych podlah je nutné je také rozkryt a zkontrolovat stav podsypU a
drevénych polstard v nich ulozenych.

Obr. 100 Hlavni mistnost — zatékdni strechou Obr. 101 Hl.m. Detail propadlého stropu

3.3.2 Pavlac

Drevény strop nad verandou a zadvefim je ve Spatném stavu predevsim vlivem zatékani stfechy.
Stfecha ma misty porusenou stfesni krytinu a jeji oplechovani je jiz nefunkéni. Dfevéné konstrukce
jsou napadeny také drevokaznym hmyzem.
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Obr. 11 Prohnily podhled nad paviaci

3.3.3 Malovana sin

Svislé nosné konstrukce nejevi znamky statickych trhlin. PGvodni valeckova vymalba na sténach se
dochovala. Do konstrukce zatéka skrz narusenou stfechu v Uzlabi dvou navazujicich krovu stejné jako
u hlavni mistnosti. Dfevénd podlaha je napadena vlhkosti a hnilobou . Na fasddé obvodové stény se
projevuji vihkosti mapy ze zatékajici stfechy.

Obr. 103 Disledek zatékdni stfechou, zaneseny komin - malovand siri

3.3.4 Stodola

Cihelné zdivo nad soklem je v dobrém stavu. Do ¢asti krovu dlouhodobé zatékd hfebenem a fimsou
nad zapadnimi vraty. Drevéné prvky jsou vtéchto mistech napadeny hnilobou a aktivnimi
dfevokaznymi houbami. Narusené uvolnéné spoje mohou zapficit propad casti krovu, predevsim
v oblasti dfevéného nadprazi boc¢nich vrat. Z otvor(i na tramech je patrné, Ze je dfevo poskozeno také
CervotoCem.
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3.4 Krov a stfesni plast
3.4.1 Krov hlavni budovy

Krov je vyrazné poskozen predeviim zatékanim do stiechy. Cast keramické krytiny v priibéhu let
odpadala nebo se rozpadd na stfese. Latovani je zprohybané a misty prolezlé cCervotocem.
NejproblematictéjSim mistem je GZlabi krovu v napojeni mezi hlavni budovou a malovanou sini .
Oplechovaéni je v daném misté jiz nefunkéni a konstrukce je v pfimém kontaktu s destém. Hromadi
se zde necistoty, spadané listi. Vznika zde ohnisko pro biologickou degradaci a rlist mechu. Vlivem
zatékani doslo k ¢aste¢nému propadu stropni konstrukce pred kominem v severni sténé smérem do
hlavni mistnosti . Degradace stropu v mistnosti postupuje podél napadeného stropniho tramu obéma
sméry. Zhlavi trdma jsou zde uhnild, napadena hnilobou dieva a dfevokaznymi houbami. Poskozena
konstrukce kolem uZlabi krovu je v havarijnim stavu a hrozi jeji propad. Tésné kolem kominového
télesa v zdpadnim Stitu prochdzi vrcholova vaznice. Tento zpUsob provedeni je vzhledem k dfivéjsim
pfedpistim i dnedni normé& CSN 73 4201 nevyhovujici .

Drevéné konstrukce musi byt od kominového télesa vzddleny alespoi 50 mm.

S

Obr. 104 Drevéné ﬁrvky porusené hnilobou Obr. 105 Drevéné prvky porusené hnilobou

Prvky krovu, zejména v mistech napojeni krokvi na pozednice a vaznych tramd napojenych na
pozednice, je napaden tzv. celulézovornimi houbami, které zpUsobuji ¢ervenou az hnédou hnilobu
dreva. Napadené drevo kiehne, hnédne a kostkovité se rozpada.. Hlavnim predstavitelem této
skupiny sktdcl je dfevomorka domdci. K vzniku ji staci relativné mala vihkost dfeva okolo 20-30%. K
naslednému rozvoji si vihkost dokaze svym metabolismem vytvaret sama, ¢imz je velmi nebezpecna.
Jeji mycelium prorsta i zdivem a Sifi se rychle celym objektem. Sanace drevénych prvkd napadenych
drevomorkou tak musi byt velmi dikladna a veskeré plodnice hub je nutno odstranit a spalit.
Predpokladem pro zastaveni rdstu drevokaznych hub je odvétrani objektu a snizeni vihkosti dfeva
pod 20%. V objektu se vyskytuji i dalSi dfevokazné houby, koniofora sklepni a tramovka . Postupné
rozkladaji dfevni hmotu a sniZuji Gnosnost drevnich prvk(.

3.4.2 Krov malované siné

Pristavény krov navazuje z jedné strany na konstrukci plvodniho krovu a z druhé strany je
zakonceny zdénym Stitem. Pozdéji bylo pristavéno i zastfeSeni pavlace na vychodni strané objektu.
V konstrukci krovu zcela chybi vazné tramy ¢i jind opatieni a vodorovné reakce od pri¢ného zatizeni
jsou preneseny do stropni konstrukce, ktera neni soucasti krovu. Konstrukce tak neni dostatecné tuha
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v pficném sméru a mlze dochazet k tvarovym deformacim a posunu celého krovu. Do konstrukce
zatéka a v oblasti UZlabi jiz doslo k uvolnéni a propadu nékterych casti krokvi. Zhlavi tram0 navic je

4

znacné degradované vlivem plsobeni celulézovornich hub.

N

Obr. 106 Narusené zhlavi krokvi Obr. 107 Destrukce dreva vlivem celulézovornich hub

3.4.3 Krov stodoly

Tento krov se stfedni vrcholovou vaznici podeprenou sloupky s pasky osazenymi na vaznych
tramech se jevi byt zatim nejméné poskozeny, nicméné zatéka do néj hrebenem, odkud odpadaly
hfebendce. Zatéka také fimsou nad zapadnimi vraty, kde tim dochazi k degradaci dfevéného
nadprazi vrat a hrozi jeho zficeni, ¢imz by nasledné propadla i pozednice osazend na nadezdivku
tohoto nadprazi a doslo by k propadu krovu v této ¢asti objektu.

. vychodni
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3.4.4. Drevéna vézicka

Konstrukce drevéné vézicky na JZ strané objektu byla diky kvalitnimu oplechovani ochranéna pred
pusobenim destové vody. Zatékani ohroZuje pouze spodni ¢ast véZicky, kde plech neni dotazen.
Z plivodniho zaskleni horni ¢asti vézicky se dochovala jen torza kfidel a rdmu oken (obr. 51). Stropni
konstrukce navazuje na zastropeni pavlace. Prkenné podbiti se misty propadlo. Omitka na rakos pod

v vewv

podlahou 2.NP véZicky postupné opadala. Konstrukce je rozsahle porusena pozerky cervotoce.

vvey

Obr. 108 PoZerky Cervotoce pod podlahou 2.NP vézicky

3.4.5. Dfevéné pristavky
Drevéné pristavky nejsou fadu let vyuzivany. Cely prostor je zarostly. Pfistupnost k pfistavkim je
velmi omezena. Dievéné konstrukce pristfeski jsou jiz polorozpadlé .

Obr. 109 Konstrukce pristavku
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Posouzeni drevénych konstrukci

Véc: Posouzeni jakosti zabudovaného dieva a krov( v hlavni a vedlejSich budovach vily Fialy,
Holeckova €.p. 394, 388 11 Blatna. Doporuceni oprav, ndavrh mechanické sanace, cilené konstrukéni

a chemické ochrany dreva krova.

Objednavatel : Mésto Blatnd, T.G.Masaryka 322, Blatnd 388 11
Datum zadani : 20. 6. 2020

Datum zhotoveni : 10. 7. 2020InZenyrska kancelaf Unice
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Posouzeni jakosti zabudovaného dieva a krovii v hlavni a vedlejSich
budovach vily Fialy, Holeckova ¢.p. 394, 388 11 Blatna. Doporuceni
oprav, mechanické sanace, cilené konstruk¢éni a chemické ochrany
dreva.

Na zéklad¢ vyzadani Mésta Blatna, T. G. Masaryka 322, Blatna 388 11, jsem provedl prizkum,
posouzeni a zpracoval posudek na jakostni stav krovi a dfevénych konstrukci vyse uvedené usedlosti.
Celkem se jedna o 4 nezavislé krovové konstrukce, které jsou popsany nize.

Prazkum byl vyzadan v pribéhu projektovani celkové rekonstrukce objektu. Priizkum byl proveden
20. 6. 2020, za ucasti projektanta, se kterym byly diskutovany vSechny skute¢nosti, které jsme
postupné¢ zjistili nebo o které se zajimal.

Prizkum a posouzeni jakosti dfeva byl zaméten na soucasnou jakost dieva a konstrukei, kterd je dana
vyskytem dievokaznych skudct, prirozenych vad dfeva a celkovym stavem konstrukei. K tomu je
nutno znat a zjistit:

-stari, druh a zpUlsob opracovani zabudovaného dreva,

-stav stfeSni krytiny, stavebni poruchy a zjisténi ,vnitini“ vlhkosti domu, kterému odpovida

rovhovazna vlhkost zabudovaného dreva,
-vyskyt, rozsah a druh poskozeni dfevokaznymi houbami a jejich aktivita,
-vyskyt, rozsah a druh poskozeni dfevokaznym hmyzem a jeho aktivita,

-vyskyt a rozsah pfirozenych a druhotnych vad dfeva (trhliny, obliny, tocitost, suky aj.), které snizuji

jeho jakost,
-technicky stav konstrukci celkové (zmény, posuvy, propady aj.),

1. Metodika pruzkumu a posouzeni jakosti vySe uvedenych dievénych konstrukei v hlavni a
vedlejSich budovach vily Fialy, Holeckova ¢.p. 394, 388 11 Blatna:
Z podlahy pldy a Zebfiku byly vizualné zkontrolovany vyse popisované drevéné konstrukce krovd,

pavlace a vézicky. Dfevo bylo dikladné prohlédnuto, zjistovan vyskyt skidcl, poruch a vad dreva.
Podle vnéjsiho vzhledu, charakteristickych anatomickych znakd dreva, vyskytu hniloby a pozerk(
hmyzu, pfirozenych a druhotnych vad dfeva, byla posuzovana jeho jakost. Zjisténa poskozeni
biotickymi Sklidci, vyskyt druhotnych vad a celkovy stav dieva byl hodnocen vzhledem k pozadavk({m
CSN 73 2824-1- T¥idéni dfeva podle pevnosti. Cast 1. Jehli¢naté fezivo. Jeho priimérna jakost byla
potom hodnocena tfidami S7-snizena pevnost, S10-normalni pevnost nebo dfevo bylo hodnoceno
jako nevyhovujici. Okamzita relativni vihkost dfevénych konstrukci v budové byla odborné odhadnuta
a zmérena digitalnim vlhkomérem VIVA, Vanicek Wien. Doporuceni jsou formulovana podle:

Eurokddu 5 a EN 14081-1, CSN EN 1912. T¥idy pevnosti konstrukéniho dieva dle CSN EN 338, CSN EN
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vSeobecnych kriterii, které ovliviuji Zivotnost dieva ve stavbé.

Pro prazkum byly pfedany pldorysy celého objektu, do kterého je schematicky zakreslen stav a jakost

dfeva a poznamky, které s tim souvisi. Vykresy jsou soucdsti posudku.

2. Strucny popis situace v objektu vily Fialy, Hole¢kova ¢.p. 394, 388 11 Blatna:

Pavodné se jednalo o zdjezdni hostinec postaveny v roce 1905. Objekt prosel fadou prestaveb a
stavebnich Uprav. Nejrozsahlejsi Uprava tohoto objektu byla provedena kolem roku 1930, kdy byla
pristavéna celd zadni ¢ast objektu se stodolou a ¢elni ¢ast upravena v klasicistnim stylu. V soucasnosti

je objekt prazdny a znacné zchatraly.

Vila Fiala (zv. téZ Krckovna) se nachazi pfi severnim okraji mésta Blatnd, na kopci Vinice, v sousedstvi

méstského lesa. Pamatkové chranéna je vlastni vila s navazujicim hospodarskym

objektem, pravdépodobné stodolou. Pamatkova ochrana se vztahuje na pozemek st.parc.¢. 447 (vila
a hospodarska ¢ast) a na pozemek parc.¢. 969/2 (pozemek kolem vily). Objekt je zapsan pod nazvem
vila Theodora Fialy a rejstfikovym &islem USKP 106369. Budova (vila Fiala) byla postavena v roce 1905
pro Teodora Fialu, hostinského a feznika v Blatné, podle projektu architekta Karla Fialy. Dne
12.6.1906 udélilo okresni hejtmanstvi Teodoru Fialovi koncesi k provozovani Zivnosti hostinské a
vycepnické pro nové zfizenou besidku (bufet) na Vinici. Stavbu v roce 1906 tvorila jedna hlavni
mistnost — svétnice, zadni komora, veranda na jizni a vychodni strané s vézi a suterénnimi prostory.
Budova byla posléze rozsifena o malovanou mistnost a o hospodarské zazemi na severu. Budova byla
doplnéna dfevénym kuzelnikem, ktery se vSak nedochoval. Architekt Karel Fiala, blatensky rodak,
spolupracoval s vyznamnymi architekty tehdejsi doby zejména s Josefem Mockerem, Ucastnil se
obnovy katedrdly sv. Vita a ve 20. letech 20. stoleti a coby stavitel Prazského hradu se podilel na
prvnich stavebné-historickych priizkumech Hradu.

Rozdé&leni objektii pro lepsi popis stavu krovll a dievénych konstrukei na jednotlivé budovy:

-hlavni budova

-malovana sin

-stodola

-dfevénd pavlac

-vézicka

-dfevéné pristavky
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3. Popis Skudci, vad dfeva a konstrukei v objektu vily Fialy, Holeckova ¢.p. 394, 388 11 Blatna.
Hodnoceni jakosti tohoto di‘eva z pohledu CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva podle pevnosti — 1.
Jehli¢naté fezivo. Doporuceni oprav, niavrh mechanické sanace, cilené konstrukéni a
chemické ochrany dreva.

Kazdy objekt bude popisovan zvlast’ dle rozdéleni vyse.
3.1. Objekt ¢. 1: Hlavni budova

Pivodni objekt restaurace. Dle piivodnich planti mél objekt jinak orientovany hieben stiechy a zdéné
Stity smérem do priceli. Pti pfistavbé zadniho a bo¢niho pokoje byla stfecha zcela strzena a zhotovena
do soucasné podoby. Konce krokvi jsou bohaté zdobeny s palubkovym zaklopem na ptesazich. Stiecha
je sedlova, stranove zakoncend zdénymi Stity a v zadni ¢asti s prinikem do piistavby. Krov je zhotoven
jako stojata stolice vaznicového typu pouze s vrcholovou vaznici. Vazné trdmy v plnych vazbach
nejsou soucasti stropu pidy a jsou zakampované na jednoduché pozednici mimo vazby krokvi. Krov
je zaloZen na nizké nadezdivce. V koruné obvodového zdiva je z Casti zazdéna pozednice. Toto je
patrné predevsim v piedni ¢asti (pruceli), kde byla ptivodni zdéna atika, ktera vystupovala ze stfesniho
plasté. V krovu je pouze dvojice svislych sloupkil s pasky, které podpiraji vrcholovou vaznici. Cela
pata krovu za pozednici je masivné¢ zahdzena taskovym odpadem a stavebni suti. Vazba krovi je
vesmes zhotovena z tesan¢ho dieva smrku a z ¢4sti i z borovice. Krytina je palena bobrovka na dvojité
kryti. Stropni konstrukce byla ométena v propadu kolem uzlabi se sousednim objektem. Jedna se o
tramovou konstrukci zaklopenou ptekladanym prkennym zaklopem a hlinénou mazaninou se senem
jako izolace. Ze spodni strany je prkenny podhled s omitkou na rakos. Na plochach tramt jsou
jednotlivé velké, tmavé ,mapy“ od zatékani a kondenzace vody. V soufasnosti masivné zatéka
v uzlabich, kde jiz doSlo k propadu stropni konstrukce a kolem kominovych téles. Stara hluboka
degradace celé spodni paty krovu je smérem do pruceli, kde byla ptivodné zdén4 atika. V tomto misté
se musi 1 ovéfit vSechna zhlavi stropnich tramii pti zahajeni rekonstrukce. Vzhledem k soucasnému
stavu, kdy do objektu masivné zatéka, se jednd o havarijni stav a miZe dojit v co nejblizsi dobé
k propadu stropni konstrukce a ¢asti krovu v tZlabich!

Popis Skudct, vad difeva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dieva:

-dfevo vazby je zhotoveno ptivodné z kvalitniho, tesaného dieva smrku, jedle a borovice. Na fade
tram1 jsou obliny se zbytky kiiry, coZ mélo v minulosti za nésledek rozsifeni dfevokazného hmyzu a
castecnou degradaci bélového dieva borovice. Rustové vady jsou v mezich normy, suky jsou vétSinou
typické pro borovici a smrk. Trhliny na trdmech jsou jednotlivé i tocité

-pod $pinavym povrchem tramt, kde neni hniloba, je dfevo zhnédlé od v€ku a starnuti, ale je jesté
pevné, s typickou, silnou odezvou na poklep

-na plochéch vétSiny tramu jsou velké, hluboké vysusné a dienové trhliny, které misty snizuji pevnost
dreva, kdyz jsou tocité ptes tretinu dieva

-obliny na tramech jsou obvyklé, imérné zpiisobu opracovani (tesani).

Poskozeni dreva biotickymi Skiidci a abiotickymi viivy:

-celulozovorni hniloba dieva byla zjisténa lokaln€ ve spodni paté krovu a na krokvich, kde dlouhodobé
v minulosti zatékalo a zatéka. Byla zjiSténa a ovéfena koniofora sklepni, tramovky (Gloeophyllum
sp.), dfevomorka domaéci (Serpula lacrymans Wulf.) a dalsi ,,tramové houby*

-v sou€asném stavu, kde zatéka, je hniloba aktivni a dochazi k jejimu nekontrolovatelnému rozvoji
-lokélné je krov (pfedevsim borové tramy) povrchové narusen poZerky tesatika a cervotoce. V hnilobé
se vyskytuji staré, neaktivni pozerky ¢ervotoce
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Konstrukcni systéem a vady konstrukce:

-konstrukéni systém odpovida dob¢ a provedeni. Puvodné byl proveden na velmi dobré technické a
femeslné tirovni

-spoje vazby jsou pevné a krov nevykazuje vyrazné tvarové deformace

-profily prvki jsou v souasném stavu staticky vyhovujici

Hodnoceni jakosti dieva krovu a stropu hlavni budovy podle CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva podle
pevnosti. Jehli¢naté fezivo.

-dievo krovu miizeme podle normy, v soucasném stavu, bez tesafské opravy, sanace a ochrany dieva
zaradit jako nevyhovujici.

-vzhledem k masivnimu zatékani v uzlabich se jedna o havarijni stav a mize dojit k propadu casti
stropni a krovové konstrukce!

3.2. Objekt €. 2: Malovana sin

Jedna se o pfistavbu objektu kolem roku 1910, kdy k hlavni budové byla dostavéna obytna svétnice
bez podsklepeni. Mistnost mé vyraznou Sablonovou vymalbu, ktera se dochovala do soucasnosti. Krov
je zde pouze hambalkového typu s prinikem do hlavniho objektu a na druhém konci zakoncen zdénym
Stitem. Opét jsou zde piesahy krokvi bohaté zdobeny a vybednény palubkovym obkladem. Pozdé&ji
smérem do zahrady byla do krovu vetknuta pfistavba dievéné pavlace. Pozednice je uloZena na
pomérné vysoké nadezdivce s pilitky. V krovu zcela chybi vazné tramy a pfi¢né ztuzeni prevzala
stropni konstrukce, kterd neni soucésti krovu. Stropni konstrukce je opét tvofena pouze stropnimi
tramy s prkennym ptekladanym zéklopem a prkennym podhledem s omitkou na rédkos. Do stiesniho
plasté dlouhodobé misty zatékalo a zatéka. Toto mélo za nasledek rozvoj dievokaznych hub a doslo k
nevratnému posSkozeni spodni paty krovu. Lokalné jiz doSlo k rozvolnéni konstrukce a propadim
krokvi a stropu okolo 0Zlabi. Pfistavba je opét kryta palenou bobrovkou na dvojité kryti.

Popis Skudcu, vad dfeva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dreva:

-dievo pouzité na krov bylo vybirané primérné kvality ze dfeva smrku, jedle a borovice. Nékteré tramy
byly druhotné pouzity. Tramy jsou tesané

-pod $pinavym povrchem je dievo trdmi zhnédlé az zSedl¢ od starnuti, UV zéfeni, povétrnostnich a
pudnich ,,vlivi“. Dale pod povrchem je dievo na poklep vétSinou pevné. Ma typickou texturu
jehli¢natého dreva

-na dfevé jsou charakteristické¢ vysusné a dieniové trhliny, misty jsou nadmérné, pres pil tramu a
jednotlivé i tocité. SniZzuji pevnost dieva

-obliny jsou tmeérné typu opracovani, jsou ¢asté a s ktirou

-suky jsou vétsinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotlivé velké, tmavé

Poskozeni dieva biotickymi skudci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje pfedev§im v uzlabich. Hniloba se vyskytuje hlavné tam, kde dlouhodobég
v minulosti zatékalo. Nékterd zhlavi trdmt jsou hluboce zahnila a jsou narusené konstrukéni spoje
-hnilobu zpusobily celulozovorni a ligninovorni dievokazné houby, hlavné koniofora, outkovka a
tramovky (Gleophyllum sp.). V soucasné dobé¢, kde zatéka, je rozvoj hniloby aktivni

-ve zdivu (koruné zdiva) jsou provazce mycelia dievokaznych hub,

-na plochach trdmi je celkem velky, v hnilobé€ silny vyskyt Cervotoce,

-bélové difevo na borovych tramech je hluboce naruseno pozerky tesafika. Vesmés jsou pozerky
aktivni,
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Konstrukcni systéem a vady konstrukce:
-vzhledem k absenci vaznych trdmt dochazi k tvarovym deformacim a posunu celého krovu

Hodnoceni jakosti dieva v konstrukci nad malovanou sini podle CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva
podle pevnosti. Jehli¢naté Fezivo.

-dfevo krovu v soucasném stavu je nevyhovujici. Po provedeni dale navrzenych oprav, mechanické
sanace, cilené konstruk¢éni a chemické ochrany dfeva je mozno krovovou konstrukci dale uzivat

3.3. Objekt €. 3: Stodola

Stodola vznikla posledni rozsahlou stavebni upravou kolem roku 1930. Navazuje na zadni ptistavbu
malované sin¢ a ptidorysné je nepatrné odklonéna od osy objektu. Jsou zde stopy, Ze se mohlo piivodné
jednat o celodievény objekt, ktery byl pozdé&ji vyzdén. Krov je zasazen do zdéného §titu s pomérné
malym sklonem. Opét se jedna o stojatou stolici pouze se stfedni vaznici. V krovu jsou pouze tii vazné
tramy. V zadni ¢asti je krov zakonCen dfevénym Stitem s emailovym natérem. Smérem do zahrady
priléhaji ke stodole z bo¢ni strany dievéné ptistavky chlévl a hospodarské klilny. Tento pfistavek neni
soucasti posudku z diivodu nepftistupnosti. Krov a prostor stodoly je volny bez jakychkoliv pficek a
pazeni. Boc¢ni vrata jsou tvofena trojici dfevénych pravlaki, na kterych je na malé cihelné nadezdivce
uloZena pozednice. Vrata jsou klasické tesarské konstrukce s prkennym de$ténim. Druhd vrata do
stodoly jsou ve S§titu, kde byla osazena klasicka tesaiska zaruben, ktera tvoii pteklad pod cihelnou
vyzdivkou. Tato vrata a zarubné¢ se jiz nedochovaly. Lokaln€ do paty krovu dlouhodobé¢ zatéka a krov
bude vyzadovat rozsahlou tesafskou opravu. Jako krytina je zde opét dvojita bobrovka na latich.

Popis Skudct, vad dieva a konstrukei krovu

Mabkroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dieva:

-dfevo pouzité na krov bylo vybirané pomérné dobré kvality ze dfeva smrku, jedle a borovice. Tramy
jsou tesané

-pod Spinavym povrchem je dievo trdml zhnédlé az zSedlé od starnuti, UV zafeni, povétrnostnich a
pldnich ,,vlivi“. Dale pod povrchem je dfevo na poklep vétSinou pevné. M4 typickou texturu
jehli¢natého dieva

-na dfevé jsou charakteristické vysuSné a dieniové trhliny, misty jsou nadmérné, ptes pul tramu a
jednotlive 1 tocité. Snizuji pevnost dieva

-obliny jsou imérné typu opracovani, jsou casté a s kiirou

-suky jsou vétSinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotliveé velké, tmavé

Poskozeni dreva biotickymi Skiidci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje hlavné ve spodni paté krovu, kde dlouhodobé v minulosti zatékalo a zatéka!
Dochazi zde k aktivnimu rozvoji dievokaznych hub. Nékterd zhlavi trami jsou hluboce zahnila a
narusené konstruk¢ni spoje - hrozi propad hlavné€ kolem boc¢nich vrat

-krokve jsou zahnilé z horni strany 1 v hiebeni

-hnilobu zptsobily celulozovorni a ligninovorni dfevokazné houby, hlavné koniofora, outkovka a
trdmovky (Gleophyllum sp.),

-na plochéch tram je celkem velky vyskyt Eervotoge. Cervotoé je aktivni. Misty je vice jak 10 zavrti
na 1 dem?

-bélové dievo na borovych tramech je hluboce naruseno pozerky tesatika. Vesmés jsou pozerky aktivni

Konstrukcni systém a vady konstrukce:

-dochazi ke tvarovym deformacim a posunu celého krovu vlivem degradace v misté vrat
-spoje vazby jsou uvolnéné
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Hodnoceni jakosti dieva krovu stodoly podle CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva podle pevnosti.
Jehli¢naté rFezivo.

-dievo krovu v soucasném stavu je nevyhovujici, ale da se tesafsky opravit

-vlivem zatékani hrozi propad ¢asti krovu nad vraty i1 s dievénym piekladem a casti vyzdivky. Jedna
se o havarijni stav!

3.4. Objekt ¢. 4: Drevéna pavlaé

Jedna se o pivodni dfevénou pristavbu pavlace v urovni LNP. Stiecha je zde pultova a kopiruje
pudorys stavby. V pravém pruceli je zasazena osmibokd vézicka. V pruceli je pavla¢ zalozena na
dvojici zdénych pilith a na bocich na zdéném zakladu komor a sklepu. Pultovy krov je vetknuty do
zdiva a na pozednici hlavniho krovu. Podhled (strop) pultového piistavku je tvofen prkennym
prekladanym podhledem na trdmcich, které jsou zasekany v obvodovém zdivu a v praceli na dfevéném
pravlaku na sloupcich a pascich. Nosné konstrukce je tvotfena svislymi sloupky s pasky, které¢ jsou na
hranach zdobeny fasky. Podlaha (strop) je tvofena tramovou konstrukei vybednénou pouze prkennym
zéklopem na pero-drazku. V ¢asti u vstupu do objektu je jiz stropni konstrukce vlivem degradace
v minulosti nahrazena nedfevenou konstrukci (hurdiskovym stropem). Vstup do objektu je tvoien
vybednénou ¢asti pavlace. V predni ¢asti jsou ctyikiidlé dvete s bohatou malovanou vyzdobou, kteréa
je ina dfevénych zaluziich oken. Konce krokvi jsou zdobeny fezbou a palubkovym obkladem. Celkoveé
lze o konstrukci pavlace konstatovat, Ze je velice dozila a mechanicky poskozend a bude vyzadovat
naroc¢nou tesafskou opravu. Velka degradace se vyskytuje ve spodni paté stropu, kdy zakladni nosny
tram pavlace na zdénych pilifich je zcela degradovany a hrozi propad! Zabradli je vyplnéno bohaté
zdobenym prkennym obkladem s lavic¢kou, kterd kopiruje puidorys pavlace. Stfesni plast je opét tvoten
dvojitou palenou bobrovkou v pomérné malém sklonu!

Popis Skudcu, vad dfeva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dreva:

-dfevo pouzité na konstrukci bylo vybirané dobré kvality ze dieva smrku a jedle. N&které tramy v
podlaze byly druhotné pouzity. Tramy jsou tesané a hoblované

-na dfevé jsou charakteristické vysu$né a dienové trhliny, misty jsou nadmérné, pies pil trdmu a
jednotlive 1 tocité. Snizuji pevnost dieva

-suky jsou vétSinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotlivé velké, tmavé

-nosné konstrukce je kryta hnédym emailovym natérem. Stropni podhled je kryt vapennymi natéry,
které se odlupuji

Poskozeni dieva biotickymi Skudci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje predevs§im ve spodni paté celé pavlace. Do konstrukce dlouhodobé zatéka a
dochazi k nekontrolovatelnému rozvoji hniloby v uloZeni na zdénych prvcich

-hnilobu zpusobily celulozovorni a ligninovorni dievokazné houby, hlavné koniofora, outkovka a
tramovky (Gleophyllum sp.)

-prkenné bednéni je hluboce zahnilé

Konstrukcni systéem a vady konstrukce:

-dochazi k tvarovym deformacim a posunu celého pfedniho pravlaku v priceli

-spoje vazby jsou zatim pevné

-dfevéna podlaha je velice mechanicky poskozena

Hodnoceni jakosti dieva pavlage podle CSN 73 2824-1-T¥idéni di‘eva podle pevnosti. Jehli¢naté
rezivo.

-dfevo v soucasném stavu je nevyhovujici. Stav se da charakterizovat jako havarijni. Doporucu;ji celou
konstrukei pecliveé tesai'sky opravit a hluboce zahnilé nosné prvky nahradit novymi
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3.5. Objekt & 5: Vézicka

V priceli domu dominuje osmiboka véziCka s cibulovou bani. Tato vézicka pfimo navazuje na
konstrukci pavlace a je konstrukéné propojena. Krov ban¢ byl zkontrolovan ze spodni strany
prihledem a je jest¢ v pomérn¢ zachovalém stavu. Hlavni nosnd konstrukce je ve spodni paté
vybednéna jako zdbradli u pavlace. Horni Cast je vyplnéna jednoduchymi okny c¢lenénymi dle
konstrukce. V soucasné dob¢ se jiz zachovali jen torza kiidel a rAmti oken. Stropni konstrukce vézicky
navazuje na strop pavlace a je hluboce degradovana. Ze spodni strany jiz odpadla omitka na rakos a
prkenny podhled je hluboce naruSeny pozerky CervotoCe. Krov vézicky je ramenatovy s kleStinami
pies hrotnici. StieSni plast’ je tvofen falcovym plechem s dozilym natérem. Korouhev je jiz velice
degradovana a rozpadla. Ve vézi¢ce bude zahnila stiedova hrotnice, kterd drzi korouhev. Prkenny
podhled vézicky je opét tvoren piekladanym prkennym podhledem s vapennym natérem. Kolem uzlabi
u hlavni budovy dochazi k zatékani.

Popis Skudci, vad dieva a konstrukei krovu

Makroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dreva:

-dievo pouzité na konstrukci bylo vybirané pomérné dobré kvality ze difeva smrku a jedle. Tramy jsou
tesané a hoblované s fasky

-pod Spinavym povrchem a natéry je dfevo tramt zhnédlé az zSedlé od starnuti, UV zafeni,
povétrnostnich a pidnich ,,vlivii. Dale pod povrchem je dfevo na poklep vétSinou pevné. M4 typickou
texturu jehli¢natého dieva

-na dfevé jsou charakteristické vysu$né a dieniové trhliny, misty jsou nadmérné, ptes pul tramu a
jednotlivé i tocité. Snizuji pevnost dieva

-suky jsou vétSinou srostlé nebo zarostlé, jen jednotlivé velké, tmavé

-viditelné dfevo je kryto natéry jako u pavlace

Poskozeni dreva biotickymi Skiidci a abiotickymi viivy:

-hniloba se vyskytuje hlavné ve spodni paté stropni konstrukce, kde dlouhodobé& v minulosti zatékalo
a zatékd! Dochazi zde k aktivnimu rozvoji dievokaznych hub. Néktera zhlavi trami jsou hluboce
zahnil4 a narusené konstrukéni spoje - hrozi propad

-hnilobu zpusobily celulozovorni a ligninovorni dfevokazné houby, hlavné koniofora, outkovka a
tramovky (Gleophyllum sp.)

-na plochach tramti je celkem velky vyskyt éervotoce. Cervotod je aktivni. Misty je vice jak 10 zavrti
na 1 dem?,

Konstrukcni systém a vady konstrukce:

-dochazi ke tvarovym deformacim a posunu ve spodni paté¢
-spoje vazby jsou uvolnéné

-okenni vyplné jiz odpadavaji a samovolné se rozpadaji

Hodnoceni jakosti dieva véZi¢ky podle CSN 73 2824-1-T¥idéni dieva podle pevnosti. Jehli¢naté
fezivo.

-dfevo konstrukci v sou¢asném stavu je nevyhovujici. Velky vyskyt pozerkli CervotoCe ve stropni
konstrukei. Konstrukce se jesté da opravit, ale okenni vyplné se jiz zachranit nepodati

-okenni vyplné opatrné¢ demontovat a uschovat pro vyrobu ptipadné repliky

3.6. Objekt €. 6: Drevéné pristreSky

Jedna se objekt, ktery navazuje na sousedni objekt ¢€.3 - stodolu. V soucasném stavu jsou tyto pristavky
nepiistupné a vykazuji veliké tvarové deformace a propady. Piistavky slouzily jako chlévy a
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hospodatské pristresky. Cela jejich spodni pata je nevratné degradovana a postupné se rozpadaji. Popis
je jen vSeobecny a nepocita se se zachovanim

Popis Skiidci, vad direva a konstrukci krovu

Mabkroskopicky popis a hodnoceni pouzitého dreva:

-dfevo vazby je zhotoveno pivodné z tesaného fezan¢ho dieva smrku a borovice

-pod $pinavym povrchem trami, kde neni hniloba, je dfevo zhnédlé od veéku a starnuti, ale je jeste
pevné, s typickou, silnou odezvou na poklep

-na plochach vétSiny trdma jsou velké, hluboké vysusné a diefiové trhliny, které misty snizuji pevnost
dreva, kdyz jsou tocité ptes tietinu dieva

Poskozeni dreva biotickymi Skiidci a abiotickymi viivy:

-celulozovorni hniloba dfeva byla zjisténa v celé spodni paté a na krokvich, kde dlouhodobé v
minulosti zatékalo a zatékd! Byla zjiSténa a ovétena koniofora sklepni, tramovky (Gloeophyllum sp.),
dfevomorka domaci (Serpula lacrymans Wulf.) a dalsi ,,trdmové houby*

-v mistech s vysokou vlhkosti se jiz vyskytuji kolonie plisni, fas a mechi

-lokalné je krov narusen pozerky tesatika a Cervotoce. B€lova ¢ast tramt se po tideru rozpada na dievni
prach. V hnilobé¢ se vyskytuji staré, neaktivni pozerky cervotoce

Konstrukcni systém a vady konstrukce:

-konstrukéni systém je v havarijnim stavu. VétSina konstrukci byla v minulosti vyfezana a byly
ponechény pouze nosné prvky

-spoje vazby jsou volné a konstrukce vykazuje vyrazné tvarové deformace

-profily prvki jsou v sou€asném stavu staticky nevyhovujici

Hodnoceni jakosti dieva p¥istavkii u stodoly podle CSN 73 2824-1-T¥idéni di‘eva podle pevnosti.
Jehli¢naté Fezivo.
-dfevo konstrukci je nevyhovujici, stav je havarijni. Doporucuji konstrukce nahradit novymi.

4. Doporuceni oprav, navrh mechanické sanace, cilené konstrukéni a chemické
ochrany dieva v popisovaném objektu:

Zasahy do krovli vSeobecné:

-pii zahdjeni oprav se musi celd spodni pata zdiva vy¢istit aZ na plivodni pozednici. Ta se dikladné
prohlédne a rozhodne se o jejim ponechani. Pii prizkumu bylo vSak zjisténo skryté rozsahlé naruseni
celé zazdéné spodni paty krovu v priceli, kde byla zdéna atika. VSeobecné mlizeme konstatovat, ze
krovoveé konstrukce budou vyzadovat rozsahlou tesafskou vyménu narusenych prvki

-narusend zhlavi se nastavi dle navrhu statika

-zdivo sanovat 2x nastfikem Deronu Plus nebo obdobnym prostiedkem stejného typového oznaceni
-vyméni se v§echno naruSené (shnilé) dfevo. Odfezava se az do zdravého dieva. VSechny fezy se musi
natfit ochrannym prostfedkem Deronem OHF (dnes se jiz nevyradbi a nahradi se Deronem I
s pfidavkem fermeze) Povrchové zahnilé dievo staci osekat do zdravého a sanovat opét Deronem I,
-nové dievo musi byt jakosti S10, proschlé, preventivng oSetiené proti Skildcim dfeva Deronem Plus.
Koruna zdiva se musi zbavit degradovaného dieva a jinych zbytkd, mycelia dfevokaznych hub aj.
Preventivni chemicka ochrana nového dieva se udéla vyhradné Deronem Plus. Je to prostiedek se
Sirokou ucinnosti a je nevyluhovatelny ze dfeva (napf. pti desti, na stavbé apod.). Natér nebo postiik
se délaji podle navodu na etiketé¢ vyrobku. Dodrzet se musi zdsadné koncentrace roztoku, jinak je
oSetfeni neucinné

-po tesaiské opravé a mechanickém ocisténi doporucuji spodni patu krovu (vazné tramy, krokve
pozednice) do cca 1 m vysky napustit rozpoustédlovymi prostfedky ochrany dfeva napt. Deronem I
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s ptidavkem fermeze (aplikuje se 200g/m?). Vsechny krovy celoplosné oSettfit Deronitem 1. Tento
prostiedek je urcen predevsim k likvidaci a prevenci proti dievokaznému hmyzu

-je nutno si uvédomit, ze chemicka ochrana dfeva krovu se musi ud¢lat jen na dfevo dokonale zbavené
necistot a degradovaného dieva, prostiedky doporuc¢enymi, s urCenou koncentraci a nanesenim
uréeného mnozstvi roztoku v g na m? V opacném piipad¢ je ochrana dieva neucinné a prostiedky
vynaloZené jsou ztracené.

-proti napadeni trdm hmyzem doporucuji pouzit rozpoustédlovy ptipravek Deronit I, ktery je rovnéz
ucinny proti houbam. Pouzije se celoplosné v celém arealu

-pii opravé je nutno dodrzet vSechna opatieni hygieny a bezpecnosti prace, kterd jsou uvedena na
etiketé prostfedkil chemické ochrany dieva

-zejména slozita tesarskd oprava se bude tykat celé spodni paty pavlace a vézicky. Celd nosnd spodni
konstrukce bude vyzadovat nové uloZeni, které bude odvodnéno a piezdéno. Nové prvky se ulozi na
dubové podlozky tak, aby konstrukce mohla odvétravat

5. Zavéry a doporuceni
Na zékladé vyse zjiSténych skutecnosti a predpoklddaného stavu konstrukci je mozno shrnout a
doporudit:

¢.1. Hlavni budova

-krov lze opravit, bude vyzadovat ndrocnou a peclivou tesaiskou opravu. V soucasném stavu do
konstrukce v uzlabich masivné¢ zatéka a hrozi propad ¢asti krovu!

-stropni konstrukce jiz ¢astecné vlivem masivniho zatékéani propadla. Zhlavi stropnich trdma v misté
puvodni atiky jsou hluboce zahnila. Pti oprave pocitat s celoploSnym odkrytim celé stropni konstrukce
a ovéfit uloZeni vSech zhlavi stropnich trami

-prkenné podlahy ve spodni mistnosti a komofe jsou nevratné naruseny ¢etnymi poZerky cervotoce.
Cervoto¢ je aktivni a §if{ se v celém objektu

¢.2. Malovana sin

- krov lze opravit, bude vyZadovat naro¢nou a peclivou tesafskou opravu

-velky vyskyt naruseni Cervotoem ve stropni konstrukci a masivni zatékani v uzlabich v napojeni na
hlavni budovu

-v mistech, kde zatéka, je aktivni rozvoj dfevokaznych hub v konstrukci. Dochéazi k nevratnému
naruseni dievénych konstrukci, coz vede az k havarijnimu stavu!

¢.3. Stodola

-krov bez konstrukéniho zavétrovani, hluboce degradovany v misté bo¢nich vrat. V tomto misté jiz
hrozi propad ¢asti krovu a dfevénych privlaki vrat se zdénou nadezdivkou!

¢.4. Drevéna pavla¢

- konstrukce lze opravit, bude vyzadovat naro¢nou a peclivou tesaiskou opravu celé spodni paty
v ulozeni

-hrozi propad nosnych pruvlakt stropu a podlahy pavlace na zdénych sloupech!

¢.5. Vézicka

- krov vézicky lze opravit, bude vyZzadovat narocnou a peclivou tesaiskou opravu. Zejména se bude
jednat o vyménu stfedni hrotnice pod korouhvickou. Plechova krytina je dozila a bude vyZzadovat
vymeénu

- okenni vyplné se jiz rozpadaji a mély by se co nejdiive odborné demontovat a uloZit pro ptipadnou
vyrobu replik oken

-celd spodni pata stropu je hluboce naruSena, jak je tomu u pavlace, a bude vyzadavat celkovou vyménu
¢.6. Drevéné pristavky

-konstrukce ptistavki jsou hluboce degradované - doporucuji odstranéni a zhotovit je nové
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Posudek celého popisovaného objektu celkem obsahuje 11 strojopisnych stran textu a vykresové
prilohy. Byl zpracovan podle nejlepSiho védomi a svédomi. Jeho platnost se omezuje do 30. 6. 2021,
potom je nutno stav a jakost dfeva aktualizovat.

Zpracoval : Ing. FrantiSek Soukup , Unice 7/2020

Doporucend a pouzita literatura :

Pouzité CSN a EN

Stefko-Reinprecht : Krovy a stropy ABF Praha 2000

Vinar a kol. Historické Krovy I a II, Grada Praha 2006
Wasserbauer R.: Biologické znehodnoceni staveb, ABF Praha 2000
Zak-Reinprecht : Ochrana dieva ve stavbé, ABF Praha 1998
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