A. PRUVODNIi ZPRAVA

Al. Identifikacni udaje

NAZEV STAVBY : PUMP BIKE PARK BLATNA
MISTO STAVBY : na poz. ¢. 730/7 v k.0. Blatna
PREDMET PD : Sportovni areal — dodateéné povoleni stavby

A1.2 Udaje o stavebnikovi

STAVEBNIK : Meésto Blatna, T.G. Masaryka 322, Blatna 388 01

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

HL. PROJEKTANT : Ing. Karel Hromada, Topiéska 1283, Blatna 388 01
autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby
CKAIT- 0101701

ZPRACOVATEL PBR neni

A2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicks za¥izeni

Objekt S01 — maly pumptrack
S02 — velky pumptrack
S03 — rozjezdova véz
S04 — skoky
S05 — zazemi pro odpocinek

S06 — informacdni zafizeni

A3. Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace byla zpracovana dle nasledujicich dokumenti:
- UPD Mésta Blatna

- navrh aredlu od specializované firmy

- zakon ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon ve znéni pozdégjsich piedpist

- priloha 8. vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

- dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu



1.

B.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis vizemi stavby

a)

b)

d)

)
h)

)
k)

)

Dotceny pozemek ¢. 730/7 v k.. Blatna se nachazi mimo v zastavitelné izemi obce Blatna.
Pozemek se nachazi na zapadnim okraji, na trase budouci cyklostezky. Druh pozemki dle KN
ostatni plocha. Okolni zastavénost tizemi neobsahuje zadné stavby. Na severu se nachazi
komunikace smér Praha. Pfistupové komunikace do arealu maji charakter polni cesty.

Stavba jiz byla provedena.

Navrhovana stavba je v souladu s UPD mésta Blatna. Nova stavba se nachazi v UPD - plocha

ptirodni rekreace, hlavni vyuziti sport a rekreace v prirode, nezpevnéné plochy. Navrhovana
stavba respektuje podminky UPD.

Stavba byla umisténa 11,25 m od komunikace polniho charakteru protinajici dotéeny
pozemek. Jako podklad pro posouzeni zameéru bylo zjisténi celkové charakteristiky zastavby
v Uzemi, byla posouzena jeji struktura, historie sousedni zastavby, objemové parametry
stavajicich staveb a vzaty v ivahu hranice pozemk sousedicich se stavbami. Z nové stavby je
zamezeno stékani deStovych vod, spadu snéhu na sousedni pozemky a zadna Cast stavby
nepiesahuje na sousedni pozemky. Umisténim predmétné stavby v lokalité jsou splnény
pozadavky urbanistické, architektonické, pozarni ochrany a bezpecnosti, zachovani kvality
prostiedi, je umoznéna udrzba staveb a uzivani prostoru mezi stavbami.

Stavba splituje pozadavky dotcenych organd.

Na pozemku ¢.730/7 v k.u. Blatna nebyl provadén zadny prizkum.

Ochrana uzemi dle jinych pravnich ptedpisti nebyla zjisténa.

Mimo zaplavové a poddolované Gizemi.

Bez vlivu na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry v uzemi se neméni.

Bez pozadavku.

Pozadavek na trvaly zabor zemédélského pidniho fondu nevznika.

Napojeni na dopravni infrastrukturu bylo zachovano stavajici. Stavba je umisténa pobliz
planované cyklostezky.

Souvisejici investice nevznikaji.

Pozemky v k.u. Blatna, na nichz byla umisténa stavba:
¢. 730/7 PUMP BIKE PARK

Pozemky v k.u. Blatna s novych ochrannym pasmem: zadné.



2. Celkovy popis stavby

2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)
b)

c)
d)

)

h)

)

Jedna se o novou stavbu.

Verejny sportovni areal. Trat” byla rozdélena do vice vykonnostnich twrovni podle
individualnich schopnosti jezdci.

Stavba je uréena k trvalému uzivani.

Bez vyjimek ztechnickych pozadavki na stavby. Bezbariérové uzivani stavby neni
predpokladano.

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii nebyly zpracovany.

Ochrana stavby pied negativnim ucinkem vné&jSiho prostiedi se netfesi. Stavba neni uzaviena
ani uzivana k bydleni.

Zastaveéna plocha parku 1770,0 m2 (ohrani¢ena drahami a skoky). Vyska nejvyssi stavby 5,0
m (rozjezdova véz).

Tepelna ztrata drahy se nestanovuje. Destova voda je vsakovana na pozemku stavebnika.
Nova stavba produkuje zadny odpad.

Predpokladana lhiita realizace stavby — stavba jiz byla provedena.

Orienta¢ni naklad stavby 0,5 mil. K¢

2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni.

Pump bike park Blatna je univerzalni sportovni areal zaméfeny na zdokonalovani techniky
jizdy na kole.

Je navrzen tak, aby zde mohly trénovat déti od 5 let, ale také dospéli a zkuseni jezdci.

Trat’ je rozdélena na vice vykonnostnich urovni podle individualnich schopnosti jezdci.

Cely areal je umistén v piimeéstské ¢asti na trase budouci cyklostezky. Vyhodou je kratka
dojezdova vzdalenost z centra mésta a zaroven umisténi v malebné krajing jihoceskych luhii a
haju.

S01 Maly Pumptrack

Areal zahrnuje maly pumptrack, ktery je idealni pro rozvoj cyklistickych dovednosti téch
nejmensich a vybavil je potfebnymi schopnostmi pro zdolavani zakladnich piekazek terénnich
nerovnosti na kole. Okruh malého pumptracku obsahuje ¢tyti klopené zatacky a dvé fady
bouli. Trat’ je uzplsobena tak, aby i toho nejmensiho jezdce postupné ptipravila k jizdé na
pokrodilejsi a technicky naro¢néjsi casti arealu. Maly pumptrack je strategicky umistén
nedaleko odpocinkového zazemi tak, aby i béhem jizdy mohli rodice ¢i dozor dohlizet na
nejmensi jezdce.

S02 Velky Pumptrack

Velky pumptrack je uréen pro technicky zdatnéjsi jezdce a navrzen tak, aby dale rozvijel
doposud nabité schopnosti jizdy na kole. Velky pumptrack obsahuje prekazky uzptisobené

k rozvijeni kreativniho jezdéni. Mezi prekazky patii rozjezdovy val, ktery slouzi zaroven jako
klopena zatacka.

Dale pumptrack zahrnuje fadu rizné velkych bouli zakoncenou velkou klopenou zatackou.
Uprostied pumptracku se nachazi prekazka zvana “velbloud”, kterou je mozné projet nékolika
riznymi zpusoby a tak dale rozviji kreativitu jezdce. Cela trat’ velkého pumptracku je
navrzena do tvaru osmicky tak, aby nabizel nekone¢né mnozstvi kombinaci, jak trat’ projet.



S03 Rozjezdova véz

Rozjezdova véz je umisténa v nejvyssim bodé arealu, aby jezdec po jejim sjeti dosahl potiebné
rychlosti ke zdolani veskerych prekazek. Véz ma dva sméry, kam se jezdec muize rozjet, bud’
do velkého pumptracku, nebo na dvojici dievénych odrazii s hlinénymi dopady zakoncenych
velkou klopenou zatackou. Pfi vyuziti rozjezdové véze je trat navrzena tak, aby po spravném
projeti prekazek mél jezdec dostate¢nou rychlost k navratu zpét na rozjezdovy val. Véz bude
opatiena bezpeénostnim zabradlim a jeji vyska (véetné zabradli) je 5,0 m.

S04 Skoky
Trojice skokil s (2 dievéné odrazy) hlinénymi dopady je uréena ptedevsim pro ty

v

nejzkusengjsi jezdce a rozvijeni jejich free stylovych dovednosti.

S05 Zazemi

Soucasti arealu je odpocinkové zazemi vybavené lavickami s altanem, ohnistém a
odpadkovym koSem.

S05 Informacni zaFizeni

Informacni zafizeni je dievéné konstrukce. Sklada se ze dvou devénych sloupkit a desky.
Tabule informuje navstévniky o uzivani parku.

Konstrukce rozjezdové véze, odrazii a kryté lavicky je provedena dievéna. Konstrukce drahy
je provedena z hlinitopis¢ité zeminy, vhodné k hutnéni.

2.3 Provozni feseni objektu zahrnuje cely puidorys stavby. Stavba slouzi pro déti i dospélé.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby neni predpokladano.

2.5 Stavba je osazena informacni tabuli s ndvodem na uZzivani drahy a chovani navstévniki.
Absolvovani jizdy na draze je mozné pouze na vlastni nebezpeci ti¢astnika.

2.6 Objekt rozjezdové véze ma proveden pudorys ve tvaru ¢tverce 2,5 x 2,5 m. Vyska podlahy 4,0
m nad terénem. Na stranach véze jsou osazeny 2 Sikmé rampy. Jedna pro nastup a rozjezd a
druha pouze pro rozjezd. Zbylé strany jsou opatieny zabradlim vysky 1,0 m.

Konstrukce objektu je provedena dievéna z masivnich hranolt. Podpiirnou konstrukci podlahy
tvoii dfevéné sloupy 140x140 mm. Sikmé rampy jsou provedeny dievéné, doplnéné ocelovym
nebo pieklizkovym pruhem. Kotveni véze do terénu pomoci zemnich vrutd.

Objekt odrazu ma proveden pudorys ve tvaru obdélnika 1,2 x 2,8 m. VySka odrazu 1,6 m.
Sikma najezdova strana odrazu byla provedena z vodovzdorné pieklizky ve tvaru oblouku.
Konstrukce objektu je provedena dievéna z masivnich hranolu.

Objekt kryté lavicky ma proveden pudorys ve tvaru ¢tverce 1,5 x 2,0 m. VySka hiebene
zastieSeni 2,55 m. Pudorysné usporadani obsahuje stil uprostied a 2 lavice po stranach.
Stfecha sedlova, se sklonem 25°.

Konstrukce objektu je provedena dievéna z lepenych hranolii. Podptirnou konstrukci stiechy
tvori drevéné sloupy 80x140 mm. Krytina asf.Sindel. Cela konstrukce byla osazena na
betonovych dlazdicich.

Objekt informaéni zatizeni je dfevéné konstrukce. Sklada se ze dvou drevénych sloupki a
desky. Deska je rozméri 1,5 x 0,8 m = 1,2 m2. Vyska horni hrany je 1,8 m nad upravenym
terénem. Tabule informuje navstévniky o uzivani parku.




2.7 Technicka zafizeni budov nebylo provedeno.

2.8 Pozarné bezpecnostni feseni se nezpracovava.

2.9 Tepelna ztrata drahy se nestanovuje.

2.10 Hygienické pozadavky. Areal je osazen odpadkovym koSem.

2.11 Ochrana stavby pied negativnim Gi¢inkem vnéjsiho prostredi se nefesi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Ptipojeni na technickou infrastrukturu nebylo realizovano. Dest'ové vody jsou svedeny na terén.

Dopravni FeSeni

Stavajici pozemek ¢.730/7 v k.i. Blatna je dopravné pristupny pouze pro pési a cyklisty.
Omezeni vjezdu motorovych vozidel je provedeno zavorou na ptfistupové komunikaci.

ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Bez zasahu do vegetace a terénnich uprav.

Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Souhrnné stanovisko vydal M&U Blatna, odbor ZP.
Bez vlivu na pfirodu a krajinu.
Bez vlivu na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

Bez stanoviska EIA.

Ochrana obyvatelstva

Stavba neplni funkci ochrany obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

Stavba jiz byla provedena.

Celkové vodohospodarské reseni

Stavba neobsahuje vodohospodaiskou ¢ast. Destova voda se vsakuje na piséitém pozemku
stavebnika.



D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
Architektonicko-stavebni reseni RD

1. Popis konstrukéniho systému
Konstrukéni systém dievénych prvki byl proveden sloupovy se zavétrovanim. Draha byla
provedena nasypem vhodné zeminy.

2. Pripravné prace

Ptipravné prace byly provedeny odstranénim nizkych nalett kovin.

3. Draha

Tvar drahy byl vytvofen nasypem a hutnénim hlinitopisCité zeminy. Vytvarovani prvka
(klopené zatacky, boule, doskoky) do pozadovanych parametrii bylo provedeno strojné
s naslednym ruénim docisténim. Nezpevnéna zemina byla odstranéna.

4. Drevéné prvky

Drevéné prvky jako rozjezdova véz, odrazy, lavicka se zastfeSenim nebyly vyrabény na stavbe.
Na stavbu byly dodany v celku, pfipadné po ¢astech a zkompletovany.



