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I. UZEMNi PLAN LAZANKY

a. vymezeni zastavéného uzemi

Zastaveéné izemi je vymezeno Uzemnim planem k datu 05.2020 v souladu s poza-
davky §58 zakona 183/2006 Sb.

b. koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje uzemi

Koncepce rozvoje respektuje a rozviji soucasny stav spravniho uzemdi, které je tvotené
jednim katastralnim izemim o celkové rozloze 258 ha.

Hlavnim cilem rozvoje uzemi je vytvofit piedpoklady pro harmonicky rozvoj krajiny
i sidla, zajistit idealni podminky pro bydleni, praci i rekreaci. Uzemni plan zajistuje
uspokojeni pozadavki na bydleni, nezbytnych sfér ob¢anské vybavenosti a rekrace, ¢imz
dava ptredpoklady pro stabilitu obce.

Ochrana uzemi a jeho hodnot
Uzemnim pldnem bude zachovana harmonie osidleni a krajiny. Budou chranény
kulturni a pfirodni hodnoty tUzemi.Budou respektovany koridory inZenyrskych siti a
dopravnich tras vcetné jejich ochrannych pasem.
prirodni hodnoty
- navrhovany Pfirodni park Palenec N

- nadregionalni biocentrum Velka Ku§
- nadregionalni biokoridor

- ochrannd z6na nadregionalniho > Ochrana: viz. pFislu$na regulativa
biokoridoru

- mistni plan USES je zpracovan
ing. Skopkem (Ekoservis) /

- bifehov¢ partie rybnikli a vodnich tokt Ochrana: zachovat prirodni charakter,
vcetné jejich doprovodné zelené stabilizovat, zpristupnit bfehy a chranit

pred negativnimi vlivy

kulturni hodnoty

- veSkeré nemovité kulturni pamatky na feSeném tzemi - Ochrana: ponechat
veskeré nechranéné drobné objekty v krajiné (kiize) a chranit
- nemovité kulturni pamatky: venkovska usedlost ¢.p. 5 urbanistické hodnoty

- centralni nadvesni prostor — charakter vesnické zastavby (Stitova orientace staveni,




vjezdové brany, hmoty stfech)
- zachovana historickd urbanisticka struktura obce — tvar, parcelace, zelein po
hranicich zastavéného uzemi

Ochrana: nova zastavba proluk ¢i dostavby a modernizace musi respektovat
stavajici klasicka pruceli, hmotové, materidlové a barevné musi korespondovat
s okolni tradic¢ni zastavbou. Plochy verejné zelené budou pouzivat predevsSim

puvodni rostlinstvo, typické pro venkovska sidla — napf. opadavé, které
Vv priubéhu vegetace méni barvu a texturu, mozZnost doplnéni vodnich prvki,
mobiliare...

civilizaéni hodnoty
- stavajici obCanska vybavenost Ochrana: vyuzit stavajici ob¢anskou
vybavenost, chybéjici obcanskou

vybavenost doplnit (viz. Hlavni vykres)

- dopravni a technicka

infrastruktura:
e silnice 111/1399
o vodovodni systém Ochrana: vyuzit stavajici technickou a
. kanalizace dopravni infrastrukturu, propojit,
e zisobovani plynem doplnit chybéjici trasy

Obec Lazanky ma dobré ptedpoklady pro stabilizaci a rozvoj obytné sféry. Lezi
Vv dostupnosti nabidky pracovnich mist mést Blatna a Strakonice. Hlavnim cilem rozvoje
obce je nabidka kvalitniho obytného prostiedi pro obyvatele, ktefi naleznou uplatnéni
V misté (zemédé€lstvi, drobné vyroba) nebo v blizkych vySe uvedenych méstech. V pribéhu
dalsiho rozvoje obce nebude narusovan vesnicky charakter zéastavby sidla jako celku.
Rozvojové plochy budou zastavovany s ohledem na kontext vyuZziti ploch v zastavéném
uzemi a s ohledem na krajinné prostiedi. Tzn. rozvoj vyuziti izemi bude v souladu
s navrhem Gzemniho planu koordinovan se zajmy ochrany pfirody (viz. kapitola e. textové
&asti odiivodnéni tohoto UP).

c. urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a systému sidelni zelené

Cilem urbanistické koncepce je koordinace zajmu a vztaht v tzemi z hlediska
funkéniho vyuziti ploch, socioekonomickych vztahi, ale také z hlediska prostorové
kompozice vlastni lokality 1 SirSich vztahli, z4jml ochrany pfirody kulturniho dédictvi a
ochrany priorit a potencidli vyuziti Gzemnich oblasti. V tomto smyslu Uzemni plan
stanovuje rozvojové plochy a urCuje jejich mozné vyuziti a prostorové uspoiadani
(viz. kapitola f).

c.1 Vvmezeni zastavitelnych ploch, ploch pirestavby a systému sidelni zelené

Zastavba ve spravnim Gzemi Lazanky je soustfedéna do tfi kompaktnich lokalit (sidlo
Lazanky, zemédé€lské druzstvo Brola, a rekreacni oblast Ostry). V sidle pfevazuje vyuziti




pro bydleni vesnického typu. Charakter zastavby bude i nadale zachovan a rozvijen. Nadale
se nepocCita s rozvojem zastavby bytovymi domy méstského typu.

Z hlediska vyuziti izemi — Stavajici zemédélské aredly jsou stabilizovany. V rekreaéni
oblasti Ostry je navrhovana rozvojova plocha pro rodinnou rekreaci. Ostatni rozvojové
plochy jsou v sidle Lazanky, navrhované pro stabilizaci a posileni trvalého bydleni.

Z prostorového hlediska — Je nutno dbat na zachovani kontextualniho méfitka staveb,
hladiny a charakteru zastavby zejména v bezprostfedni vazb¢ na centralni ndvesni prostor.

VYMEZENI ROZVOJOVYCH PLOCH

1 — Lazanky JIH

Vyuziti plochy: Bydleni — bydleni nizkopodlazni v rodinnych domech — Brd — cca 6 RD
Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feSeni zastavby z hlediska kontextudlniho piisobeni
na krajinny raz a zastavbu v navazujicim zastavéném tzemi

- vzdalenost novostaveb od hranice pozemkl ur¢enych k plnéni funkce lesa musi byt
stanovena v souladu s platnou legislativou, resp. dohodou s organem statni spravy lesi
Limity vyuziti uzemi:

- ochranné pasmo komunikace III. tt.

- kanalizace v¢etné OP

- vodovod v¢etné OP

- navrh mistni komunikace

2 — Lazanky ZAPAD

Vyuziti plochy: Bydleni - bydleni nizkopodlazni v rodinnych domech — Brd — cca 2 RD
Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feSeni zastavby z hlediska kontextudlniho ptisobeni
na krajinny raz a zastavbu v navazujicim zastavéném uzemi

- vzdalenost novostaveb od hranice pozemki uréenych k plnéni funkce lesa musi byt
stanovena v souladu s platnou legislativou, resp. dohodou s organem statni spravy lest

e Limity vyuziti izemi:

- stavajici interakéni prvek IPB

- ochranné pasmo lesa

3 — Lazanky JIHOZAPAD

Vyuziti plochy: Obc¢anské vybaveni - sport — Ovs — multifunkéni sportovni hfisté
Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feSeni zastavby z hlediska kontextudlniho plisobeni
na krajinny rdz a zastavbu v navazujicim zastavéném tuzemi

e Limity vyuziti uzemi:

- stavajici interak¢ni prvek IPB

4 — Lazanky JIHOVYCHOD

Vyuziti plochy: bydleni — Bydleni nizkopodlazni v rodinnych domech — Brd — cca 1 RD
Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feSeni zastavby z hlediska kontextudlniho plisobeni
na krajinny rdz a zastavbu v navazujicim zastavéném uzemi

e Limity vyuziti izemi:

- Ochranné pasmo silnice III. tf.



5 — Lazanky JIHOVYCHOD

Vyuziti plochy: bydleni — Bydleni nizkopodlazni v rodinnych domech — Brd— cca 2 RD
Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feseni zastavby z hlediska kontextudlniho ptsobeni
na krajinny raz a zastavbu v navazujicim zastavéném uzemi

6 — Lazanky STRED

Vyuziti plochy: Plochy ob¢anského vybaveni — Ov

Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feseni zastavby z hlediska kontextudlniho ptsobeni
na krajinny raz a zastavbu v navazujicim zastavéném uzemi

7 — Lazanky STRED

Vyuziti plochy: Bydleni —bydleni nizkopodlazni v rodinnych domech — Brd — cca 1 RD
Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feSeni zastavby z hlediska kontextuadlniho piisobeni
na krajinny raz a zastavbu v navazujicim zastavéném tzemi

8 — Lazanky VYCHOD

Vyuziti plochy: Plochy lesni — L

Specifické podminky vyuziti:

Limity vyuziti

- ochrannd zona nadregionalniho biokoridoru
- navrzena mistni komunikace

9- Lazanky SEVER

Vyuziti plochy: Technicka infrastruktura — Ti - COV
Limity vyuZziti
- ochranna zona nadregionalniho biokoridoru

10 — Ostry

Vyuziti plochy: Plochy rekreace — rekreace rodinnd — Rr

Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feseni zastavby z hlediska kontextualniho ptisobeni
na krajinny rdz a zastavbu v navazujicim zastavéném tzemi

- vzdalenost novostaveb od hranice pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa musi byt
stanovena v souladu s platnou legislativou, resp. dohodou s organem statni spravy lesi
Limity vyuZziti

- ochranna zéna nadregionalniho biokoridoru

- ochranné pasmo lesa

- ochranné pasmo uzemi zvlasStnich zajmi

11 — Lazanky ZA HAJKY

Vyuziti plochy: Technicka infrastruktura — Ti — vodojem

Specifické podminky vyuziti:

- vzdalenost novostaveb od hranice pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa musi byt
stanovena v souladu s platnou legislativou, resp. dohodou s organem statni spravy lesi
Limity vyuziti

- ochranné pasmo lesa



12 — Lazanky ZAPAD

Vyuziti plochy: Bydleni —bydleni nizkopodlazni v rodinnych domech — Brd — cca 6 RD
Specifické podminky vyuziti:

- sledovat dopad architektonického feseni zastavby z hlediska kontextudlniho ptsobeni
na krajinny raz a zastavbu v navazujicim zastavéném uzemi

- zajistit napojeni novych objektl, resp. pozemkul, na kapacitné vyhovujici vetejné
piistupnou pozemni komunikaci a vefejné prostranstvi dle platné legislativy, zejména
vyhlasky €. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi.

- vypracovat uzemni studii vyuziti izemi

Limity vyuziti

- ochranné pasmo lesa

Systém sidelni zelen¢:

Sidelni zelen se uplatiiuje pfedev§im v plochach s vysokym podilem vegeta¢niho
porostu v zastavéném uzemi nebo v plochach vetejné zelené, kde je nezbytné stabilizovat,
resp. do budoucna posilit charakter ptfirodniho prostiedi uvnitt sidla. Do systému sidelni
zelen¢ dale patii doprovodna zelent podél komunikaci a vodoteci prochédzejici zastavénym
uzemim.

C.2 _Vymezeni ploch izemnich rezerv

Uzemni rezervy nejsou navrhovany:.

Cc.3 Vvmezeni ploch, jejichZz vyuZiti je podminéno uzemni studii

V feSeném uzemi je uloZeno provéfit zastavbu tizemni studii v lokalité ¢. 12. ato do 8
let od vydani zemniho planu.

d. koncepce verejné infrastruktury, v€. podminek pro jeji umistovani

d.l1 Obcéanska vybavenost

Pro ucely ob¢anské vybavenosti budou nadale slouZit stavajici plochy ob¢anské vyba-
venost. Rozvojova plocha €. 6 jiz byla vyuzita, polyfunkéni diim je jiz realizovan.

d.2 Navrh koncepce dopravni infrastruktury

Silnice III. tfidy by méla byt mimo zastavéné Gizemi sidla upravena do homogennich
parametru Sitkové kategorie S 7.5/50 (ptipadné S 6.5/50). Jeji prutahovy usek ma charakter
obsluzné komunikace funkéni tfidy C1. Ten by mél byt postupné upraven na $itku vozovky
7, minimaln€ v§ak 6 m a doplnén alespon jednostrannym chodnikem ($itky minimalné 1.50
m).

Nové trasy mistnich komunikaci jsou orienta¢ni. Nové mistni komunikace pro
obytnou zastavbu budou vedeny na vetejnych plochich. Mistni komunikace musi umoznit
bezkolizni prijezd poZarnich vozidel — respektovat Uzemni rezervu pro S§ifi 6m
a jednostranny chodnik (i pro drobné stavby oploceni, pfipojné skiiné inz. siti...), celkem
min, Sife 8m.




P&si cesty je nutno zachovat. VSechna péSi propojeni je nutno nadale nechat
prichodné, nebot’ hraji velmi dilezitou roli v propojeni sidla a zajiStuji maximalni
bezpecnost chodcii.

Parkovisté nejsou jasné vymezena, plosné vSak existuji. Podnikatelské aktivity budou
mit rovnéz pied vstupy ¢i na vlastnim pozemku dostatecné odstavné plochy. Nakladni
doprava bude parkovat uvniti aredli za neprihlednym oplocenim. Garaze budou
povolovany pouze na vlastnich pozemcich k
RD.

Na uzemi je navrhovana cyklotrasa (resp. cyklostezka — viz. Hlavni vykres), ktera
propoji cyklotrasu 312 vedouci z blatné do Horazdovic a cyklotrasu ¢. 1064 ze Lnaf
do Radomysle, trasa by méla vést ptes rekreacni oblasti Ostry a Velky Palenec, které jsou
jiz v soucasné dob¢ hojné vyuzivany cyklisty.

Celé feSené uzemi (katastrdlni GUzemi obce Lazanky) lezi v leteckém koridoru letisté
Tchotovice a vochranném pdsmu letisté Tchofovice. Letecky koridor i ochranné pasmo jsou

v navrhu zmény &.2 UP Lazanky respektovany.

d.3 Navrh koncepce technické infrastruktury

Vodni plochy a toky

Zajmové tzemi patii do povodi Mracovického potoka (¢hp 1-08-04-018) a jeho
pravostranného ptitoku Blatenka (¢hp 1-08-03-019). V obci je pozarni nadrz, dalsi rybniky
jsou pod obci 1 na potoku Blatenka. Pod zemédélskym aredlem Brola je také poZarni nadrz.
Mracovicky potok je pfitokem feky Lomnice. Toky v zdjmovém izemi nemaji vyhlaSeno
zéplavové Gzemi, zaplavy se nevyskytuji.

Navrh koncepce: Stdvajici vodoteCe, vodni plochy a doprovodnou zelei je nutné
zachovat. I nadéle je potfeba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toki. Dale
se doporucuji vhodna krajinna revitaliza¢ni opatfeni ke zvySeni zachytu vody v krajing,
zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu puidy.

V obce jsou dvé pozarni nadrze — jedna v centru sidla, druha na severnim okraji sidla.

Vodovod — navrh koncepce

Zasobovani obce Lazanky pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto ziistane
zachovéano. Nové vodovodni fady budou budovany v rdmci nové (vyhledové) zastavby
a k doposud nenapojenym objektim. Dale se navrhuje postupna rekonstrukce stavajici
vodovodni sité. Kapacita zdroja je dostatecnd, povoleny odbér je vSak nedostatecny.

Ve vyhledu je vhodné uvazovat s oddélenim vodovodniho systému pro obec od
vodovodniho systému zemé&délského arealu Brola. Obec ma ztizeny dva vlastni vrty (stafi
20 let) zapadné od obce jihovychodné nad rybnikem Mostensky. Tyto vrty je mozno vyuZit
(resp. dle jejich stavu zfidit nové) a vodu Cerpat novym vytlatnym fadem do nového
vodojemu (pravdépodobné s tipravnou vody a dle tlakovych poméra pro nejvyse polozenou
zastavbu s AT stanici) zfizeného u stavajiciho vodojemu zemédé€lského arealu. Zasobni fad
do obce a vodovodni sit’ obce budou vyuzity stavajici.

Okolo vyuzivanych zdrojii se navrhuje vyhlasit ochranné pasmo (pro zemeédélsky
vodovod se v soucasnosti zpracovava).

Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje navrhuje pouze
postupnou rekonstrukei vodovodni sité.



Kanalizace — navrh koncepce

Odkanalizovani obce Lazanky vyhovuje i do budoucna a proto zistane zachovano.
Navrhuje se dostavba stavajici kanalizace k doposud nenapojenym objektim (stavajici
kanalizace bude ponechdna) a vystavba nové kanalizace v ramci navrhované zastavby.
Stavajici vyusti budou podchyceny (gravitatn¢) a svedeny severné¢ pod obec, kde je
navrzena centralni COV. Okolo ¢&istirny bude stanoveno pasmo ochrany prostieds.
S ohledem na stafi stavajici kanaliza¢ni sit¢ a pouzité trubni materidly se doporucuje jeji
postupna rekonstrukce.

Dest’ové vody budou i nadale odvadény stavajicim zplsobem. Doporucuje se maximalni

mnozstvi srazkovych vod zasakovat do pudy pfirozenym zpisobem a minimalizovat
zpeviovani ploch nepropustnymi materialy.

Navrhované reSeni jsou v souladu s Planem rozvoje vodovodli a kanalizaci na Gzemi
JihoCeského kraje. Tento Plan déle navrhuje podchyceni vychodni vyusti pfecerpavanim
(vytlacny tad).

Elektricka energie — navrh koncepce

V rozvojovych plochéach je umoznén vznik novych elektroenergetickych siti v souladu
s pfislusnymi normami.

Je navrzeno vyuziti rezerv stavajicich venkovnich a kabelovych vedeni VN a NN.
V druhé etapé musi byt na vy¢lenéné ploSe vybudovana nova transformacni stanice, ktera
se napoji na stavajici rozvody VN. Umisténi bude s moZznosti volného pfistupu spravce sité.
Kabelova vedeni a NN ukladat do vykopu v chodniku nebo zatravnéném pasu podél
komunikaci do jednoho koridoru s ostatnimi technickymi sité¢ v souladu s pfislusnymi
normami. Stavajici 1 navrhovand ochranna pasma elektrickych siti musi byt pokud mozno
plné respektovana.

V rodinnych domech se elektfina vyuzije pro sviceni, béZzné¢ domaci spotiebice;
Vv podnikatelskych provozech pro elektrické pohony a nutné technologické procesy.

Elektrické vytapeni se s ohledem na pokracujici plynofikaci uvazuje jen ojedinéle, jako
doplnék k ostatnim médiim. Navrhujeme pouzit pfimotopné a hybridni elektrické systémy,
tepelnd Cerpadla v kombinaci se solarnimi kolektory.

Doporucujeme racionalné koordinovat vystavbu inzenyrskych siti a tak minimalizovat
investi¢ni naklady. Navrzena koncepce respektuje zaméry energetiky.

Systém energetiky v soucasné dobé& vyhovuje stavajici spotiebé a pozadavkim
odbératelti. V uzemi se nenachazi hlavni napajeci zdroj - rozvodna VVN/VN. Stavajici
rozvody VN zarucuji kvalitni dodavku elektrické energie. Stavajici trafostanice a rozvod
NN jiz nema rezervu vykonu pro napojeni celé¢ navrhované zastavby. Je tedy nutné pocitat
s roz8ifenim elektrickych zafizeni.

Telekomunikace a spoje

Hlavni trasy telekomunikac¢nich (optickych) kabelti budou ulozeny ve vykopu
V chodnicich a v zelenych pasech podél komunikaci. Stavajici trasy jsou respektovany.
Nové rozvody, pfedevSim mistniho charakteru, se stanovi na zakladé¢ konkrétnich
pozadavkl v naslednych dokumentacich.

Radiokomunikacdni sité
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Jsou respektovana stavajici pasma radioreléovych paprski a zatizeni. Navrh nekoliduje
s zadnym radiokomunikaénim zatizenim. Nové zatizeni, pfedev§im mistniho charakteru, se
stanovi na zéklad¢ konkrétnich pozadavkl v naslednych dokumentacich.

Plyn
Obec je plynofikovana, pies tizemi vede sttedotlaky plynovod. Dosud neplynofikované

obytné casti a nové navrhovana zastavba budou napojeny na stavajici rozvody STL
plynovodu a budou postupné¢ plynofikovany.

Alternativni zdroje energie

Vyuzivani obnovitelnych zdroji energie v daném tzemi je vhodnym a doporuc¢enym
feSenim zasobovani energii. Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi
vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a krajského programu sniZovani emisi tak, aby pro
dané uzemi byla dodrzZena pfipustna uroven znecisténi ovzdusi. V uzemi bude vyuzivano
alternativnich zdrojl energie ve form¢ biomasy, tepelnych ¢erpadel, solarnich kolektort.

d.4 Verejna prostranstvi

Nova vefejnd prostranstvi nejsou navrhovana.

d.5 ResSeni pozadavku civilni ochrany k izemnimu planu

Ochrana uzemi pired pruchodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti
vodniho dila

Priichod pralomové viny vzniklé zvlastni povodni se v feSeném tzemi neocekava.
Zona havarijniho planovani

Spravni izemi obce Lazanky se nenachazi v zon¢€ havarijniho planovani. Podle analyzy
mozného vzniku mimotadné udélosti, ktera je soucasti Havarijniho planu kraje, zaddné firma
svou produkci a skladovanim nebezpecnych latek neohrozuje tizemi feSené timto uzemnim
planem.

Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje ptisluSny obecni utfad pouze pii vyhlaSeni vale¢ného

stavu. Ukryti bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych castech
obytnych domt a v provoznich a vyrobnich objektech po jejich tpravé na improvizované
ukryty.
V piipadé potieby ukryti obyvatel a navstévniki pfi vzniku mimotfadné udalosti v dob& miru,
zajiSt'uje obecni ufad ochranu osob pied kontaminaci nebezpeénymi latkami (primyslova
havarie, Unik nebezpetné latky z havarovaného vozidla apod.) piedev§im vyuZitim
ochrannych prostorti jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych domt a provoznich,
vyrobnich a dalSich objektii. V téchto prostorech budou improvizované provadény tpravy
proti pronikdni nebezpecnych latek.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Evakuaci obyvatelstva organizuje a zajiStuje obecni Ufad. Pobyt evakuovanych osob
nelze v rozsahu feSeného tizemi zajistit.
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Skladovani materialu civilni ochranvy a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potieby zajistovano po vzniku mimoiadné udalosti. Pro tento
ucel budou vymezeny vhodné prostory v sidle nebo v jeho blizkém okoli. Skladovani
prostiedkt individualni ochrany pro zabezpecené skupiny osob, s ohledem na nepfitomnost
takovychto skupin, neni pozadovano, popt. bude feseno v centralnich skladech mimo tizemi
obce (Strakonice)

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnvch latek mimo soucasné zastavéna uzemi a
zastavitelna uzemi obce

Na tizemi sidla se nenachazi nebezpecné latky v mnozstvi, které by vyzadovalo snizeni
rizika z pfipadnych havarii timto opatienim.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZzeni Skodlivvch
ucinku kontaminace

Jako misto pro dekontaminaci osob, popt. dekontaminaci kolovych vozidel je mozno
vyuzit ploch v aredlech zemédélskych druzstev. Pro dekontamina¢ni plochy v podstaté
postaci zpevnénd, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou najezdni rampou,
ktera bude opatiena piijezdem z jedné strany a odjezdem z druhé strany. Rampa bude mit
pfivod vody nebo pary a bude napojena na kanalizaci a vodovod.
Zahroboviste neni ve spravnim izemi obce vymezeno. Nakazena zvitata budou likvidovana
V misté ndkazy a odvezena do mist uréenych pfislusSnym pracovnikem veterinarni spravy a

hygieny.

Ochrana pred vlivy nebezpeénvch latek skladovanvch v uzemi

V sidle je jako ochrany pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v izemi mozno
pouzit ochrannych vlastnosti budov, které vSak bude nutno upravit proti proniknuti
kontaminantt. Tzn. Uzavieni a utésnéni otvord, oken, dvefi a vétracich zafizeni. Docasné
ukryvané osoby budou chranény improvizovanym zptisobem, tzn. ochrana dychacich cest,
oc¢i a povrchu téla.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude feSit obec ve
spolupraci s provozovateli siti podle jejich zpracovanych plant pro pfipady mimotadné
situace.

Zajisténi varovani a vvyrozuméni o vzniklém ohrozZeni

Varovani a vyrozuméni o vzniklém ohroZeni bude zajisténo spusténim sirén a hlaSenim
mistniho rozhlasu obecniho tUfadu. Dal§i ptfeddni varovnych informaci bude
zprosttedkovano pojizdnymi rozhlasovymi zatfizenimi a telefony.
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e. koncepce usporadani krajiny, v€. vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmeény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologickeé stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani nerostd
apod.

Cilem koncepce uspoiadani krajiny je koordinace zaméri a vztahii v nezastavéném
uzemi z hlediska rozdilnych moznosti jeho vyuziti, zajmi ochrany pfirody a ochrany priorit
a potenciali vyuziti izemnich oblasti. Za timto ucelem tzemni plan stanovuje plochy
s rozdilnym zptisobem vyuziti i v nezastavéném uzemi - viz kapitola f.

Pro feSené izemi byl zpracovan plan mistniho systému ekologické stability. Autorem
je ing. Vaclav Skopek CSc.

e.1 Prvky izemniho systému ekologické stability

V UP se vymezuji zakladni skladebné prvky USES tvofici kostru ekologické stability,
tj. prvky lokalniho USES. Pii rozhodovani o funkénim vyuZiti ploch je nutné vychazet
Z nezbytnosti jejich ochrany, prvky USES nelze zrusit bez nahrady.

Konstitutivni znaky, kterymi jsou reprezentativnost, minimalni a maximalni
prostorové parametry, kontinuita systému USES nesmi byt naruseny.

Regulativy pro prvky zafazené do USES:

Regulativy maji 2 zakladni funkce:
1) Zajistuji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvkia USES.
2) Zajistuji izemni ochranu ploch pro doplnéni prvki USES navrzenych

nebo nefunkénich.

e.1.1 Biocentra

Druhovéa skladba bioty se bude blizit pfirozené skladbé odpovidajici trvalym
stanoviStnim podminkam, u antropicky podminénych ekosystému téz trvalym antropickym
podminkdm. Veskeré vedlejsi funkce museji byt tomuto cili podiizeny. Nepovoluje se zde
umistovani staveb, pobytova rekreace, intenzivni hospodareni a neptipustné jsou 1 veskeré
dal$i cinnosti snizujici ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.

e.1.2 Biokoridory

Poslanim biokoridorl je umoznit migraci vSech organismi mezi biocentra, trvalou
existenci nelze predpokladat. Z téchto divoda se zde pfipousti SirSi moznosti
hospodatského vyuziti, nevadi ani soubézné vedeni biokoridort s icelovymi komunikacemi,
rekrea¢nimi trasami a podobné. V nezbytnych pfipadech je podminéné piipustné povolovani
liniovych staveb, konkrétné pficné kiizeni s biokoridorem, vodohospodaiska zatizeni, Cis-
tirny odpadnich vod a pod. Nepovoluje se zde umistovani staveb, pobytova rekreace, in-
tenzivni hospodafeni a nepfipustné jsou 1 veskeré dalSi Cinnosti snizujici ekologickou
stabilitu tohoto krajinného segmentu.

e.1.3 Navrzené (nefunkéni prvky)

Jejich realizace je vazana na splnéni zakonnych podminek. Do doby jejich splnéni
je zaru€eno pravo na stavajici vyuziti izemi. Nelze v8ak piipustit takové zmény v jejich
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soutasném vyuziti, které budouci realizaci USES vyrazné ztizi nebo dokonce znemozni.
Realizace je podminéna feSenim vlastnickych vztahti v projektu USES, komplexnich po-
zemkovych upravach nebo lesnich hospodatskych planech. Pokud nedojde k dohod¢ s
vlastniky (jejichZ préva na stavajici vyuziti jsou chrdnéna), je jejich omezeni mozné pouze
za téchto podminek: omezeni se déje ve vefejném zajmu, omezeni se déje na zaklad¢ zakona,
omezeni je vyslovné uvedeno, omezeni je provedeno jen v nezbytném rozsahu, neprokaze-
li se, ze pozadovaného ucelu nelze dosahnout jinak, za omezeni je poskytnuta nahrada podle
procesnich pravidel stanovenych stavebnim zakonem. V piipadé USES se poskytuje na-
hradni pozemek. Proto museji byt regulativy omezeny na zachovani stavajicich podminek
(vyuziti) = vylucuji se ¢innosti a zmeny vyuziti uzemi snizujici ekologickou stabilitu lokality.
Regulativy jsou vyjadifeny v grafické ¢asti izemniho planu prostfednictvim Vymezeni jed-
notlivych prvka USES, ktery byl zpracovan opravnénou osobou za dodrzeni metodickych
pokynt platnych pro jeho konstrukci. Zménu této zdvazné ¢asti UPD schvaluje organ, ktery
schvalil ptivodni uzemné planovaci dokumentaci. Pfirodovédna ¢ast (soubor opatteni pro
zachovani funkénosti prvku USES, navrh managementu a podobné) je uveden jednak v
tabulkovych ptilohach tykajicich se konkrétnich prvki, jednak v obecné sumarizujici
podob¢ v textové ¢asti planu uzemniho systému ekologické stability.

Plochy tizemniho systému ekologické stability - USES

Hlavni vyuZiti: Plochy jsou uréeny pro plnéni funkci USES.

Pripustné vyuziti:
; na zemédélské pidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

na lesni pudé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodateni a ptivodnich druhi
drevin

stavby zafizeni, kterd jsou Vv zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistteskil pro turisty

stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny D2

stavby technického vybaveni pouze liniové, kiizeni ve sméru kolmém na biokoridor, tyto stavby
budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytny spolefensky vyznam a nemoznost vedeni
mimo USES

stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

zmény stavajicich staveb

Neptipustné vyuZiti:
. zmény kultur pozemkil s vyS$Sim stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném
ekologické stability
. veskeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vyse
zvyS$ovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemku stavajicich staveb
ztizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich objektt
tézba nerostl

e.1.4 Tabulky prvkia USES
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Nadregionalni biocentrum NRBC

Nazev

Vyméra

Charakteristika

Doporuceni

C.
36

Velka Kus

41,97 ha

Biocentrum tvofi (jako
celek) rozsahla oblast jizné
od Tchotovic s velkymi
plochami rybnikd, lesnich
komplexiT a méné i
ptirozenych luk, pfevazné
bez trvalého osidleni, pouze
s malou obci Mracov a
nekolika mensimi
skupinami chat.

Cilem opatfeni v lesnim porostu je
zachovani a ochrana, respektive pro-
hloubeni pfirozeného charakteru sta-
vajicich porosti dle SLT. Vhodnymi
opatfenimi podpofit ptirozenou obnovu
zadoucich dfevin.

Na luénich porostech koseni dle stavu
spolecenstva zpravidla jedenkrat aZz dva-
krat rocné s obcasnym vynechanim
nekteré sezény na malé casti plochy
stiidave v riznych mistech lokality

Mezofilni buc¢inna osa nadregiondlniho biokoridoru NRBK

C.

Nazev

Vyméra

Charakteristika

Doporuceni

116

Velkd Kus-
RezZabinec

2,99 ha
vlastni
osa, 129,8
ha vngjsi
ochranna
zéna

Biokoridor sleduje lokality
remizt, dievinnych skupin
a drobnych pozemku luk v
pahorkatiné SV od
Lazanek.

Soucasti  biokoridoru je
lokalni biokoridor ¢islo 3 a
5 a lokalni biocentrum 4,
stejné tak i  stavajici
interakcéni prvky C, D, E, F,
a navrzeny interak¢ni prvek

G.

Cilem opatfeni v lesnim porostu je
zachovani a ochrana, respektive pro-
hloubeni ptirozeného charakteru sta-
vajicich porosti dle SLT. Vhodnymi
opatfenimi podpofit pfirozenou obnovu
zadoucich dievin.

Na lucnich porostech koseni dle stavu
spolecenstva zpravidla jedenkrat az dva-
krat roc¢né s obcasnym vynechanim
nekteré sezény na malé casti plochy
sttidavé v raznych mistech lokality

Lokalni biokoridor LBK

Nazev

Vyméra

Charakteristika

Doporuceni

C.
3

Blatenka

1,86 ha

Soucast  nadregionalniho
biokoridoru. Biokoridor
tvoti bfehové partie Starého
rybnika a vodotec
doprovéazena pasem luhu ve
vyraznéjSim zafezu pod
jeho hréazi v pahorkatin€ JZ
od Blatenky.

Cilem opatfeni v lesnim porostu je
zachovani a ochrana, respektive pro-
hloubeni ptirozeného charakteru sta-
vajicich porosti dle SLT. Stéavajici
listnace udrzovat do vysokého veéku pie-
vazné jen zasahy charakteru zdravotniho
vybéru. Vhodnymi opatfenimi podpofit
ptirozenou obnovu zadoucich drevin.
Na luénich porostech koseni dle stavu
spolecenstva zpravidla jedenkrat az dva-
krat ro¢né s obcasnym vynechanim
nékteré sezény na malé casti plochy
sttidavé v riznych mistech lokality

Lokalni biocentrum LBC

C.

| Nazev

| Vyméra |Charakteristika

] Doporuceni
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4 Nové 5,89 ha Biocentrum tvofi rybniky v | Cilem opatfeni v lesnim porostu je
Lazanky mélkém udoli mirn¢ | zachovani a ochrana, respektive pro-
zvlnéné pahorkatiny SV od | hloubeni pfirozeného charakteru sta-
Lazanek. vajicich porostd dle SLT. Stavajici
listnace udrzovat do vysokého véku pie-
vazné jen zasahy charakteru zdravotniho
vybéru. Vhodnymi opatifenimi podpofit
pfirozenou obnovu zadoucich dievin.
Na luénich porostech koseni dle stavu
spoleéenstva zpravidla jedenkrat az dva-
krat rocné s obcasnym vynechanim
nékteré sezény na malé casti plochy
stiidavé v riznych mistech lokality
Lokalni biokoridor LBK
C. Nazev Vyméra |Charakteristika Doporudeni
5 Pod Myty |1,86 ha Biokoridor tvofi vlhka az mokra | Vypracovat projekt prvku USES,
udolnice s luznimi porosty a|ktery zohledni veSkeré biotické a
mokrymi loukami a lady v |abiotické vlivy spoluptisobici
pahorkatiné V od Zabofi i partie | v lokalit¢. Vysadba autochtonnich
mezofilnich luk na rozvodi |dfevin podle pfislusné STG.
smérem k J. Vlhka az mokra |Na lu¢nich porostech koseni dle
zpocatku plochd, niz mélce |stavu spolecenstva zpravidla
zatiznuta udolnice se stromovymi | jedenkrat  az  dvakrat  ro¢né
i kfovinnymi luZznimi porosty a|S obCasnym vynechdnim nékteré
lokalitami drobnych, Casto | sezony na malé Casti plochy sttidave
nekosenych mokrych luk. Vv riiznych mistech lokality
Lokélni biokoridor LBK
C. Nazev Vyméra |Charakteristika Doporudeni
6 Pod Myty |1,86 ha Biokoridor tvofi vlhka az mokra | Vypracovat projekt prvku USES,

udolonice s luznimi porosty a
mokrymi loukami a lady v
pahorkatiné V od Zabofi i partie
mezofilnich luk na rozvodi
smérem k J. Vlhkd az mokra
zpocatku plocha, niz mélce
zafiznuta udolnice se stromovymi
i kfovinnymi luZznimi porosty a
lokalitami drobnych, casto
nekosenych mokrych luk.

ktery zohledni veskeré biotické a
abiotické vlivy spoluptisobici
v lokalité. Vysadba autochtonnich
drevin podle piislusné STG.

Na lucnich porostech koseni dle
stavu spolecenstva zpravidla
jedenkrat  az  dvakrat = ro¢né
S obCasnym vynechanim nékteré
sezony na malé Casti plochy stfidave
Vv rtiznych mistech lokality

Pozn.: Uplné tabulky jsou souéasti Planu izemniho systému ekologické stability.

e.1.5 Interakéni prvky

Kromé biocenter a biokoridorii jsou zdkladnimi skladebnymi ¢astmi USES na lokalni
urovni i interakéni prvky, coz jsou ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky
vyznamna liniova spolecenstva, vytvarejici existenéni podminky rostlinam a Zivoc¢ichiim a
vyznamné ovliviiyjici fungovani ekosystému kulturni krajiny. V mistnim izemnim systému
ekologické stability zprostiedkovavaji interakéni prvky piiznivé plsobeni biocenter a
biokoridord na okolni, ekologicky mén¢ stabilni krajinu. Interakéni prvky jsou soucasti
ekologické niky rtiznych druhti organismi, které jsou zapojeny do potravnich fetézcl i
okolnich, ekologicky méné stabilnich spolecenstev. SlouZzi jim jako potravni zakladna,
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misto ukrytu a rozmnozovani. Ptispivaji ke vzniku bohatsi a rozmanitéjsi sité¢ potravnich
vazeb v krajin€ a tim podminuji vznik regulacnich mechanismu, zvysujicich ekologickou
stabilitu krajiny. V feSeném uzemi jsou vymezeny nasledujici interakéni prvky:

Nazev

Charakteristika

Doporuceni

A K
Lazankam

Interakéni  prvek tvofi mensi
skupiny a pasy zelen¢ pfirozené
obsazujici balvanité vychozy pii
oblych  temenech  vyvySenin
pahorkatiny a staré balvanité meze.

Cilem opatieni v dievinné skupiné je zachovani
a ochrana ptirozené enklavy rozptylené zelen¢.
Udrzba porostu prevazné zasahy charakteru
zdravotniho vybéru, zaméfenymi dale na
ptipadnou jemnou tpravu dievinné skladby a
uvolnéni pfirozeného zmlazeni Zadoucich
drevin, resp. vékovou diferenciaci porostu.
Omezit hnojeni na bezprostiedné pftilehlych
plochach poli. Dalsi opatieni specifikovat v
budoucnu dle vyvoje spolecenstva.

D Nad
Novymi
Lazéanky

Interakéni prvek tvoii rozsahlejsi
soustava balvanitych mezi,
terasujicich pozemky poli (v dobé
pozorovani s jetelotravou).

Cilem opatfeni je =zachovani a ochrana
ptirozeného charakteru dfevinného liniového
spoleCenstva, resp. celé svym charakterem
ojedin¢lé enklavy soustavy zarostlych mezi.
Stavajici pasy zelen¢ upravit podle potieby
jemnou probirkou a profezavkou zamétenou na
snizeni podilu méné¢ vhodnych druhti a podporu
zadoucich druhd stroma i ket Podle potieby
doplnit vhodnou vysadbou tak, aby postupné
vznikal vékoveé diferencovany pas pfirozené
dievinné zelené, schopny nadale pokraCovat
pouze s nutnou udrzbou v Zadoucim
spontdnnim vyvoji. Sortiment dfevin upravovat
dle vymezenych STG.

E Travnicky,
Lomec a
Maly Ostry

Interakéni prvek tvofi tidolnice v
ploché pahorkatin€ Z od Blatenky s
drobnymi rybniky a luznimi
porosty.

Cilem opatieni je prohloubeni piirozeného
charakteru extenzivnich nadrzi s pestrymi
pfirozenymi  bylinnymi i  dfevinnymi
litoralnimi porosty a luzniho porostu v nivé
vodoteCe. Vodni nadrze vyuzivat extenzivnim
zpisobem. Zvolit pokud mozno druhoveé
vhodné a pocetné pfimetené rybi osadky tak,
aby chov nebyl zdrojem eutrofizace vod a
nic¢eni bylinnych bfehovych porostt.

Pozn.: Uplné tabulky jsou soudasti Planu tzemniho

systému ekologické stability.

e.1.6 Zakladni doporuceni pro zlepseni ekologické funkce krajiny
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a) Posileni kostry ekologické stability je mozné, pficemz se jevi jako nejvhodné&jsi
vyuziti navrzenych interakcnich prvka a nefunkéniho biokoridoru.

b) Disledné dodrzovat druhovou skladbu v lesnich porostech v ramci USES odpovi-
dajici pfirozenému slozeni z autochtonnich dfevin, stejné jako pfislusSny management.

¢) U vodoteci v minulosti upravenych v co nejvétsi mife zachovat ptirodé blizky
charakter pfibiezni zony a podporovat tam sukcesi, v pfipadé moznosti jejich revitalizace
vypracovat prislusné projektové dokumentace.

d) Vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stupen ekologické stability lucnich
porostt.

Pozn.: V ochranné zo6né¢ NRBK je nutné vSechny Cinnosti snizujici ekologickou stabilitu
krajiny projednat s pfisluSnym orgdnem ochrany piirody.

e.2 Plochy lozisek nerostnych surovin

V Uzemi se nenachazi chrdnénd loziska nerostnych surovin. V feSeném uzemi se
nachazi dobyvaci prostor v lokalit¢ Za Hajky, mimo intravilan obce. Tento dobyvaci prostor
je jiz nevyuzivany.

e.3 Ochrana pred povodnémi a jinymi rizikovymi prirodnimi jevy

Zaplavové uzemi neni vyhlaSeno, zaplavy se v katastru obce nevyskytuji.

e.4 Protierozni opatreni

Ve vykresu ¢. 5 — Koordinaéni vykres - koncepce technické infrastruktury a ve
vykresu ¢. 7 — Pfredpokladany zabor ptidniho fondu jsou zakreslena odvodiiovaci melioraéni
opatfeni zemédélskych ploch.

f. stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,
pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek ochrany krajinného razu
(vySkové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku v plochach)

Vyuziti ploch a pozemki v souladu s koncepci uizemniho planu je dano predevsim:

- uplatnénim regulativu pro plochu s rozdilnym zptisobem vyuZziti
- respektovanim Gzemnich limitd (hygienickych podminek, technickych norem...),
které pripadné sledovany pozemek zasahuji (viz. vykres ¢. 4 — Koordinacni vykres)

Aby byla zajisténa pozadovana kvalita prostiedi, je nezbytné, pti rozhodovani o vyuziti
ploch, o lokalizaci objektti, areali a ¢innosti na jednotlivych pozemcich, respektovat oba
vyse uvedené faktory.

Pro potitebu rozhodovani o vyuziti ploch jsou izemnim planem jednotlivé pozemky
agregovany do pfiblizné stejnorodych ploch vyuziti, jejichz vymezeni vychazi predevsim
z rozboru dosud provozovanych ¢innosti a struktury stavebniho fondu v dané lokalité,
z ptirodnich, technickych a kulturnich limitd v Gzemi. Jednotlivé plochy rozdilné¢ho
zpusobu vyuziti jsou vyznaceny ve vykrese ¢. 2 — Hlavni vykres a ve vykrese ¢. 4
— Koordina¢ni vykres piislusnou barvou a kédem.
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Plochy se pomoci vymezené hranice zastavitelného a zastavéného uzemi déle rozliSuji na:

Plochy zastavéného uzemi a plochy zastavitelného izemi

- plochy zastavéného uizemi - zahrnuji stavebni objekty a k nim pfilehlé pozemky
urc¢ené ke stejnému funkénimi vyuziti (plochy stabilizované zastavéné) - a dalsi pozemky
(1 nezastavéné) uvniti hranice zastavéného tizemi vymezené k datu 12.2007 ( viz vykres €.
1- Zakladni ¢lenéni uzemi).

- plochy zastavitelného zemi - Uzemi, lezici mimo hranici zastavéného tUzemi,
navrzena touto UPD k zastavéni.

Pozn. : Plochy zastavitelné mohou byt rovnéz nezastavéné pozemky uvnitt
zastavéného Gzemi (napf. v plochéch stabilizovanych, nebo v plochdch zmén — tzv.
prolukach). Tyto plochy nejsou v grafické ¢asti vymezeny hranici zastavitelnych ploch,
protoze lezi uvnitt zastavéného uzemi a jsou zpravidla mens$i nez 1ha.

Plochy tizemnich rezerv — nejsou navrhovany

Plochy nezastavéného izemi

Jsou plochy nezastavitelné (volna krajina). V nezastavéném tzemi lze realizovat jen
liniové dopravni stavby, stavby inzenyrskych siti a stavby nezbytné pro udrzbu krajiny -
seniky, vceliny apod.. , stavby slouzici k zajiStovani ochrany pfirody, zemédélské
prvovyroby, myslivosti, lesniho hospodafstvi, rybni¢niho hospodafstvi, zaji§tovani civilni
ochrany statu.

Popis funkénich ploch (dle vyhlasky €. 501/2006 o obecnych poZadavcich na vyuZivani izemi):

- §4 Plochy bydleni — bydleni nizkopodlazni (Brd)

- §4 Plochy bydleni — bydleni s vyssi podlaznosti (Brd- v)

- §4 Plochy bydleni — soukroma zelen (Bz)

- §5 Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci (Rr)

- §5 Plochy rekreace — plochy rekreace vetrejné (Rv)

- §6 Plochy obcanského vybaveni (Ov)

- §6 Plochy obcanského vybaveni —sport (Ovs)

- §7 Plochy vefejnych prostranstvi — vetejna zelen (Pvz)

- §7 Plochy vetejnych prostranstvi — prostranstvi vetejnd obecna (Pvo)
- §8 Plochy smiSené obytné — bydleni a podnikani (So)

- §9 Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni doprava (Sp)

- §10 Plochy technické infrastruktury (Ti)

- §11 Plochy vyroby a skladovani - vyroba zemédélska (Vsz)

- §13 Plochy vodni a vodohospodarské (V)

- §14 Plochy zemédé€lské — ornd ptida (Zo)

- §14 Plochy zemé&d¢lské — trvaly travni porost (ZT)

- §14 Plochy zemédélské — sady (Z5s)

- §15 Plochy lesni (L)

- §17 Plochy smiSené nezastavéného tizemi — ptirodé blizké ekosystémy (Sn)

Requlativ plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti definuje:

podminky pro vyuziti plochy
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o hlavni vyuziti - pfipustné vyuziti izemi je zdkladni naplni izemi, realizovatelné bez
jmenovitého omezeni. Zikladni funkce je vcetné nezbytné technické a dopravni
infrastruktury

. pripustné vyuziti - nesmi byt v konfliktnim vztahu k ¢innostem ptrevladajicim, maji
charakter doplnujicich ¢innost. Lze je jednotlivé povolit, nevyvolavaji-li jednotlivé,
v souhrnu nebo Vv soucinu rizika ohrozeni (znecisténi nebo havarie), nebo neporusuji-li
svym vnéjSim pusobenim charakter tzemi (zakladni zasady utvafeni tzemi a obecné
a zvlastni regulativy) nad miru stanovenou zékonem, vyhlaskou, jinym obecné zdvaznym
pravnim piedpisem nebo platnym spravnim rozhodnutim pro tuto ¢ast uzemi

. nepripustné vyuziti - nerealizovatelné za zadnych podminek (za doby platnosti
tohoto UP). Kromé &innosti, d&jti nebo zafizeni uvedenych v tomto izemnim planu jsou to
vSechny Cinnosti, déje nebo zafizeni, které nespliuji podminky stanovené zakonem, jinymi
obecné zavaznymi pravnimi ptredpisy nebo platnym spravnim rozhodnutim, a to bud’ pro
celé spravni tzemi nebo pro jeho ¢asti.

podminky prostorového uspotadani (vyskova regulace zastavby, intenzita vyuziti
pozemku)

Ramcové zasady prostorového uspotfadani a architektonického feSeni objektli pro
kazdou plochu jsou uvedeny jako soucast specifikace vyuziti. Plochy budou postupné
zastavovany tak, aby nové zéastavba navazovala na zastavéné Gzemi a nevznikaly nové
proluky. Stavajici vzrostlda zeleil v zastavitelné ploSe bude piednostné respektovana.
V piipadé, kdy se vyskytne potieba detailn¢jsi specifikace prostorového uspotddani stavby,
nez jakou poskytuje izemni plan, je tfeba pro vybranou ¢ast uzemi zpracovat urbanisticko
— architektonickou studii.

Koeficient zelené ,,KZ* vyjadiuje rdmcova pravidla prostorového usporadani pro
novou zastavbu. Je to ploSny podil nezastavitelnych a nezpevnénych ploch z celkové plochy
pozemku (stavebni parcely). Tyto nezastavitelné plochy budou vyuzity vyhradné pro
vegetacni pokryv (ptipadné vodni plochy musi byt pfirodniho charakteru). KZ je soucasti
ptislusného regulativu a je specifikovan dvéma ¢isly — prvni vyjadiuje minimum (vyjimecné
dal§i sniZeni této hodnoty je v odlivodnénych ptipadech mozné pouze po individudlnim
posouzeni a se souhlasem ZP). Druha hodnota vyjadiuje optimalni doporudeny podil
nezpevnéné plochy pozemku. Je-li uvedena pouze jedna hodnota, pak je to hodnota
minimalni.

Plochy bydleni - bydleni nizkopodlaZni - Brd

Hlavni vyuziti: Plochy jsou ur¢eny pro bydleni
bydleni v rodinnych domech (klasického venkovského typu)
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oplocené zahrady u domt s funkci uzitkovou, rekreacni, pfip. okrasnou

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené s prvky drobné architektury a mobiliate
pro relaxaci

détska hiiste

Piipustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech s uZitkovymi zahradami a dopliikovymi stavbami pro chov
drobného hospodaiského zvifectva

stavby pro maloobchod, sluzby, vefejné stravovani a hlukem, vibracemi, zplodinami pfip. zdpachem
nerusici femeslnické provozy
. zahradnictvi

garaze v souvislosti s rodinnym bydlenim

zména ucelu vyuziti stavajicich staveb pro rekreaci (rekreacni chalupy, chaty a domky)

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury

stavby a zafizeni technické infrastruktury

stavby a upravy na vodnich tocich

administrativni objekty

objekty pro doc¢asné ubytovani do 10-ti lizek

vefejné stravovani

sportovni a télovychovna zafizeni

1ékarska a veterinarni péce

Nepripustné vyuZiti:
- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, napf. pro tézbu nerostii, hutnictvi, t€zké strojirenstvi,
chemii, skladové aredly, zemédélské stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

stavby obchodniho prodeje o vyméie vétsi nez 1000 m?

stavby Cerpacich stanic PHM

autobazary

Podminky prostorového a funkéniho usporadani:
Prostorové regulativy
- - maximalné 1 nadzemni podlazi a podkrovi, podsklepeni mozné
- vyjime¢né u staveb v ndvaznosti na vyssi stavajici objekty 2 nadzemni podlazi
- doporuceny sklon stiechy 30° - 45°, vyjime&n& mozné rovné stiechy
- objemové a architektonické ztvarnéni objekt bude feseno s ohledem na kontext okolni
zastavby. U novostaveb je podminkou garaz v objektu nebo parkovaci stani na vlastnim pozemku
- KZ =0,7 /0,75 z vyméry pozemku do 800 m?; KZ = 0,75/0,80 z vyméry pozemku nad 800 m?
Funkéni regulativy
- objekty bydleni budou umistény tak, aby v jejich chranéném venkovnim prostoru a chranéném
venkovnim prostoru staveb byly splnény limity hluku stanovené naft.vlady ¢.148/2006 Sb.
- stavby, které mohou byt zdrojem hluku budou povoleny jen v ptipad€,ze bude prokazano, ze
hluk $ifici se z téchto staveb nepiekracuje hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru - prokazat v regulaénim planu nebo tizemnim pfipadné stavebnim fizeni

v v

Plochy bydleni - bydleni s vyssi podlaznosti - Brd-v

Hlavni vyuziti: Plochy jsou urcéeny pro bydleni

- bydleni v rodinnych domech (klasického venkovského typu)

oplocené zahrady u dom( s funkci uzitkovou, rekreadni, pfip. okrasnou

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliare
pro relaxaci

) détska hristé

PFipustné vyuziti:
) stavby pro bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami a doplfikovymi stavbami pro chov
drobného hospodarského zvirectva
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stavby pro maloobchod, sluzby, vefejné stravovdani a hlukem, vibracemi, zplodinami pfip. zdpachem
nerusici femeslnické provozy

- zahradnictvi

gardze v souvislosti s rodinnym bydlenim

zména ucelu vyuZiti stavajicich staveb pro rekreaci (rekreacni chalupy, chaty a domky)
stavby a zatizeni dopravni infrastruktury

stavby a zatizeni technické infrastruktury

stavby a Upravy na vodnich tocich

administrativni objekty

objekty pro doc¢asné ubytovani do 10-ti [0Zzek

vefejné stravovani

sportovni a télovychovna zafizeni

Iékarska a veterindrni péce

Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, napt. pro téZbu nerostd, hutnictvi, tézké strojirenstvi,
chemii, skladové aredly, zemédélské stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzi-
vani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho tzemi

stavby obchodniho prodeje o vyméfe vétsi nez 1000 m?

stavby Cerpacich stanic PHM

autobazary

Podminky prostorového a funkcéniho usporadani:

Prostorové regulativa

- maximalné 2 nadzemni podlazi a podkrovi, mozné podsklepeni ¢i ¢aste¢né zapusténé podskle-
peni.

- vyjimeéné 3 nadzemni podlazi a to predevsim u staveb v ndvaznosti na vyssi stavajici objekty (sto-

doly ¢i vyraznda podkrovni Uroven sousednich objektd)

- doporuéeny sklon stfechy 30°- 459, vyjime&né mozné rovné stiechy

- objemové a architektonické ztvarnéni objektl bude feseno s ohledem na kontext okolni
zastavby. U novostaveb je podminkou garaz v objektu nebo parkovaci stani na vlastnim pozemku

- -KzZ =0,7 /0,75 z vyméry pozemku do 800 m?; KZ = 0,75/0,80 z vyméry pozemku nad 800 m?

Funkéni regulativa

- - objekty bydleni budou umistény tak, aby v jejich chranéném venkovnim prostoru a chranéném
venkovnim prostoru staveb byly spinény limity hluku stanovené nat.vlady ¢.148/2006 Sb.

- stavby, které mohou byt zdrojem hluku budou povoleny jen v pripadé,ze bude prokazano, ze
hluk Si¥ici se z téchto staveb neprekracuje hygienické limity hluku v chranéném venkovnim
prostoru - prokazat v regulacnim planu nebo Uzemnim pfipadné stavebnim Fizeni

Plochy bydleni - soukroma zelen - Bz

Hlavni vyuziti:Plochy jsou urceny pro zahradky a sady
zahradky a sady
objekty udrzby, pro ulozeni zahradkarskych potieb aj. potieb
v§e, co souvisi se stavajicim vyuzitim, umélé vodni plochy (bazény), skleniky, altany, pergoly apod.

Piipustné vyuziti:
. hristé
Nepripustné vyuziti:
) vSechny druhy vyrobnich ¢innosti v¢. opravarenstvi, dopravni sluzby stavby obchodniho prodeje o
vymete veétsi nez 1000 m2
skladovani (mimo materialu pro udrzbu), skladky odpadu,odstaveni motorovych vozidel
stavby pro bydleni nebo rekrea¢ni bydleni

Podminky prostorového uspoiadani:
Prostorova regulativa

vSechny nové stavby budou drobného méftitka a budou svym charakter, proporcemi a navrzenym
feSenim odpovidat okolni zastavbe
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Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinou rekreaci - Rr

Hlavni vyuziti: Plochy jsou uréeny pro individualni rekreaci
stavby individualni rekreace
souvisla uzemi prevladajici rekreacni zastavby

Piipustné vyuziti:

. lokalni sluzby, klubova zafizeni
lokalni vetejna sportovisté
lokalni stravovaci zatizeni
nezbytné technické vybaveni
parkovisté pro uzivatele zony

Nepripustné vyuZiti:
; vSechny druhy ¢innosti , které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky narusuji prostiedi
(i druhotné napft. zvySenou nakladni dopravou, prasnosti, provozni ¢innosti apod.)
vyrobni a skladovaci ¢innosti (umistovani staveb pro vyrobu, skladovani a velkoobchod)
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, parkovani nakladnich automobill a tézké dopravni
techniky
- rekolaudace na objekty pro trvalé bydleni (rodinné¢ domy)
zvySovani podlaznosti objektl (formou nadstaveb nebo podsklepenti), nebo realizace jakychkoli do-
provodnych nebo hospodarskych staveb

Podminky prostorového usporadani:
Prostorové regulativy
; vSechny nové stavby budou drobného métitka a budou svym charakter, proporcemi a navrzenym
feSenim odpovidat okolni zastavbé
. feseni staveb a feSeni technické vybavenosti musi vychazet z podminek daného uzemi (zejména
feSeni architektonické)

KZ -0,75

Plochy rekreace - rekreace verejné - Rv

Hlavni vyuziti: Plochy jsou uréeny pro letni tabory
letni tabory
vefejné kempy

Pripustné vyuziti:
lokalni sluzby, klubova zatizeni
lokalni vefejna sportovisté
lokalni stravovaci zafizeni
nezbytné technické vybaveni
parkoviste pro uzivatele zoény
Podminka: vSechna piipustna vyuziti pouze v rozsahu zazemi letniho tabora, popf. vefejného kempu.

Neptipustné vyuZiti:

; vSechny druhy ¢innosti , které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky narusuji prostfedi

(i druhotné napft. zvySenou nakladni dopravou, prasnosti, provozni ¢innosti apod.)

) vyrobni a skladovaci ¢innosti (umist'ovani staveb pro vyrobu, skladovani a velkoobchod)
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, parkovani nakladnich automobill a t€zké dopravni

techniky

rekolaudace na objekty pro trvalé bydleni (rodinné domy)
zvySovani podlaznosti objektt (formou nadstaveb nebo podsklepeni), nebo realizace jakychkoli do-
provodnych nebo hospodarskych staveb

Podminky prostorového uspotradani:
Prostorové regulativy

vSechny nové stavby budou drobného méftitka a budou svym charakter, proporcemi a navrzenym
feSenim odpovidat okolni zastavbé
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feSeni staveb a feSeni technické vybavenosti musi vychazet z podminek dané¢ho tzemi (zejména
feseni architektonické)

Plochy obcanské vybavenosti - Ov

Hlavni vyuziti: Plochy jsou uréeny pro ob¢anskou vybavenost vefejnou

Piipustné vyuziti:
. obchod a nevyrobni sluzby
Skolstvi a vychovu
kultura a osvéta, zdjmova ¢innost
zdravotnictvi a socialni péci
veiejné stravovani a ubytovani
télovychovu a sport
pozarni ochranu a policii
vefejnou spravu a fizeni, administrativu
byty pro spravce a zaméstnance
¢innost cirkvi
stavby zafizeni a siti technické infrastruktury
stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch, stavby uce-
lovych komunikaci
. drobné femeslné provozy s neobtézujicim provozem (hluk, pach, zapach, apod.)

Nepripustné vyuZiti:
; stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
stavby pro prumyslovou vyrobu
zemédélské stavby
stavby pro rodinnou rekreaci
ztizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat
stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot
a ostatni stavby neuvedené jako pfipustné

Podminky prostorového a funkéniho usporadani:
Prostorové regulativy
. maximalné 2 nadzemni podlazi a podkrovi, podsklepeni mozné
vyjimeéné u staveb v navaznosti na vyS$$i stavajici objekty 3 nadzemni podlazi
sklon stiechy 30-45°, vyjimeéné mozné rovné stiechy
Funkéni regulativy
byty majiteli nebo spravcl budou zfizovany jen v piipadé, ze jejich umisténi bude feSeno tak, aby
byly splnény hygienické limity pro hluk.

Plochy ob¢anské vybavenosti - sport - Ovs

Hlavni vyuziti: Plochy jsou urc¢eny pro obcanskou vybavenost sportovni, sport a rekreaci

Piipustné vyuziti:
i zafizeni organizované a neorganizované télovychovy — oteviena a kryta sportoviste s prisluSenstvim

komunikace obsluzné a p&si, pési rozptylové prostory, parkovisté

zelen vetejna, parkova, ochranna, travnaté plochy pro oddech a traveni volného casu

vybaveni slouzici sportovetim a navstévnikim — socialni a provozni zazemi, obchod, sluzby, stravo-
vani, docasné ubytovani (v¢€.administrativni ¢ésti)

stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch, stavby tuce-
lovych komunikaci

dilny a garaze udrzby

stavby vodnich néadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuZiti:
stavby pro bydleni, rodinné domy, bytové domy
stavby pro prumyslovou vyrobu
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zemédélské stavby

stavby pro rodinnou rekreaci

ztizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat
stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

a ostatni stavby neuvedené jako pfipustné

Podminky prostorového a funkéniho uspoiadani:
Prostorové regulativy
. maximalné 1 nadzemni podlazi a podkrovi, podsklepeni mozné
vyjimecné u staveb v nadvaznosti na vyssi stavajici objekty 2 nadzemni podlazi
sklon stfechy 30-45, vyjimecné mozné rovné stiechy nebo stiechy odpovidajici charakteru stavby
(zejména u sportovnich hal)
; KZ — max.0,70
Funkéni regulativy
i plocha OVS nesmi byt v zadném pfipadé zdrojem nadlimitniho hluku pro stavajici i navrhované
obytné plochy.

DalSi podminky:
. na plochéach, které jsou zarovei soucasti USES, je nutno respektovat podminky pro vyuziti ploch
USES.

Plochy veiejnych prostranstvi - vefejna zelein - Pvz

Hlavni vyuziti: Plochy jsou urceny pro sidelni zelen, vetejny park, parkove upravené plochy.

Pripustné vyuZiti:

. drobné stavby pro ob¢anské vybaveni dopliiujici rekreacni poslani parku
plochy pro sport a rekreac¢ni pobyt
komunikace pro pési
plochy zahradnicky udrzované zelené

Nepripustné vyuZiti:
. stavby pro bydleni
stavby pro vyrobu a skladovani
stavby pro zemédélskou a lesni vyrobu
stavby pro ostatni podnikatelskou ¢innost
stavby pro individualni rekreaci (v rekreac¢nich chatach, chalupach, domcich)
komunikace pro prijezdnou silniéni dopravu

Podminky prostorového uspoiadani: -

Plochy verejnych prostranstvi - prostranstvi vefejna obecna - Pvo

Hlavni vyuziti: Plochy jsou ureny pro vefejna prostranstvi — ulice, navsi apod.

Pripustné vyuziti:

i drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni
pristfesky pro hromadnou dopravu
prvky drobné architektury a mobilidfe
stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
stavby komunikaci funkéni skupiny D2
Cerpaci stanice pohonnych hmot

NepFipustné vyuziti:
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jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vySe uvedenych

Podminky prostorového usporadani: -

Plochy smiSeni obytné - bydleni a podnikani - So

Hlavni vyuZiti: Plochy jsou uréeny pro bydleni v¢etné podnikani (femesla, zemé&dé&lstvi, drobné vyro
provozy)

bydleni v rodinnych domech (klasického venkovského typu) s podnikanim

oplocené zahrady u domt s funkci uzitkovou, rekreacni, ptip. okrasnou

vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliare
pro relaxaci

détska hriste

Pripustné vyuZiti:
. sluzby obcanské vybavenosti
vyrobni, opravarenska nebo chovatelska ¢innost nerusici obytnou zastavbu
dopravni sluzby nerusici obytnou zastavbu
pouze podnikani — bez bydleni
pouze bydleni — bez podnikani

Nepripustné vyuZziti:
velkoobchodni ¢innost, ktera ma zvysené naroky na dopravu, hluk apod.
luzkové casti zdravotnickych a socialnich zafizeni

Podminky prostorového a funkéniho usporadani:
Prostorové regulativy
. maximalné 1 nadzemni podlazi a podkrovi, podsklepeni mozné
vyjimeéné u staveb v navaznosti na vyS$$i stavajici objekty 2 nadzemni podlazi
doporuéeny sklon stfechy 300 - 450, vyjimeéné mozné rovné stiechy
objemové a architektonické ztvarnéni objektl bude feseno s ohledem na kontext okolni
zastavby. U novostaveb je podminkou garaz v objektu nebo parkovaci stani na vlastnim pozemku
KZ =0,7 /10,75 z vyméry pozemku do 800 m2; KZ = 0,75/0,80 z vyméry pozemku nad 800 m2
Funkéni regulativy
byty majitel nebo spravci budou ztizovany jen v ptipadé, ze jejich umisténi bude feseno tak, aby
byly splnény hygienické limity pro hluk.
. stavby, které mohou byt zdrojem hluku budou povoleny jen v ptipadé¢,ze bude prokazano, ze
hluk $itici se z téchto staveb nepfekracuje hygienické limity hluku v chranéném venkovnim
prostoru - prokazat v regula¢nim planu nebo izemnim pfipadné stavebnim fizeni

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava - Sp

Hlavni vyuZziti: Plochy jsou urCeny pro stavby a zafizeni silni¢ni dopravy — parkovisté, hromadné garaze,
apod.

Piipustné vyuziti:
stavby garazi
stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch
stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuziti:
stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot
jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vyse uvedenych

Podminky prostorového usporadani: -
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Plochy technické infrastruktury - Ti

Hlavni vyuziti: Plochy jsou uréeny pro objekty technické infrastruktury

Prlpustne vyuZziti:
objekty a zafizeni v¢.siti technického vybaveni
komunikace obsluzné a pé&si, manipulacni plochy, parkovisté
zelen vefejna, parkova, ochrannd, travnaté plochy
dilny a gardze udrzby
stavby oploceni
byty / rodinné domy majitel a spravct

Nepripustné vyuZiti:
. jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vySe uvedenych

Podminky prostorového a funkéniho usporadani:
Prostorové regulativy
maximalné 1 nadzemni podlazi a podkrovi, podsklepeni mozné
KZ — nestanoven
Funk¢ni regulativy
byty majiteli nebo spravcl budou ztizovany jen v ptipadé€, ze jejich umisténi bude feseno tak, aby
byly splnény hygienické limity pro hluk.
stavby, které mohou byt zdrojem hluku budou povoleny jen v ptipadé,ze bude prokazano, ze
hluk $itici se z téchto staveb neptekracuje hygienické limity hluku v chranéném venkovnim
prostoru - prokazat v regulaénim planu nebo izemnim pfipadné stavebnim fizeni

Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - Vz

Hlavni vyuziti: Plochy jsou uréeny pro vyrobu a skladovani v zemédélstvi

Pripustné vyuziti:

vyrobni zafizeni, technické sluzby, skladové prostory, zpracovatelské provozy zemédélskych pod-
nikl nebo jiné podnikatelské aktivity, jejichz provoz nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi obce a
Je_]lCh pripadna ochranna pasma nezasdhnou stavajici zastavbu

stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani

stavby technického vybaveni, siti a zatizeni technické infrastruktury

socialni zafizeni slouzici zaméstnanctim

administrativni objekty

stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, komunikace obsluzné a pési, pési rozptylové prostory,
parkov1ste

zelen vefejna, parkova, ochranna, travnaté plochy

dilny a garaze udrzby

Cerpaci stanice pohonnych hmot

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

byty / rodinny dim majitele a spravci

Neprlpustne vyuziti:
stavby pro bydleni, mimo bytl a rodinnych domti pro majitele a spravce
stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat
stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci
stavby kulturni a cirkevni
ostatni stavby neuvedené jako pfipustné

Podminky prostorového a funkéniho usporadani:
Prostorové regulativy
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stavebni objekty budou max.dvoupodlazni, max.vyska hiebene stfechy 9m, stfechy sedlové, ve vy-
jimeénych ptipadech v souvislosti s umisténou technologii rovné.
; KZ - 0,60
Funkéni regulativy

byty majitelti nebo spravct budou ziizovany jen v pfipadé, ze jejich umisténi bude feSeno tak, aby
byly splnény hygienické limity pro hluk.
; plocha vyroby a skladovani jako celek nesmi byt zdrojem nadlimitniho hluku pro chranény venkovni
prostor a chranény venkovni prostor staveb

stavby, které mohou byt zdrojem hluku budou povoleny jen v ptipade,ze bude prokazano, ze

hluk $ifici se z téchto staveb nepiekracuje hygienické limity hluku v chranéném venkovnim

prostoru - prokazat v regulaénim planu nebo uzemnim pfipadné stavebnim fizeni

Plochy vodni a vodohospodaiské - V

Hlavni vyuziti: Plochy jsou ur¢eny pro feky a drobné vodni toky, pfehrady, rybniky, jezera a ostatni vodni
nadrze, které plni funkce ekologicko stabiliza¢ni, rekreacni, estetické a hospodaiské.

Pripustné vyuziti:
; prirozené, upravené a umélé vodni toky
pfirozené, upravené a umélé vodni plochy
vodohospodaiské stavby a zafizeni (jezy, jimani vody, vypusti, hraze, apod.)
stavby a zafizeni pro chov ryb
zafizeni pro rybafeni a vodni sporty
stavby, objekty, a zafizeni souvisejici a doplinkové
stavby a zafizeni pro spravu a provoz
sluzebni byty vlastnika nebo spravce
stavby a zafizeni technického vybaveni (liniové vedeni, trafostanice, regulaéni stanice, méfici sta-
nice)
; ucelové komunikace
stavby, objekty, a zafizeni vyjimecné piipustné:
tabofisté, minitabofisté

Nepripustné vyuZziti:
jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vySe uvedenych

Plochy zemédélské - orné ZO a - trvale travni porost - ZT

Hlavni vyuziti: Plochy jsou urceny pro zemédélské vyuziti

Pripustné vyuZiti:
. zemédelska vyroba

stavby slouzici k zajistovani provozu zeméde€lské vyroby

stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistreskl pro turisty

stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny D2

stavby technického vybaveni, jejichz umisténi nebo trasovani mimo zénu by bylo netesitelné nebo
ekonomicky neredlné

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby nahont

zalesnéni

Nepripustné vyuziti:
jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vySe uvedenych
ztizovani zahradkovych osad

stavby oploceni s vyjimkou oploceni zeméd¢€lskych arealli, pastevnich areald, objektti technického
vybaveni a zahrad

Podminky prostorového usporadani: -

Dalsi podminky:
i na plochach, které jsou zaroven soucasti USES, je nutno respektovat podminky pro vyuZiti ploch
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USES

Plochy zemédélské - sady - Zs

Hlavni vyuziti: Plochy jsou uréeny pro zemédélskou vyrobu, zahrady a sady

Piipustné vyuziti:
. zemédelska vyroba, zahrady a sady

stavby slouzici k zaji§tovani provozu zemédélské vyroby

stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny

stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funk¢ni skupiny D2

stavby technického vybaveni, jejichz umisténi nebo trasovani mimo zénu by bylo nefesitelné nebo
ekonomicky nerealné

stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby nahont

Neptipustné vyuZziti:
jakékoliv jiné stavby s vyjimkou vySe uvedenych

Podminky prostorového uspoiadani: -

DalSi podminky:
. na plochach, které jsou zaroven soucasti USES, je nutno respektovat podminky pro vyuziti ploch
USES

Plochy lesni - L

Hlavni vyuziti: Plochy jsou urceny pro lesni hospodaftstvi

Pripustné vyuziti:
. lesni vyroba

zemédelska vyroba souvisejici s lesnim hospodatstvim a myslivosti

stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti

stavby zatizeni, kterd jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny, stavby pfistfeskt pro turisty

stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny D2

stavby technického vybaveni, jejichz umisténi nebo trasovani mimo zénu by bylo nefesitelné nebo
ekonomicky nerealné

stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby nahond

Neptipustné vyuZiti:

. zvySovani kapacity stavajicich objektl, pokud neslouzi lesnimu hospodaistvi nebo zajmim ochrany
ptrirody a krajiny

i veskeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vyse

Podminky prostorového uspoiadani: -

Dalsi podminky:
i na plochach, které jsou zaroveii sou¢asti USES, je nutné respektovat podminky vyuziti ploch USES.

Plochy smiSené nezastavéného izemi — ptirodé blizké ekosystémy

Hlavni vyuZziti: Plochy jsou urceny pro dlouhodobou stabilizaci porostii, ve kterych mohou relativné
nerusen¢ existovat a vyvijet se ptvodni a pfirod¢ blizké ekosystémy. Mimoprodukéni funkce krajiny a
pfiznivé pusobeni na okolni ekologicky méné stabilni casti krajiny

Pripustné vyuziti:
zasahy a opatieni v zdjmu zabezpecCeni prostoru pro relativné neruSenou existenci a vyvoj prirodnich
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a ptirod¢ blizkych spolecenstev

produkce dieva pfi nenaruseni mimoprodukénich funkei lesa

ucelové komunikace, zejména pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich pozemkt

vystavba liniovych siti, jejichz trasovani mimo pfirodni zéonu by neimérné zvysilo naklady na jejich
realizaci

uprava (obnova a vystavba) vodnich ploch a tokl pfirodé blizkym zptisobem

Nepripustné vyuZiti:
. nové vystavba kromé¢ uvedenych vyjimek, jmenovité vystavba staveb pro pobytovou rekreaci a za-
hradkatskych chat
i zfizovani hiist’ a sportovnich zafizeni
oplocovani pozemku s vyjimkami, které jsou v zajmu ochrany pfirody, lesa, vodnich zdroji apod.
ztizovani skladovacich a odstavnych ploch
meliora¢ni vystavba, ktera neni v zajmu ochrany pfirody a krajiny ¢i mimoprodukénich funkei lesa
zmény vodniho rezimu uzemim pokud nejsou v zajmu ochrany ptirody
zmény druht pozemkl na ornou piidu, zahrady, sady
ukladani odpadi

Podminky prostorového usporadani: -

Dalsi podminky:
. na plochach, které jsou zaroveii sou¢asti USES, je nutné respektovat podminky vyuziti ploch USES.

g. vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb
a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro
které |ze prava k pozemkUim a stavbam vyvlastnit a uplatnit pfedkupni pravo

Ve smyslu § 2, ods. 1, pism. I zdkona 183/2006 Sb. (Stavebniho zakona — dale jen SZ)
jsou v uzemnim planu Lazanek za vefejné prospéSné povazovany stavby dopravni a
technické infrastruktury celosidelniho nebo nadmistniho vyznamu, za vetejn€ prospésna
opatteni ve smyslu § 2, ods. 1, pism. m se pak povazuji iseky uzemniho systému ekologické
stability ur¢ené k zaloZeni. Piehledny zdkres téchto staveb a opatfeni je obsahem vykresu
¢. 3 — Vykres VPS.

Dotceni pozemkil vefejné prospéSnymi stavbami a vetfejné prospéSnymi opatfenimi je
nutno v métitku zpracovani izemniho planu obce (1:5 000) pokladat za informativni udaj,
ktery bude upfesnén na zéklad€ zpracovani podrobnéjsiho stupné projektové dokumentace
konkrétnich staveb (PD k UR, resp. SP). Nezbytnd mira dotdeni pozemki vefejné
prospéSnymi stavbami a opatienimi bude detailné specifikovana v rdmci podrobnéjSiho
stupné dokumentace (pokud bude tvofena).

0.1 Verejné prospésné stavby, pro které lze uplatnit predkupni pravo

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

znaceni popis dotéené parcely ve prospéch

D1 Mistni komunikace 884, 84/1, 83, 86, 883/5, 92/1, | Obec Lazanky
705/4, 705/1, 698
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D2

Uprava mistni
komunikace,

476, 560/1, 891, 497/1, 497/2,
490/2, 506, 516, 891/1

Obec Lazanky

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

znaceni popis dotlené parcely ve prospéch
El Navrh vedeni VN 22 | 59/1, 92/1, 92/7, 116, 92/8, 94, | Obec Lazanky
kV véetné TS a OP 87/1, 883/5, 143, 86, 88/4,
188/2
E2 Nahrada stavajici TS | 66/2, 66/3 Obec Lazanky
wlazanky“
V1 Vodovod pro veirejnou | 249, 223/1, 243/1, 236, 178, | Obec Lazanky
potiebu 148, 147, 883/4, 142, 92/1,
121, 106
V2 Vodovod pro vefejnou | 92/1, 106, 892/2, 883/5, 884, | Obec Lazanky
potiebu, vodojem 83, 86
V3 Vodni zdroje 224 Obec Lazianky
K1l Kanalizace pro | 443/1, 887/1, 719/3, 721/3, | Obec Lazanky
vei‘ejnou potiebu 721/2, 721/1, 705/1, 92/1,
77/1, 78/1, 86, 884
K2 Cistirna odpadnich | 420/2, 407, 443/1, 685, 686 Obec Lazanky
vod véetné OP

ZALOZENI PRVKU USES

znadeni

popis

dotené parcely

ve prospéch

LBK5

ZaloZeni prvku USES

836/13, 836/41, 836/8, 836/6,
765, 740, 654/6, 654/3, 654/1

Ceska republika

0.2 Verejné prospésné stavby, pro které lze uplatnit predkupni pravo

OBCANSKE VYBAVENI

znaceni popis dotcené parcely ve prospéch

OoVvsSs1 Plochy  obc¢anského | 84/1, 84/4, 84/5 a 34 Obec Lazanky
vybaveni - sport

h. vymezeni dalSich vefejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych
opatreni, pro ktera Ize uplatnit pfedkupni pravo

Dalsi vefejné prospésné stavby a veiejné prospesné opatieni nejsou navrhovany.

stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Neni stanoveno.
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j. udaje o poctu listl Uzemniho planu a po¢tu vykresu k nému pfipojené grafické
casti

Textova ¢ast ma 33 stran

Graficka ¢ast ma tyto vykresy:

4

Uzemni plan

Vykres zakladniho ¢lenéni izemi (Pravni stav po vydani zmény ¢&.1)
Hlavni vykres (Pravni stav po vydani zmény ¢.1)

Vykres verejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci
Vykres technické infrastruktury

pOME

Odiivodnéni uzemniho planu

4. Koordinacni vykres (Pravni stav po vydani zmény &.1)

k. vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
priméfené Ihuty pro vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci
cinnosti

V feSeném Uzemi je navrzena lokalita €. 12, ve které je provéfeni zmén jejiho vyuZiti
uzemni studii podminkou pro rozhodovani.

|. stanoveni pofadi zmén v uzemi (etapizace)

Neni stanoveno
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