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Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Moduly komunikaci mésta Blatna

Created with DIALux



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Vypocet 1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (P4), 180.00 m?
=D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

500m

36.00m



Vypoctové moduly komunikaci 1-10 D | A Lu x

Vypocet 1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 36.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Vypocet 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

700m

Vozovka 1 (M5), 217.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
—>

i 31.00m
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Vypocet 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 31.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou 0.000 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Viypocet 3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (M5), 348.50 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

850m

4100m
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Vypocet 3
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 41.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Vypocet 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (P4), 246.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

600m

4100m
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Vypocet 4
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 41.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)
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Viypocet 5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M5), 351.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

900m

39.00m
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Vypocet 5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 39.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Viypocet 6
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (M6), 145.00 m?
=D Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

500m

2900 m



Vypoctové moduly komunikaci 1-10 D | A Lu x

Viypocet 6
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 29.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Viypocet 7
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (P4), 234.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

600m

39.00m



Vypoctové moduly komunikaci 1-10 D | A Lu x

Viypocet 7
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 39.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Viypocet 8
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (M6), 410.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

1000 m

4100m
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Vypocet 8
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 41.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1-10

Vypocet 9
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (P4), 144.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

600m

2400 m



Vypoctové moduly komunikaci 1-10 D | A Lu x

Vypocet 9
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 24.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 1 - 10

Viypocet 10
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (P4), 156.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.50m

Parkovaci pruh 1

500m

2400m
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Viypocet 10
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloupl 24.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.001 m ™

(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)
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Created with DIALux
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Vypocet 11 - Alternativa 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

6.00 m

Vozovka 1 (P4), 186.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
@
31.00 m
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Vypocet 11 - Alternativa 2
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup 31.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.186 m ™

(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19

Vypocet 12 - Alternativa 13
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

6.00 m

Vozovka 1 (M6), 192.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
|:’\>
32.00 m
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Vypocet 12 - Alternativa 13
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup(i 32.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.486 m ™

(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19 D |A Lu x

Vypocet 13 - Alternativa 14
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (M6), 279.50 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
6.50 m
:{>
43.00 m
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Vypocet 13 - Alternativa 14
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup(i 43.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -6.786 m ™

(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19 D | A I_u x

Vypocet 13 - Alternativa 14
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup(i 43.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -3.486 m ™

(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)
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Viypocet 14 - Alternativa 17
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

5.50 m

Vozovka 1 (P4), 187.00 m?
=> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
I#>
34.00 m



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19 D | A I_u x

Viypocet 14 - Alternativa 17
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup 34.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.993 m ™

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19

Vypocet 15 - Alternativa 19
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (M5), 188.50 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

6.50 m

29.00 m



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19 D | A I_u x

Vypocet 15 - Alternativa 19
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup(i 29.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.499 m ™

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

)



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19

Viypocet 16 - Alternativa 20
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

Vozovka 1 (M5), 205.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

5.00 m

41.00 m



Vypoctové moduly komunikaci 11 - 19 D | A I_u x

Viypocet 16 - Alternativa 20
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup 41.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 8.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.499 m ™

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

)
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Viypocet 17 - Alternativa 21
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALux

= Vozovka 1 (P5), 54.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

2.00m

. 27.00m
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Viypocet 17 - Alternativa 21
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup(i 27.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)
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Vypocet 18 - Alternativa 22
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALux

= Vozovka 1 (P5), 50.00 m?
Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

2.00m

. 25.00 m
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Vypocet 18 - Alternativa 22
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup(i 25.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.300 m ™

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)
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Vypocet 19 - Alternativa 23
Shrnuti (do EN 13201:2015)

DIALUx

6.50 m

Vozovka 1 (P4), 227.50 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070
=
35.00 m
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Vypocet 19 - Alternativa 23
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vzdalenost sloup(i 35.000 m 1@‘\*
(3) T

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -2.186 m ™

(3) Sklon ramene 10.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

)





